tatea proprie, se încarcă cu o greutate sau este 
acționat de arcuri (fig. 198). 


Fig. 198. Clichet de oprire cu arc. 
1) clichet; 2) arc elicoidal; 3) suportul clichetului; 
4) roata clichetului. 


1. Clichet [cliquet; Bohrknarre; ratchet brace, 
rack drill, cat rake; fúrórács; Tpempeérka]. C. f.: 
Mașină-unealtă formată dintr'un burghiu fixat la 
un capăt de o piesă de oțel care se acaţă de 
siná (scara clichetului). Prin mișcarea de rotație 
a burghiului, se găurește inima șinei. Sin. Boraciu. 

2. Clichet, port-= [porte-cliquet; Sperrklin- 
kenhalter, Klinkentráger; support of the pawl; 
záró-, rógzitóbútútartó; mepxaska coGaunu]. 
My.: Piesă pe care e fixat clichetul. 

3. Clidonograt [klydonographe; Klydonograph; 
klydonograph ;  klidonogrăt;  kKxMHOHOrpad]. 
Elt.: Instrument pentru punerea în evidență a 
supratensiunilor electrice într'o linie, a naturii, a 
direcției și a ordinului lor de mărime, prin inter- 
mediul înregistrării fotografice a efluviilor sau a 
descărcărilor în egretá. Este compus dintr'o placă 
de metal cu o față în contact cu una din con- 
ductele liniei, cu fața opusă acoperită de o placă 
izolantá cu grosimea de 1,5:::2 mm, peste care 
se aplică o placă fotografică cu emulsia pe fața 
ei liberă; pe placa fotografică se sprijine o tija 
cilindrică de metal, în contact cu a doua din 
conductele liniei. O cutie opacă închide sistemul. 
Placa fotografică înregistrează efluviile sau des- 
cărcările în egretă, într'un cerc “din jurul fijei, 
cu diametrul în funcțiune de amplitudinea ten- 
siunii aplicate între placă și tija de metal, 

4. Climă. Sin. Climat. 

s. Climat. V. Meteorologice, mesaje ~. 

e. Climat [climat; Klima; climate; időjárás, ég- 
hajlat; KIMMAT). Meteor.: Ansamblul fenomenelor 
meteorologice cari caracłerizează starea medie a 
mie dt US dat. Climatele au caractere 
oarte variate, r şi în puncte apropiate. 
Principalele elemente Ri nr cari servesc 
la caracterizarea climatelor sunt 
aerului și precipitațiile. Criteriile după cari se 
folosesc aceste elemente pentru definirea tipurilor 
climatice sunt foarte variate și conduc la un 
mare număr de asemenea tipuri. Astfel de criterii 
sunt cele astronomice, geografice, fitologice, etc. 


Criteriile astronomice întrebuințează ca ele- 
ment distinctiv repartiția pe suprafața Pămân- 
tului a căldurii primite dela Soare, de uni- 
tatea lui de suprafaţă, în unitatea de timp. 
Globul terestru este împărțit în următoarele 


687 


5 zone „solare”: o zonă tropicală, cuprinsă între 
cele două tropice (+23* 27' și — 23° 27"); două 
zone temperate, cuprinse între tropice si cercurile 
polare (+ 23° 27' și + 66° 33'), și cele două zone 
polare, formate de calotele limitate prin cercurile 
polare (2667 33'). Acestor zone le corespund 
următoarele tipuri de climat: 

7, ~ tropical [climat tropical;  tropisches 
Klima; tropical climate; trópusi éghajlat; TPO- 
nuuecuuii nJmMar): Caracteristice pentru acest 
climat sunt: lipsa de perturbații atmosferice, ceea 
ce face ca elementele meteorologice să prezinte 
numai variații regulate (din acest punct de ve- 
dere, timpul se confundă cu clima); temperaturile 
mijlocii variază între 20 si 28°, variația anuală 
a temperaturii este aproape inexistentă, umezeala 
relativă medie depășește 80% (din care cauză 
vitesa de evaporare a apelor este foarte mică, 
temperatura solului poate atinge 80°, nu există 
iarnă si vară, ci două anotimpuri, unul secetos si 
altul ploios; omul suportă greu temperaturile 
înalte, din cauza umidității foarte mari. Din 
punctul de vedere al vânturilor, se deosebesc: 
regiunea calmurilor ecuatoriale și aceea în care 
bat alizeele. Această deosebire se resimte în 
ceea ce privește nebulozitatea și precipitaţiile: 
în prima regiune, nebulozitatea e mare și precipi- 
tațiile abundente; în cea de a doua, cerul e mai 
mult senin. Sub influenţa alizeelor se observă la 
tropice o variație anuală dublă a precipitațiilor. 

s. ~ temperat [climat tempéré; gemăbigtes 
Klima; temperate climate; mérsékelt éghajlat; 
yMmepennblii kimmaT]: Climatul zonelor cu- 
prinse între tropice si cercurile polare. Numirea 
lui se justifică numai prin faptul că temperatura 
mijlocie anuală atinge: o valoare moderată. Prin- 
cipalele caracteristice ale climatului temperat 
sunt existența celor patru anotimpuri, existența 
vânturilor dominante, producerea perturbafiilor 
atmosferice, cari dau timpului un caracter foarte 
variabil, resimțirea cu cea mai mare intensitate 
a influenţei mărilor si a continentelor, și valorile 
mari pe cari le atinge amplitudinea diurnă și 
anuală a temperaturii, valorile extreme ale tem- 

eraturilor variind între limite largi, după loca- 
ități. In zonele temperate s'au înregistrat cele 
mai înalte şi cele mai joase temperaturi de peglob. 

9. ~ polar [climat polaire; polares Klima; 
polar climate; sarki éghajlat; nonapubrii KJIH- 
mar]: Spre deosebire de restul globului, în ca- 
lotele polare Soarele poate să nu răsară sau să 
nu apună timp de 24 de ore (pe cercurile po- 
lare, la solstifii), până la 6 luni (la poli). Această 
situație, ca și faptul că Soarele se ridică foarte 
puțin deasupra orizontului, schimbă complet 
regimul insolatiei, făcând din iarnă anotimpul cel 
mai lung. Climatul polar se caracterizează prin 
durata excepțional de lungă a iernii; tempera- 
turile cele mai joase se înregistrează, la polul 
Nord, în Februarie și, uneori, in Martie; iarna, 
stratul de ghiață care acopere apele atinge o 
grosime de mai mulți metri; vara, zăpada de pe 
sol se topeşte numai pe versantul expus Soarelui; 
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căldura Soarelui topește, vara, ghefurile și zăpezile, 
din care cauză temperatura aerului continuă să fie 
joasă ; inexistența vreunei vegetafii (umezeala 
aerului este foarte mică). Temperatura mijlocie a- 
nuală a aerului, în regiunea polului Nord, e de 
— 20*, aceea a lunii celei mai calde e de 0°, 
iar cea a lunii celei mai reci, de — 51°, Datorită 
umezelii reduse a aerului, cerul este mereu senin. 
Totuși, vizibilitatea rămâne redusă din cauza 
pulberilor fine de cristále de ghiatá răspândite 
în aer. Calotele polare sunt singurele zone în 
cari nu apar nori cumuliformi. 


Criteriile geografice iau în considerație ac- 


fiunile reliefului, ale repartifiei uscatului și ale | 


apelor, ale vecinátátii fármurilor, ale altitudinii si 
ale regimurilor speciale de vânturi. Astfel 
distingem: 

1. Climat marin (sau uniform), [climat marin; 
ozeanisches Klima, Seeklima; marine climate; 
tengeri éghajlat; MOpckolí KJIMMAaT) si 

2. ~ continental (sau excesiv), [climat conti- 
nental;  kontinentales Klima, Landklima; conti- 
nental climate; szárazföldi éghajlat; KOHTH- 
MEHTaJIbHbIii KJIHMAT]. Cel dintâi se doesebeste 
de cel din urmă prin o mai mare uniformitate a 
temperaturii (amplitudini de variații mai mici), o 
mai mare umezeală a aerului, o mai mare nebu- 
lozitate, ierni în general mai bogate în precipi- 
tafii, vânturi mai puternice, o mai bună transpa- 
renf3 a aerului. In climatul continental, variația 
tuturor elementelor meteorologice, cu excep- 
fiunea presiunii şi a vântului, este mai mare 
decât în cel maritim; are variații neregulate mai 
mari ale temperaturii, dela o zi la alta și dela an 
la an; insolafia este mai puternică; umezeala 
mai mică; în timpul verii, nopțile sunt în general 
reci, vântul slab, cerul senin, iar zilele, mai cu 
seamă la amiază, călduroase, cu vânt mai pu- 
ternic și cu o creștere a nebulozitátii (nori cu- 
mulus cari se transformă în cumulonimbus și dau 
bloi abundente, însoțite de manifestații elec- 
trice) ; în timpul iernii, zile senine sau cu cer 
complet acoperit, vreme mai îndelungată. 

3. ~ de deșerturi [climat désertique; Wü- 
stenklima; desert climate; sivatagi éghajlat; my- 
CTbIHHErĂ KJImaT]: Variantă a climatului con- 
tinental, în care particularitátile acestuia sunt 
exagerate. Absența arborilor și a unei vegetafii 
mai abundente, ca și insolafia deosebit de pu- 
ternică, determină vânturi periodice puternice în 
cursul zilei. Aerul este curat și uscat, cerul mereu 
senin, iar ploile inexistente. 

4. ~ de litoral [climat de littoral; Meeres- 
strandklima; littoral climate; tengerparti éghaj- 
lat; TpHÓpeHbIli, MPHMOPckHÁ RIHMaT) : 
Trecere dela climatul continental la cel marin. 
Caracteristică pentru acest tip este alternația 
diurnă a vânturilor (briza de mare, ziua, și cea 
de uscat, noaptea), mai cu seamă la latitudinile 
joase. In zona temperată, coastele occidentale 
ale continentelor sunt expuse vânturilor cari bat 
din spre mare si aduc precipitații mai abun- 
dente. Situaţia inversă se produce pe coastele 


orientale unde, din cauza lipsei precipitațiilor, 
stepa ajunge până la țărm (de ex. pe litoralul 
Mării Negre). 

5. ~ de musoni [climat moussonique; Mon- 
sunklima; monsoon climate; musszon éghajlat; 
Mycconubră KJIHMAT]: Musonii pătrund adânc 
pe continente si creează un tip de climat specific, 
pe mari arii geografice. In regiunile cu climă 
musonică normală, vântul bate vara din spre 
mare, iar iarna, din spre uscat. Astfel, în primul 
caz, climatul musonic ia caracterele celui marin, 


| iar în cel de al doilea, caracterele celui conti- 


nental. Un climat musonic inversat se întâlnește 
pe țărmurile insulelor mari și ale peninsulelor, 
si anume pe țărmurile cari sunt opuse continen- 
tului sau cari, față de acesta, se găsesc la 
dreapta în emisfera nordică și la stânga în cea 
sudică. La latitudini mai joase, unde circulaţia 
musonică e mai regulată, condifiunile climate- 
rice diferă puțin de acelea ale regiunilor în 
cari nu bat aceste vânturi. Aceasta, fiindcă pe- 
rioada de ploi adusă de vânturile musonice în 
timpul verii, și cea de secetă din timpul 
iernii, adusă de musonii cari bat din spre 
uscat, coincide cu perioadele similare da- 
torite alizeelor. La latitudinile mai înalte, mu- 
sonii coboară temperatura în toate anotimpurile 
și aduc, iarna, un timp secetos și senin, iar 
vara, unul umed si ploios (in special în Asia 
Orientală, unde caracterele climatice sunt opuse 
celor din Europa). In continentul nostru există 
unele vânturi întru câtva asemănătoare  musoni- 
lor. Ele fac ca verile, în Europa Centrală și Me- 
ridională, să fie relativ mai umede și mai reci 
decât ar trebui să fie în mod normal. 

6. ~ de munte [climat alpin; Gebirgsklima; 
mountain climate; hegyi éghajlat; ropnbrii, 
axnbnnicruii kimmaT]: Caracteristică pentru 
acest climat este presiunea cu mult mai joasă 
decât în câmpie (in medie 450mm la 4000 m, 
590 mm la 2000m, 720mm la 500m, față de 
760 mm la nivelul mării). In general, prin climat 
de munte se înțelege climatul până la altitudinea 
de cel mult 3000 m, adică până la înălțimea până 
la care activitatea omului nu este prea mult stin- 
gherită de scăderea presiunii atmosferice. Ca și 
presiunea, temperatura, umezeala și impuritățile 
atmosferice scad în înălțime. Temperatura des- 
creşte mai repede vara decât iarna, din care 
cauză munții au o vreme mai răcoroasă în 
timpul verii și una mai călduroasă în timpul iernii. 
în comparație cu câmpia. Totodată, amplitudinea 
de variație diurnă şi anuală a temperaturii este 
mai mică decât la șes, ceea ce face ca, pe 
munți, climatul să fie întru câtva asemănător cu 
cel marin. In schimb, platourile înalte prezintă 
caracterele climei continentale a văilor. Ume- 
zeala absolută descrește în altitudine; în schimb, 
cea relativă prezintă un maxim la înălțimea 
obişnuită a norilor. Totodată precipitaţiile spo- 
resc în înălțime, până la un nivel care depinde 
de latitudine și deasupra căruia scad. In munții 
noştri, acest nivel se situează între 500 şi 700 m. 


In ceea ce privește curenții aerieni, regiunile 
muntoase se caracterizează prin vânturi cari bat 
din spre vale, în timpul zilei — și din direcție 
inversă, noaptea, ca și prin vânturi descendente 
și vânturi cari prezintă caracterul fóhn-ului. In 
fine, tot caracteristică pentru climatul de munte 
este marea puritate a aerului, care face ca vizi- 
bilitatea să fie excepțional de bună. 


Criterii fitologice: Procedând la gruparea con- 
ditiunilor climatice favorabile desvoltării diferi- 
telor specii de plante, s'a ajuns la un mare nu- 
măr de tipuri climatice, bine definite din punct 
de vedere meteorologic și geografic. In jara 
noastră întâlnim: 

1. Climatul fagului [climat du hétre; Buchen- 
klima; beech climate; a bükkfa éghajlata; Óyko- 
Bblii KJIHMAT]: Se caracterizează prin tempera- 
tura mijlocie a celei mai reci luni cuprinsă între 
+18° si —3°, temperatura mijlocie a celei mai 
calde luni sub +22°, si prin precipitații cari 
cad în tot timpul anului. Acest climat, propriu 
desvoltárii fagului, se întâlnește în Banat, în 
Europa Centrală, Chile, Noua Zelandă, etc. 

2. ~ mesteacănului [climat du bouleau; 
Birkenklima; birch climate; a berkenyefa éghaj- 
lata; GepesoBbrii KJIHMaT]: Se caracterizează 
prin temperatura mijlocie a celei mai friguroase 
luni, de peste —38*; prin fapul că numai 1*4 luni 
au o temperatură mijlocie mai .înaltă de +10*; 
prin precipitaţii cari cad în tot timpul anului. 

3. ~ porumbului [climat du mais; Mais- 
klima; maize climate; a kukorica éghajlata; 
MaucHbrii (kykypy3Hbi44) kuummat]: Prezintă 
următoarele caracteristice: temperatura mijlocie 
a celei mai friguroase luni, sub —3*; temperatura 
mijlocie a celei mai călduroase luni, peste 422"; 
precipitațiile cad în tot timpul anului. Este cli- 
matul în care porumbul se desvoltă cel mai 
bine, și ariile geografice ocupate de el sunt 
acelea în cari se cultivă această plantă. In Eu- 
ropa, climatul porumbului se întâlnește numai 
în tara noastră (în câmpia Munteniei si în Sud- 
Vestul Moldovei) și în URSS. El ocupă mari re- 
giuni în America de Nord și în Asia (Manciuria, 
unde se cultivă însă si o specie de meiu). 

4. ~ stejarului [climat du chêne; Eichen- 
klima; oak climate; a tölgyfa éghajlata; IyÓ0- 
BbIÑ KJIHMAT]: Se caracterizează prin tempera- 
tura mijlocie a celei mai friguroase luni, sub —3°; 
temperatura celei mai călduroase luni, sub +22°; 
timp de cel puțin 4 luni pe an, temperatura 
medie lunară este mai înaltă de +10°; precipi- 
tatiile cad tot timpul anului. In acest climat, pro- 
priu desvoltării stejarului, fagului și coniferelor, 
se cultivă grâul și orzul. In țara noastră, climatul 
stejarului ocupă toată Transilvania, regiunea dea- 
lurilor din Muntenia și întreaga Moldovă. El se 
- prelungește la Răsărit până în Estonia si Sudul 
Uralilor, și se regăseşte în America de Nord. 


Tipurile climatice, după Köppen:  Climatele 
clasificate după criterii fitologice aparțin, de 
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fapt, unei împărțiri complexe si metodice, dato- 
rita lui Kóppen, în care se iau în considerare nu 
numai elementele meteorologice, dar și modul 
în care se repartizează plantele și animalele pe 
suprafața Pământului. El distinge cinci mari zone 
climatice, împărţite în 11 subzone, fiecare din ele 
purtând un nume indicativ. Acestea sunt: climatul 
tropical ploios (A): climatul tropical ploios și 
páduros (Af), climatul savanelor (Aw); climatul 
uscat (B): climatul stepelor (BS), climatul deser- 
tului (BW); climatul temperat, cald şi ploios (C): 
climatul cald cu ierni secetoase (Cw), climatul 
cald cu veri secetoase (Cs), climatul temperat 
umed (Cf); climatul boreal cu zăpadă şi păduri 
(D): climatul rece cu ierni secetoase (Dw), cli- 
matul rece cu ierni umede (Df); climatul cu ză- 
padă (E): climatul tundrelor (ET), climatul înghe- 
țului perpetuu (EF). Toate aceste zone și subzone 
sunt definite meteorologic prin valorile medii şi 
extreme ale temperaturii si ale precipitațiilor. In 
sfârșit, printrun sistem de notație special, în 
care literele au o anumită semnificație meteoro- 
logică, se împarte fiecare subzonă în numeroase 
tipuri climatice, corespunzând criteriilor de cla- 
sificare fitologică. Astfel, formula climatică Dfa 
reprezintă o varietate a climatului rece cu ierni 
umede și care nu este altceva decât climatul 
porumbului, definit mai sus. 


Climatul țării noastre se datorește, în cea 
mai mare măsură, poziției ocupate de țara noas- 
trá pe continent, și celor două mari centre de 
acțiune ale atmosferei: anticiclonul azoric, care, 
în timpul sezonului cald, trimite prelungiri până 
în țara noastră, menținând cerul senin și provo- 
când prin aceasta o insolație puternică, urmată 
de o creștere masivă a temperaturii, — și anfi- 
ciclonul ruso-siberian, care aduce, în sezonul 
rece, o masivá revársare de aer arctic, care pro- 
voacá o foarte puternică scădere a temperaturii. 
Din acest punct de vedere, și făcând abstracfiune 
de regiunile muntoase, climatul țării noastre este 
un climat temperat excesiv, cu ierni friguroase şi 
lungi, primăvară și toamnă scurtă, verile fiind 
călduroase și ploioase la început, și secetoase 
către sfârşit. Marea Neagră are asupra climatului 
o influență redusă, care nu se resimte decât în 
Sud-Estul extrem (cu deosebire pe litoral), iar 
Marea Mediterană si cea Adriatică, au o influență 
şi mai mică, în regiunile de Sud-Vest. In schimb, 
lanțul Carpaţilor are o influență foarte puternică 
prin introducerea, în regiunile ocupate de el, a 
climatului de munte, cu toate variantele sale co- 
respunzătoare diferitelor altitudini. Așa se explică 
pentru ce se întâlnesc în țara noastră numeroase 
tipuri climatice, dintre cari cele mai importante 
au fost arătate mai sus. Examinarea isotermelor 
anuale arată că fara noastră prezintă următoa- 
rele zone: Prima zonă, cu temperatura medie 
egală sau mai joasă de +10*, cuprinde Bucovina, 
aproape toată Moldova, afară de câteva județe 
de Sud, partea de Est și Nord-Est a Transilvaniei 
și a Maramureșului; a doua zonă, cu temperatura 
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medie între + 10° și + 11°, cuprinde Sudul și Sud- 
Estul Moldovei, Muntenia până la Olt și regiunea 
Transilvaniei cuprinsă între Munţii Apuseni și 
versantul de Vest al Carpaţilor; a treia zonă, cu 
temperatura medie mai înaltă de +11”, cuprinde 
Dobrogea, o fășie îngustă de-a-lungul malului 
Dunării, Oltenia, Banatul și partea din Vestul 
Munţilor Apuseni. Temperatura medie a între- 
gului teritoriu român (excluzând regiunile mun- 
tilor înalți) este de + 9,5*. Ea oscilează, după re- 
giune, între 48“ și + 12* (valori reduse la nivelul 
mării). In munți, media anuală nu scade sub +3”, 
ceea ce explică motivul pentru care, în munții 
noștri, nu se formează ghețari și nu există zăpezi 
perpetue. Cea mai caldă lună a anului e lulie, 
iar cea mai rece, lanuarie. 

Valorile extreme ale temperaturii. Media tem- 
peraturilor maxime lunare e aproape tot timpul 
anului mai mare de 07, şi numai în munți și în 
Moldova, negativă, în lanuarie. Ea oscilează între 
+ 1* si + 30%. Media temperaturii minime lunare, 
în timpul iernii, este pretutindeni sub 0°. In unele 
localități de munte și în Moldova, ea începe să 
fie negativă din Noemvrie si se menţine până în 
Martie. Cea mai mică valoare a temperaturii 
minime lunare se situează între —9* si —10%. Am- 
plitudinea lunară a mediilor extreme e de 40". 
Cea mai înaltă temperatură observată a fost de 
+ 42,8%, iar cea mai joasă de —35,6°. 

Regimul precipitațiilor. Cantitatea de apă pro- 
venită din precipitații se repartizeazá destul de 
neregulat, mergând dela 700:::1100 mm anual în 
regiunile munţilor, până la 300:::400 mm anual 
în Sudul Dobrogei și pe litoral. Minimul de pre- 
cipitaţii se produce iarna, după care vine, în 
ordine crescândă, toamna, primăvara și vara, 
sezon în care precipitațiile ating maximul. Dis- 
tribufia medie lunară a precipitațiilor este ur- 
mátoarea: minimum în lanuarie și maximum în 
lunie (sau, în mod excepțional, în Mai sau lulie), 
Frecvența maximă a ploilor se produce vara. 

Vânturile. Din cauza poziţiei și a configurației 
sale geografice, roza vânturilor prezintă, în țara 
noastră, cea mai mare frecvență în direcţiile 
Est-Nord-Est si Sud-Est. Asupra diferitelor tipuri 
de vânturi, v. Vânt, tipuri de ~. 

1. Climat electric [climat électrique; Elektrizi- 
tátklima; electric climate; légköri elektromossági 
klima; aJeKkTpHueckHú KJmMMaT]: Ansamblul 
márimilor mijlocii cari definesc starea electricá 
a atmosferei: gradientul de potenţial, numărul de 
ioni pe unitatea de volum, conductivitatea aerului, 
radiaţia pătrunzătoare a norilor de. furtună, ra- 
diafia cosmică, radioactivitatea aerului. El are 
influență asupra organismelor vii şi asupra boa- 
lelor lor. 

2. Climat solar [climat solaire; Sonnenklima; so- 
lar climate; nap klima, napéghajlat; coneunprii 
RIIHMAT]: Ansamblul valorilor cari exprimă, 
pentru o regiune geografică dată, intensitatea 
mijlocie a radiațiilor solare după traversarea 


atmosferei, a radiaţiei difuze și a radiaţie; 
efective. 

3. Climat, micro [microclimat; Mikroklima; 
microclimate; mikroklima; MHKpokJHmaT]: Cli- 
mat local, în cuprinsul unei mari arii geografice 
cu climat bine definit. Condițiunile strict locale, 
naturale sau create de om, schimbă, după caz, 
caracterele climatice dela un loc la altul, 
într'o măsură mai mică sau mai mare. Fenomenul 
este sensibil cu deosebire în regiunile de munte, 
unde orientarea crestelor muntoase și felul în 
care sunt expuse văile produc mari variații ale 
elementelor meteorologice pe distanțe mici. 
Același lucru se constată și în celelalte regiuni, 
unde se poate vorbi de microclimatul unui oraș 
sau al unui centru industrial, al unei regiuni mlás- 
tinoase, al unui lan de grâu, al unei grădini de 
flori, al unei păduri, etc. Studiul microclimatelor 
presupune o rețea foarte deasă de stațiuni me- 
teorologice și o instrumentaţie, uneori, cu totul 
specială. 

4. Climatizare. V. Conditionare. 

5. Climatologice, hărți ~. V. Hărţi meteoro- 
logice. 

6. Climatologice, tabele ~ [tables climato- 
loaiques; klimatoloaische Tafeln; climatologica! 
tables; éghajlati táblázatok, időjárási táblázatok; 
KJIHMaTOJIOrHYecKHe 'raGnunbi]: Tabele cari 
cuprind valorile, mijlocii, valorile extreme, am- 
plitudinile, frecvențele sau valorile normale ale 
elementelor meteorologice. 

7. Climatologie [climatologie; Klimatoloaie; 
climatology; éghajlattan; KJIHMAaTOnOrHa]: Știința 
care se ocupă cu studiul climatelor. Ea folosește 
metode statistice și grafice, analiza armonică și 
calculul probabilităților. 

s. Clină mobilă [rampe d'accès, trappe d'accès; 
Auflaufklappe; approach flap; lejtós rakodóhiď 
táblája; nepepBumHoii MOCTHK]. Transp.: Punte- 
de lemn mobilă, cu garnituri metalice, întrebuințată; 
pentru ușurarea intrării vehiculelor pe un pod, 
sau pentru îmbarcarea vehiculelor si a animalelor 
în vagoanele de cale ferată, în cale curentă și 
când nu există rampă de îmbarcare. 

9. Clingmanit. Mineral.: Numele vechiu, párá-- 
sit, pentru margarit. 

10. Clinică [clinique; Klinik; clinic; klinika; 
KJIHHHEKa], Arh.: Spital care servește și pentru 
practica studenților în medicină, și care este, 
de obiceiu, o anexă a Facultăţii de Medicină. 
Când clinica cuprinde mai multe secțiuni, se nu-- 
meste Policlinică. 

1. Clinoclaz [clinoclase, aphanésite; Klino- 
klas, Strahlerz; clinoclasite, aphanesite; klinoklász; 
KJIAHOKJIa3HT]. Mineral.: Cus[(OH)a | AsOa]. Cris- 
talizeazá în sistemul monoclinic. Se prezintă sub 
forma de cristale prismatice și în agregate reni-: 
forme sau lamelare. Clivaj perfect după (001). 
Are duritatea 2,5:::3, gr. sp. 4,2:::4,4 și urma al- 
băstruie-verde. 


1. Clinoclor [clinochlore; Klinochlor; clino- 

chlore; klinoklór; KJIHHOXH0Pp]. Mineral.: 

MgSAl(OH)s[AlSiO10]. 

Mineral care face parte din grupul cloritelor. 
Cristalizeazá in sistemul monoclinic, in cristale 
rare cu habitus prismatic, piramidal sau tabular. 
Are clivaj bun după (001). Se prezintă, de obiceiu, 
sub formă foioasă, masiv sau în agregate sol- 
zoase. Are duritatea 2:::2,5 și gr. sp. 2,55:::2,78, 
coloare verde până la verde închis. E translucid, 
cu luciu sticlos până la gras. E un mineral de ori- 
gine secundară, fiind un produs de alterare a 
silicaților, care conține aluminiu, oxizi de fier 
şi magneziu. 

2. Clinoedrit [clinohédrite; Klinohedrit; clino- 
hedrite ; klinoedrit; KJMHO9APHT]. Mineral. : 
CazZn»[(OH)= 1 Si207] * H2O. Cristalizeazá în siste- 
mul monoclinic. E unul dintre reprezentanții rari 
ai clasei domatice. Se prezintă sub “forma de cris- 
tale mici, bogate în fețe. Clivaj perfect după 
(010). Are spărtura inegală, duritatea 5,5 și gr. 
sp. 3,33. Coloarea albă până la albă-albăstruie; 
luciu sidefos. Fotoluminescentá de coloare por- 
tocalie. Mineral foarte rar, in anumite zácáminte 
metalifere. 


3. Clinoenstatit [clino-enstatite; Klinoenstatit; 
clinoenstatite; klinoensztátitok; KJIMHO9HCTATHT]. 
Mineral.: MgSiOs. Cristalizeazá in sistemul mono- 
clinic. Produs prin încălzirea enstatitului la peste 
1100“; se găsește foarte rar în stare naturală, în 
roce magmatice sau în meteorite. E probabil si- 
milar wollastonitului. 

4. Clinograf [clinographe; Klinograph, Nei- 
gungschreiber;  clinograph; klinográf;  RIIHHO- 
rpa]: Instrument care servește la determinarea 
grafică a inclinării pantei terenului. 

s. Clinohumit [clinohumite; Klinohumit; clino- 
humite; klinohumitok; kKJIHHOryMHT]. Mineral.: 
Mge[(OH, F)2 1 (SiOa)a]. Silicat hidrofluoric de 
magneziu din grupul humit-norbergitului, Cris- 
talizează în sistemul monoclinic, ca si chondro- 
ditul. Apare în zăcămintele metalifere din re- 
giunea lacului Baikal si în regiunea Malaga. 

e. Clinometru [clinométre; Neigungsmesser; 
clinometer; hajlásszógméró; KJIMHOMCTp]: In- 
strument care servește la măsurarea unghiurilor 
verticale față de orizont, sau a unghiurilor zeni- 
tale față de verticala locului. — Construcţia cli- 
nometrelor variază cu felul în care sunt folosite, 
Exemple: 

7, ~ 1. Topog.: Instrument constituit dințr'un 
cerc vertical gradat (uneori numai un sfert de 
cerc) și o alidadă cu vernier. Alidada este soli- 
dar legată de o lunetă de vizare sau de un dis- 
pozitiv dioptru care servește la materializarea 
direcției pantei de măsurat, respectiv la indi- 
carea — prin intermediul alidadei — a mărimii 
unghiului vertical format de direcția de vizare 
cu planul orizontal. 

8. ~ 2. Av.: Instrument care servește la de- 
terminarea inclinării avionului, față de planul 
orizontal care trece prin centrul lui de simetrie. 
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In aviaţie se deosebesc următoarele tipuri prin- 
cipale de clinometre: 

9. ~ absolut, care servește la determinarea 
inclinării avionului față de planul orizontal teres- 


“iru, (Giro-orizontul este un clinometru absolut). 


10. longitudinal, care serveste la determi- 
narea inclinárii axei longitudinale a avionului 
față de planul orizontal. 

1. ~ relativ, care servește la determinarea 
inclinării avionului față de un plan orizontal 
aparent, adică față de planul periciales pe 
verticala aparentă (direcția accelerației rezul- 
tantă dintre acceleraţia avionului și accelerația 
gravitației). 

12. ~ transversal, care servește la determi- 
narea inclinării axelor transversale ale avionului 
(perpendiculare pe axa longitudinală) față de 
planul orizontal. 

13. ~ universal, care îndeplinește simultan 
funcțiunile clinometrului transversal și ale celui 
longitudinal. 

14. ~ 3. Cs.: Instrument care servește la 
măsurarea directă a inclinării podurilor (respectiv 
a anumitor piese), când acestea devin inclina- 
bile sub influenţa unor sarcini exterioare. 

15. ~ 4, Mine: Instrument care servește la 
măsurarea intensității verticale a câmpului mag- 
netic terestru, în regiuni cu puternice partai 
magnetice (în scopul determinării rezervelor de 
minereuri feromagnetice). 

16. ~ 5. Nav.: Instrument care servește la mă- 
surarea inclinării chilei unei nave, față de un 
plan orizontal. Sin. Clinoscop. 

17. Clinosc [clinoscope; Klinoscop; clino- 
scope; klinoszkop; KIIHHOCKONI]. V. Clinometru. 

18. Clinozoizit [clinozoisite; Klinozoisit; clino- 
zoizite; klinozoizit; KJIHHHOHXOH3HT], Mineral.: 
Mineral din grupul epidotzoizitului. Compoziţia 
chimică a mineralelor din grupul epidotului co- 
respunde unui amestec de silicați, HCazAlsSisO:s 
(zoizit rombic) și HCasFesSisO1s. Indatá ce in- 
tervine o înlocuire parțială a aluminiului prin 
fier, cristalizarea este monoclinică. Componentul 
epidotului mai sărac în fier este numit clinozoizit, 
analiza chimică generală fiind: CaO 23*::240/0, 
Al203 20:::30%/0, FezOa 8-:: 16%/o, SiO? 37:::39%/0 
și H2O 290. Clinozoizitul este un epidot mai 
sărac în fier, în opo- 
zitie cu  pistazitul, 
care este un epidot 
mai bogat in fier. 

19. Clipă  [klippe; 
Klippe,  Deckscholle, 
Uberschiebungsinsel; 
outlier, klippe; külön- 
álló maradékrétegek; 
yrec]. Geol.: Res- 
turi, izolate prin ero- 
ziune, dintr'o veche 
pânză de şariaj 


Fig. 199. Clipă. 
P) pânză; K) clipă; A) auto- 
(fig. 199). htonul. 
20. ~ de geluire [klippe de lambeau de 


poussce, lame de charriage; Deckscholle; over- 
449 


— 
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thrust outlier; fedó-rógréteg; CABHHYTble, nepe- 
MEICHHbIe, H30JIHPOBaHHbIe MOJIOCbI (rop- 
HbIX NOopoji)). 
Geol.: Resturi 
izolate din for- 
mații smulse 
din loc si îm- 
pinse de o 
pânză de şa- 
riaj peste au- 
tohton,dar prin- 
se sub pânză 
între două pla- 
ne de faliere (fig. 200). 

1. Clipper [clipper; Klipper; clipper; nagy 
vitorlás; Kkiunep (pog NapycHoro cyAHa)]. 
Nav.: Vas cu vele, de tonaj mare, Este folosit 
în traficul maritim, pe linii lungi de navigaţie. 

2. Clisă [argile grasse; fetter Ton; greasy 
clay, rich clay; kövér agyag; Goraraa, Hpuaa 
rama]: Argilă cleioasă, de coloare albicioasă- 
cenușie sau gălbuie. 

3. Clisă [termen popular]. Pastă subțire de 
ciamur, folosită în vechile construcţii țărănești 
drept mortar pentru pereţii de ciamur, tencueli, 
lipituri. 

4. Clişeu [cliché; Klischee; photographic ne- 
gative; fényképezó-lemez; Gororpapuuecruii 
HeraTHB): Placă sau film fotografic impresionat, 
developat si fixat. Reprezintă negativul foto- 
grafic, clișeul fiind cu atât mai opac, cu cât a 
fost iluminat mai intens. 

s. Clişeu [cliché; Klischee; cliché; klisé; 
KIIAIIIE]. Arte gr.: Suprafața materială care con- 
fine copia unui text sau a unei figuri, cu ajutorul 
căreia se reproduce și se multiplică (se imprimă) 
originalul. Clișeul este constituit, în general, 
dintr'o placă, cu una din fețe modificată după 
forma în plan a originalului. Clișeul trebue să 
cuprindă copia originalului în așa fel încât, prin 
acțiuni potrivite, să se poată aplica un strat su- 
ficient de cerneală numai pe această copie, 
fără ca celelalte părți ale suprafeţei, cari nu 
aparțin copiei, să primească cerneală. Copia 
originalului pe clișeu se poate obține pe cale 
manuală, fotochimică, electroplastică, fizică (ste- 
reotipică), mecanică sau fotomecanică. Clișeul 
poate fi de lemn, de diferite metale, de cau- 
ciuc, de celuloid, de gelatină, de calcar și de 
diferite produse chimice solide. — Se între- 
buințează următoarele tipuri de clișee: 

6. ~ calcografic [cliché pour l'impression en 
creux; Klischee für Tiefdruck; copper-plate prin- 
ting block; mélynyomású klisé; KIWE MA 
TpPaBHpOBKuH Ha Meu): Clişeu la care suprafața 
activă care imprimă este gravată în interiorul 
plăcii sau al cilindrului care formează clișeul, 
suprafața neutră inițială fiind deci deasupra su- 
prafejei active. Pentru imprimare, clișeul este 
acoperit cu cerneală, care este apoi spălată pe 
suprafața neutră. Hârtia este presată pe clișeu, 
intră în golurile în cari se mai găsește cerneală, 
şi este astfel imprimată în dreptul acestor goluri. 


Fig. 200. Clipă de geluire. 
K) clipe de geluire pe linia de încăle- 
care; A) autohton; P) pânză. 


7. ~ galvanic [cliché galvanique; Galvano- 
Klischee; galvanic cliché; galvanikus klisé; raJib- 
BaHHnyeckoe kJimme]. Arte gr.: Clişeu executat pe 
cale electrochimicá, prin depunere galvanicá de 
metale dure (cupru, nichel, fier, crom) pe un clișeu 
original de zinc sau de plumb, pentru a se ob- 
ține clișee cari să reziste la mai multe tiraje. 
După felul clișeului (plan, curb) si după între- 
buintarea care i se dă (text, ilustrație), numărul 
de impresiuni (tirajul) la care rezistă este de 
100 000*::300 000 (metalizare cu cupru), de 
300 000-**1 000 000 (metalizare cu nichel) sau 
de 600 000:::2 000 000 (metalizare cu crom). Se 
foloseşte, în special, la imprimarea valorilor 
(timbre, bancnote, etc.) și la lucrări fine cu tiraj 
mare, 

s. ~ linear [cliché au trait; Strichklischee; 
line printing block;  vonalklisé;  uneinoe 
kJmme]. Arte gr.: Clişeu în care suprafața -ac- 
tivă care imprimă este compusă din linii cari pot 
fi ridicate în același plan, sau adâncite față de 
suprafața inițială a materialului. Cu ajutorul cli- 
seelor lineare se reproduc si se multiplică ori- 
ginalele lineare. In acest fel de clișee, fotogra- 
fierea se face fără sită, si fondul rămâne ab- 
solut alb. 

9. ~ offset [cliché pour l'impression en off- 
set; Klischee für Offsetdruck; offset printing block; 
ofzet klisé; opcer-xJmme]. Arte gr.: Clișeu 
pentru imprimarea in offset, executat pe o placá 
de zinc sau de aluminiu, granulată, în care su- 
prafata activă care imprimă se găsește în același 
plan cu suprafaţa inițială a plăcii, sau foarte 
puțin sub suprafața inițială. Clișeul este executat 
fie manual (prin transport și gravare chimică) fie 
pe cale fotochimică. Executarea cliseelor offset 
pe cale fotochimică se face fie prin procedee 
negative, intrebuintánd, pentru copierea origi- 
nalului linear sau in semitonuri, un negativ foto- 
grafic (cel mai folosit procedeu fiind acela care 
întrebuințează albumina bicromatá pentru sensi- 
bilizarea plăcii metalice); fie prin procedee po- 
zitive, în cari se folosește, la copiere, un dis- 
pozitiv fotografic intermediar (preparat în mod 
special). Urmează corodarea părților corespunză- 
toare elementelor active, așa încât acestea se adân- 
cesc puţin față de suprafața neutră inițială a cligeu- 
lui. Procedeele pozitive dau rezultatele cele mai 
bune la reproducerea originalelor policrome, 
deoarece permit corectarea imperfectiunilor da- 
torite selectiunii tricrome, prin retușarea chi- 
mică a diapozitivelor colorilor extrase. Cel mai 
cunoscut procedeu de acest fel este procedeul 
„Becka”, în care se folosesc, pentru sensibilizarea 
plăcii de metal, două straturi suprapuse, cari 
permit o corodare mai adâncă a elementelor 
active. Operațiunile procedeului sunt: curățirea 
şi granularea plăcii; sensibilizarea plăcii cu 
email special (sensibilizat cu bicromat de pota- 
siu); copierea prin contact a dispozitivului ori- 
ginalului în rama de copiat; lăcuirea plăcii cu 
un lac special, care întărește părțile iluminate 
ale stratului de email și le protejează contra 


acțiunii corodante a acizilor, lacul fiind uscat 
prin încălzire; developarea cu apă în trei faze, 
eliminându-se emailul sensibil neiluminat; gra- 
varea chimică a clișeului cu două soluţii de co- 
rodare, folosite succesiv: în prima fază, acizi 
polisulfurici (Caro), iar în a doua, clorură ferică 
în acid azotic; corectarea imaginii; a doua lá- 
cuire și darea cernelii de reversiune, pentru a 
proteja elementele active în timpul eliminării 
stratului acoperitor al suprafeței neutre; îndepăr- 
tarea stratului sensibil iluminat de pe suprafaţa 
neutră, cu ajutorul unei soluții de acid sulfuric 
1%/o; pregătirea clișeului pentru imprimare (des- 
oxidarea suprafețelor neutre cu o soluție de 
gumă arabică, sare Strecker, acid azotic și apă). 
V. Transport, Gravare chimică. 

1. Clişeu pantografic [cliché pour l'impression 
pantographique; Klischee für Buchdruck; panto- 
graphic printing block; pantografikus klisé, 
nyomdaklise; kiume AJA nanTorpapHoro Ne- 
yaTaHHA]. Arte gr.: Clişeu la care suprafața 
activá care imprimă coincide cu suprafața inițială 
a plăcii, care formează clișeul, iar suprafața neutră 
este gravată în interiorul plăcii. -, 

2. ~ pentru autotipie [cliché simili-creux; 
Klischee fir Autotypiedruck; half-tone etchings 
printing block, autotype cliché;  pont-klisé; 
KIHE JIA aBTOTHNHH). Arte gr.: Clișeu care 
se întrebuințează pentru reproduceri de originale 
cu semitonuri, monocrome sau policrome, și la 
care suprafața activă este formată din punctele 
în cari a fost împărțit originalul pe cale foto- 
grafică, prin intermediul unei site. Este executat 
în similigravurá. Numărul de puncte pe cm? 
variază după fineta sitei și depinde de calitatea 
hârtiei întrebuințate la imprimare. Este cuprins 
între 18 (pentru ilustrații de ziare) și 100 (pentru 
ilustrații foarte fine cari reprezintă opere de artă). 
V. Sită, Similigravură. 

3. ~ planografic [cliché pour l'impression 
planographique; Klischee fir Flachdruck; plano- 
graphic printing block; planografikus klisé, lapos- 
nyomású klisé; kiume JA MIaHorpabhoro 
neyaTanHa]. Arte gr.: Cliseu la care suprafaţa 
activă care imprimă coincide cu suprafața neutră, 
şi amândouă se găsesc în suprafaţa inițială a 
plăcii care formează clișeul. Practic, există o 
mică denivelare între aceste suprafeţe. 

4. ~ zincografic [cliché zincographique; zin- 
kografisches Klischee; zincographic block; cinko- 
grafikus klisé;  nunkorpabpnoe nume). Arte 
gr.: Clișeu de metal, executat prin zincogravurá, 
la care suprafața activă (care imprimă) este for- 
mată din linii. 

s. Clisire [formation d'une couche d'argile; 
Kleibildung; formation of argillaceous strata; el- 
posványosodás; PeHomen 0Gpa3oBaHuA BOJIO- 
HENpOHHIIAEMOTO HOJMOYBEHHOTO CJIOA), Agr.: 
Fenomen pedologic determinat de formarea in 
subsol a unui strat impermeabil, care provoacá 
acumularea apei in pátura arabilá, favorizeazá 
desvoltarea proceselor anaerobe si se termină 
cu formarea de turbă. 
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è. Clistron. V. Clystron. 

7. Clivaj [clivage; Spaltbarkeit; cleavage; ha- 
sadekossâg; HKJIHBai, pacmenmienfe (MHHE- 
paJl0B)]. Mineral.: Proprietatea unor cristale de 
a se desface după fețe plane, sub acţiunea unor 
forțe externe mai puternice decât coeziunea 
cristalului. Clivajul este o consecință a structurii 
reticulare a cristalelor, iar planele după cari se 
efectuează clivajul coincid cu planele reticulare 
ale cristalului respectiv. 

s. Cloambă. Metl.: Cârligul pus în lingoul 
care trebue scos din lingotierele invers-conice; 
are, de obiceiu, forma de S (termen de uzină, 
Reşiţa). 

9. Cloantită [chloanthite; Chloanthit, Weif- 
nickelkies; chloanthite; kloantit, fehernikelerc; 
XJIOAHTHT, HHKeneBbIó KOJIMenan]. Mineral.: 
Minereu de nichel cu formula NiAsa, care conține 
cantități mici de Co si Fe. 

10. Cloazon. Nav. V. Perete. 

1. Clobanf. Ind. țăr. V. Ciacâie. 

12. Clocaj [cloquage; Blechfaltung, Kutten- 
schlagen; bulging; bádogkorcolás; BbinyunBa- 
uHe, OÓpazoBaHHe OTAYIIHH (B JIHCTOBOM 
mene3e)]: Deformafie neelasticá a unei table 
subțiri supuse la compresiune în lung. Fenomen 
analog flambajului unei piese lungi încărcate axial. 

13. Clociump. Ind. fár. V. Vártelnitá (termen 
regional, Dolj). 

14. Clocitoare [couveuse; Brutofen; incubator; 
kóltógép; unnyGarop]: Aparat în care se face 
incubafia ouălor pe cale artificială. Se compune 
din cutii în cari ouăle se așază pe etajere cari 
sunt încălzite la o temperatură convenabilă. 

15. Clocitorie [salle d'alevinage; Bruthaus; fish 
breeding house; kóltóház, kóltógép; nomenenne 
AJA  BBICHKHBAHMA (HHkKyYÓanm) pbi6beú 
MKPBI]. Pisc.: Incáperea unde, în aparate spe- 
ciale clocitoare (incubatoare), se face clocirea 
(incubatia) ouălor de pești, fecundate artificial. 
Clocitoria prezintá o mare importantá in Salmoni- 
cultură. 

16. Clocoticá, V. Clocotis. 

37. Clocotiș [faux-pistachier; Pimpernuss; blad- 
der nut;cserje; JIOMHAA pncramnra (tycraphu)]. 
Bot.: Staphylea pinnata L. Arbust din familia 
stafilaceelor. Crește în pădurile de șes și de 
dealuri joase, înalt de 2:::5 m. Semințele conțin 
uleiu. Florile nedeschise, conservate în oţet, pot 
înlocui caperele. Lemnul este bun pentru strun- 
gărie. Sin. Clocotică, Locotitá, Clocoticiu. 

18. Clon [clone; Klon; clone; klon, csoport; 
KOJIOHHa]. Agr.: Grup de indivizi, rezultat prin 
înmulțirea vegetativá a unui individ iniţial. 

19. Clonc. Pisc.: Unealtă pescărească auxiliară, 
formată dintr'un lemn puţin încovoiat, ascuțit pe 
ambele muchii și scobit la un capăt. Lovind apa 
cu acest capăt, se produce un plescăit asemă- 
nător aceluia pe care-l face o broască sărind în 
apă, sau somnul când bate cu coada. E folosit la 
Dunăre, pentru pescuirea somnului. 

20. Clopot [cloche; Glocke; bell; harang; 
3BOHOK, KOJIOKOJIbUHK, KOJOKON]: Piesă me- 


talică de diferite dimensiuni, având aproximativ 
forma unui pahar. Se întrebuințează pentru emi- 
siuni de sunete, prin lovire cu un ciocan sau 
cu o limbă mobilă atârnată axial în interiorul 
clopotului. 

1. Clopotelectric [cloche électrique; Einschlag- 
wecker; electric bell; villany-harang, villany- 
csengő; MJICKTPHIECKHÁ ae or Elt.: Insta- 
lafie de apel acustic, consistând dintr'un clopot, 
al cărui ciocan e acţionat la intervale printr'un 
curent electric. 

2. Clopot [cloche; Glocke; bell; harang; KO- 
JIOKOJI). Ind. chim. sp.: Piesă în formă de clopot, 
cu marginile crestate sau cu ferestre, montată pe 
talerele coloanelor de rectificare și servind pentru 
realizarea unui contact între vapori și stratul de 
lichid de pe talere, prin divizarea vaporilor în 
bule mici și silirea lor de a trece prin lichid. Clo- 
potul poate avea o secțiune circulară, hexago- 
nală sau dreptunghiulară. 

3. Clopot. Rezervor de gaz (termen de uzină, 
Reșița). 

4. Clopot [cloche; Glasglocke; bell glas, bell 
jar; úvegbura; CTEKJIAHHbIM KOJIMAK, CTEK- 
JAHHbIÄ KOJIOKOJI], Agr.: Vas de sticlă, con- 
struit în formă de clopot, întrebuințat pentru a 
acoperi plantele primăvara, spre a le apăra de 
brumá. 

s. Clopot [cloche; Glocke; bell; harangfede- 
zék; KOJIOKOJ1], Tehn. mil.: Adápost activ de 
otel turnat, de forma unui clopot, înglobat într'o 
masă de beton și provăzut cu creneluri pentru 


observare și tragere. Se folosește, ca organ al! 


unei cazemate mai importante, fie pentru tra- 
gerea cu o armă automată, fie pentru observare. 

s. Clopot de cabestan [cloche de cabestan; 
Spillkopf, Spilltrommel; head of capstan; csórló- 
dob; GapaGan mmnaJa nu ka6ecraHa]. V, sub 
Cabestan. 

7. Clopot pentru prinderea 
Mufá calibrată. 

s. Clopot scufundátor [cloche ă plongeur; 
Taucherglocke; diving bell; búvárharang; BOJIO- 
JIA3HbIÁ KOJIOKOJI]: Cameră de aer, metalică 
sau de beton armat, in formá de clopot, alimen- 
tatá cu aer comprimat, care permite executarea 


lingoului. V. 


lucrărilor sub apă în cuprinsul ej, fără întrebuin- | 


tarea costumelor de scafandru. Din cauza presiunii 
mari în clopot, se lucrează un timp limitat. In- 
trarea si lieșirea lucrătorilor, ca si evacuarea ma- 
terialului săpat, se face printr'un tub de coborire, 
adaptat la un sas. 

9. Clopofei  [campanules;  Glockenblumen; 
blue-bells, campanula; harangvirág; KOJIOKOJIb- 
“HK (pacrenne)]. Horf.: Campanula; familia cam- 
panulaceelor. Plante anuale, bisanuale și, în 
majoritate, vivace, cultivate pentru florile lor mari 
plecate în jos, de coloare violetá-albástruie ; 
înfloresc din lunie până în August. Se folo- 
sesc în ronduri, în platbande, ca flori tăiate și 
în ghivece. Se înmulțesc prin semințe semănate 
în Mai-lunie direct pe brazde, de unde se 


repică și apoi sunt trecute la locul lor definitiv. 
Sin. Campanula. ; 

10. Clopotniță [clocher; Glockenturm, Glocken- 
haus; steeple, belfry; harangtorony; KOJIOKOJIbHA). 
Arh.: Construcție în formă de turn, izolată sau 
incorporată într'o biserică, destinată să adăpos- 
tească clopotele. 

1. Clor [chlore; Chlor, Chlorgas; chlorine; 
klór, klórgáz; x0p]. Chim.: Cl; nr. at. 17; 
gr. at. 35,457; p. t. — 102°; gr. sp. 2,4885. Ele- 
ment din grupa a șaptea a sistemului periodic, 
grupa halogenilor. Foarte răspândit în natură, sub 
forma de cloruri, în special de clorură de sodiu. 
In stare liberă, se găsește în emanațiile vulca- 
nice, Gaz galben-verzuiu, cu miros înnecăcios, 
foarte toxic. Se lichefiază la 0* sub presiunea de. 
6 atmosfere, iar la presiunea obișnuită, la 


—40*. Se solidifică la —102*. Este solu- 
bil în apă. Soluțiile de clor în apă se numesc 
apă de clor. In stare gazoasă, reacționează 


puternic, combinându-se cu cea mai mare parte 
din elemente. Se prepară: prin acțiunea acidului 
clorhidric asupra bioxidului de mangan (proce- 
deul Weldon);: prin oxidarea acidului clorhidric 
cu oxigenul din aer în prezența unui catalizator 
(procedeul Deacon); ca subprodus, la fabricarea 
sodei electrolitice din clorura de sodiu. Intre- 
buintári: la fabricarea hipoclorifilor și a cloraţilor, 
a insecticidelor, a materiilor colorante, ca steri- 
lizant al apei. In chimia organică se folosește ca 
agent de clorurare si de oxidare. Gaz de luptă 
sufocant, asfixiant, numit si Berthollit. Are pro- 
dusul letal 7500, pragul de excitație 10 mg/m? si 
limita de suportabilitate 100 mg/m?. Intră în 
compoziția majorității gazelor de luptă. In primul 
războiu mondial, a fost întrebuințat pe câmpul 
de luptă sub forma de valuri. 

12. Cloracetici, acizi ~ [acides chloracétiques; 
Chloressigsăuren; chloracetic acids; klórecetsavak; 
XJIOPOYKCyCHBI€ KHCIIOTEI]. Chim.: Acizi ob- 
ținuți prin înlocuirea cu atomi de clor a unuia 
sau a mai multor atomi de hidrogen la gruparea 


| — CHs din molecula acidului acetic. Se cunosc: 


acidul monocloracetic, CICH:— COOH, cu p. t. 61° 
si p.f. 185°; dicloracetic, Cl.CH—COOH, cu p.t. 
10% și p. f. 194°, și tricloracetic, Cl;C — COOH, 
cu p. t. 57° si p. f. 196°. Cel mai întrebuințat 
este acidul monocloracetic, preparat prin cloru- 
rarea acidului acetic în prezența sulfului. El. ser- 
veste la sinteza indigoului și a numeroase ma- 
terii colorante (azoice) si medicamente (de ex. 
a Veronalului). Acidul tricloracetic este un reactiv 
întrebuințat pentru recunoașterea proteinelor. 

13. Cloracetofenoná [chloracétophénone; Chlor- 
acetophenon; chloracetophenone; klóracetofenon; 
knopaneroenon]. Chim.: CsH;-CO—CH+CI. 
Corp in formă de cristale albe, cu p. t. 58° și 
p. f. 245”. Gaz de luptă lacrimogen, cu produsul 
letal cca 4000, pragul de excitație 0,3 mg/m? si 
limita de suportabilitate 5 mg/m?. Are o slabă 
tensiune de vapori. Nu a fost întrebuințat pe 
câmpurile de luptă. 


1. Cloracetonă  [chloracâtone; Chloraceton; 
<hloracetone; klóraceton; XJIOpaueron]. Chim.: 
CH»C!—CO—ChHs, Lichid cu p. f. 119”. Gaz de 
luptă lacrimogen (numit, de Germani, B-Stoff), cu 
produsul letal 3000, pragul de excitație 1,8 mg/m? 
şi limita de suportabilitate 100 mg/m?. Are pro- 
prietáti lacrimogene slabe. In primul războiu 
mondial a fost întrebuințat, de Francezi, în gre- 
nade de armă. 

2. 'Cloral [chloral; Chloral; chloral; klórál; 
ziopaji). Chim.: ClsC—CHO.  Tricloracetalde- 
hida cu p.t. —57,5* si p. f. 99,7, Se prepară 
prin clorurarea alcoolului și hidroliza alcoolatului 
de cloral obținut ClaC—CH(OC2Hs)z2. In ultimul 
timp, cloralul a fost întrebuințat pe o scară 
întinsă la fabricarea _insecticidului DDT. Sub 
forma de hidrat de cloral Cl;C—CH(OH):, se în- 
trebuinteazá ca hipnotic. 

3. Cloraluminit [chloraluminite; Chloraluminite; 
<hloraluminit; klóraluminit; XNopaJnroMHHHT). Mi- 
neral.: AlCls : 6H20, ușor lichefiabil. Se găsește 
în regiunea Vezuviului. 

4. Cloramine [chloramines; Chloramine; chlor- 
amines; klóraminok; XJIOPaMHHbI]. Chim.: Com- 
puşi organici obţinuţi din reacția clorului sau a 
acidului hipocloros asupra aminelor primare si 
secundare alifatice. Pot fi considerate ca amide 
ale acidului hipocloros; prin hidroliză, dau naștere 
acidului hipocloros. Au proprietăți oxidante, 
clorurante și explozive. Cea mai întrebuințată 
cloramină este cloramina acidului paratoluen- 
sulfonic: CHs — CóHa — SO:N(CI)(Na), cu p. t. 83%. 
Sub numele de Cloramină T, Activină sau Mia- 
nină, se folosește ca desinfectant și ca agent de 
clorurare (oxidant). Se întrebuințează la desinfec- 
tarea terenurilor iperitate. 

5. Cloranil [chloranile; Chloranil; chloranil; 
kloranil; KIIOPAHUJI). Chim.: Tetraclorchinonă. Se 
prezintă în cristale aurii, greu solubile. Se 
folosește ca agent oxidant la fabricarea unor 
materii colorante (este redus în tetraclorhidro- 
<hinonă), 

6. Clorafi [chlorates; Chlorate; chlorates; kló- 
rátok; XJIOPaT]. Chim.: Me!CIOs. Săruri ale aci- 
dului cloric. Cloraţii sunt solubili în apă, cu excep- 
țiunea cloratului de potasiu, care este greu solubil. 

7. Clorafde bariu [chlorate de baryum; Barium- 
chlorat; barium chlorate; báriumklorát; KJIOpaT 
Gapna]: Ba(CIOs)», H2O, obţinut prin acțiunea 
clorului asupra hidratului de bariu la cald, sau 
prin electroliza clorurii de bariu. Se prezintă 
în cristale incolore, cu d. 3,18, solubile în apă. 
E folosit la colorarea artificiilor şi a rachetelor de 
semnalizare militară, ca și la prepararea unor 
explozivi. 

s. ~ de calciu [chlorate de calcium; Calcium- 
chlorat; calcium chlorate; kalciumklorát; KIIOpaT 
KaJIbuHA): CafClOs):, 2H20, obţinut prin ac- 
iunea clorului asupra hidratului de calciu. Se 
prezintă în cristale albe sau galbene, cu d. 2,95, 
solubile în apă si în alcool; e folosit în sinteza 
organică și ca erbicid, 
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9. ~ de crom [chlorate de chrome; Chrom- 
chlorat; chromium chlorate; krómklorát; Xnopar 
xpoma]: Cr(ClOs)s, obținut prin amestecarea 
unei soluții de clorat de bariu cu una de sulfat 
de crom. Se prezintă sub forma unei mase cris- 
taline de coloare violetă, cu miros de clor. So- 
luția lui se inverzeste la cald (peste 65°) și se 
întrebuințează în pictură. 

10. ~ de cupru [chlorate de cuivre; Kupfer- 
chlorat; copper chlorate; rézklórát; KIIOPaT megn]: 
Cu(CIOs)2, 6 H20 obținut prin amestecarea unei 
soluţii de clorat de bariu cu sulfat de cupru. Se 
prezintă în cristale verzi, foarte delicvescente, 
solubile în apă și în alcool. Se folosește ca 
mordant, în imprimeria textilă, si drept colorant, 
în pictură și în pirotehnie. 

n. ~ de potasiu [chlorate de potassium; 
Kaliumchlorat; potassium chlorate; kálium-klórát; 
xnopar kama]: KCIOs, obținut prin electroliza 
clorurii sub forma de cristale incolore, cu 
d. 2,34, puțin solubile în apă si glicerină, si so- 
lubile în alcool. E folosit în fabricarea explozi- 
vilor, a chibriturilor si coloranților, si în impri- 
meria textilă. * 

12. ~ de sodiu [chlorate de sodium; Natrium- 
chlorat; sodium chlorate; natrium-klorat; KJIOpaT 
narpuA]: NaClOs, obținut prin electroliza clorurii 
de sodiu sub forma de cristale incolore, cu p. t. 
255° si d. 2,49, foarte solubile în apă. Are ace- 
leasi întrebuințări ca si cloratul de potasiu. 

1. ~ de stronfiu [chlorate de strontium; 
Strontiumchlorat; strontium chlorate; szlroncium 
klorát; xnopar crpomuna]: Sr(ClO3)2, obținut 
prin electroliza clorurii de stronfiu sau prin ac- 
fiunea clorului asupra carbonatului. Se prezintă 
în cristale incolore, solubile în apă; e folosit 
în pirotehnie. 

14. Cloratite [chloratites; Chloratite; chlora- 
tites;  klorătitok (robbanó anyagok);  XJIOpa- 
THTDI]. Expl.: Explozivi detonanti de siguranţă, 
cu baza de clorafi de potasiu sau de sodiu. Au 
următoarea compoziţie: f 

Cloratit 1. Clorat de K și (sau) de Na 70:::80%/0; 
derivați nitrați ai toluenului, ai naftalinei sau ai 
difenilaminei 12:::20%/0; făină de plante 1:::5%0; 
uleiu și grăsimi 3:::5%/0; nitroglicerină 2:::6%/o; 

Cloratit 2. Clorat de K și (sau) de Na 70:::85%0; 
derivați nitrați ai ioluan a ai naftalinei sau ai 
difenilaminei 10:::12%/0; făină de plante 1:::5%; 
uleiu şi grăsimi 3:::5%/0; 

Cloratit 3. Clorat de K si (sau) de Na 83:::919/0; 


5:::420%/0 hidrocarburi lichide cu punctul de 
aprindere peste 30°; făină de plante 0:::49/0. 
Pentru exploatări miniere, se folosește cloratitul 
3, care are următoarele caracteristice mai im- 
portante: gr. sp. 1,6;  vitesa de detonație: 
3350 m/s; căldura de explozie: 1123 kcal/kg; 
volumul de gaze de explozie (la 20” și 760 mm): 
339 l/kg; brizanta (Kast) 26,7, 

15. Clorbenzen apa Chlorbenzol ; 
chloro-benzene; klórbenzol; XJIOPÓCH301]. Chim.: 
CeHsCl. Lichid cu p. f. 131*:::133”. Se prepară 


pr 
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prin clorurarea benzenului în prezența a cca 
930/0 Fe pulbere sau FeCls. Servește la fabrica- 
rea nitroclorbenzenilor, cari sunt intrebuintati la 
numeroase sinteze de materii colorante sau de 
medicamente, de acid picric, negru de sulf, 
fenacetină. Clorbenzenul servește, de asemenea, 
la fabricarea insecticidului D DT. 

1. Clorcauciuc [caoutchouc chloré; Pergut; 
chlorinated rubber; klórkaucsuk; XJIOPkayuyk, 
XJIOPHpOBAHHbI Kayuyk]: Masă neelastică, 
preparată prin clorurarea unei soluții de cauciuc 
într'un solvent indiferent la clor. Este solubil în 
mulți solvenți. Nu este inflamabil și nu arde. 
Este folosit în industria lacurilor. 

2. Clor-cian [chlorure de cyanogéne; Chlor- 
cyan; cyanogen chloride; klór-cián; XJIOPUHAaH, 
XJIOPHCT5I mman]. Gaze: CICN. Gaz de luptă 
lacrimogen și cu proprietăți toxice asemănătoare 
cu acelea ale acidului cianhidric. Se prepară 
prin acțiunea clorului asupra cianurii de sodiu: 
NaCN + Clz= NaCI+ CICN. Corp gazos, cu p.t. 
—6*, p. f. 15,5”, pragul de excitație 5 mg/m? 
și limita de suportabilitate 50 mg/m?. A fost în- 
trebuintat în primul războiu mondial, amestecat 
cu triclorurá de arsen (fumigen), sub numele 
de vitrit. 

3. Cloretan. V. Clorură de etil. 

4. Cloretonă [chlorétone; Chloreton; chlor- 
etone;- klóreton; XJIOpeToH]. Chim.: 


OH 

/ 
(CHa)e CS cei, 
Substanţă întrebuințată ca hipnotic și anestezic. 
Sin. Acetoncloroform. 

s. Clorex [chlorex; Chlorex; chlorex; klórex; 
xnopekc]. Chim.: CICH»-CH2-0—CH»2-CH2CI, 
B-f'-dicloretileter, cu p. f. 178°. Solvent selectiv 
întrebuințat la prepararea uleiurilor de uns. Este 
caracterizat printr'o mare selectivitate si, datoritá 
viscozitafii mici si densității mari pe cari le are, 
ușurează mult separarea celor două faze de 
extracție. r 

s. Clorheminá. Chim. V. Hemină. 

7. Clorhidrat de cauciuc. V. Cauciuc, clor- 
hidrat de ~. 

s. Clorhidrat de cocaină. V. sub Cocaină. 

9. Clorhidric, acid ~ [acide chlorhydrique; 
Chlorwasserstoff, Salzsäure; hydrochloric acid; 
sósav; XJIOPHCTOBONOPOAHaA KHCJIOTA, COJA- 
Haa KHCIIOTa], Chim.: HCI. Se găsește în na- 
tură, în gazele vulcanice, iar în soluție apoasă, 
în sucul gastric; e însă mult mai răspândit sub 
forma de cloruri. Gaz incolor, cu miros sufocant 
şi gust acid. Este singura combinaţie a clorului 
cu hidrogenul. Se lichefiazá la — 83° într'un lichid 
incolor. Se solidifică la —112*, dând o masă 
cristalină albă. Acidul clorhidric lichid are o 
slabă activitate chimică, iar cel gazos, când este 
perfect anhidru, nu prezintă proprietăți acide. In 
soluții apoase se comportă ca un acid tare, și 
atacă mare parte din metale, cu desvoltare de 
hidrogen și formare de cloruri. Se prepară in- 
dustrial prin acţiunea acidului sulfuric asupra 


clorurii de sodiu, prin acţiunea unui amestec de 
bioxid de sulf și oxigen asupra clorurii de sodiu 
(procedeul Hargreaves si Robinson), sau sintetic, 
prin unirea directă a clorului cu hidrogenul, în 
prezența catalizatorilor. Intrebuinţări: la prepa- 
rarea clorurilor, în industria materiilor colorante, 
a rășinilor sintetice, la decaparea metalelor, la 
prepararea bioxidului de carbon, etc. Sin. Acid 
muriatic, Spirt de sare. 

10. Clorhidrină  sulfurică. 
acid ~. 

11. Clorhidrine organice [chlorhydrines; Chlor- 
hydrine;  chlorhydrins; szerves klórhidrinek; 
XJIOPTHAPHHBI]. Chim.: Combinații organice ob- 
ținute prin aditia acidului hipocloros (HOCI) la 
o dublá legáturá olefinicá. Ex.: etilenclorhidrina 
HO-—CH»-—CH2Cl!, In mod curent sunt numiţi 
monoclorhidrină si diclorhidrină următorii de- 
rivati ai glicerinei: CH20H-—CHOH-— CH4CI, 
CICH2— CHOH — CH:CI, intrebuintafi ca solvenți 
pentru lacuri de copal, nitrocelulozá, acetil- 
celulozá, etc. 

12. Cloric, acid ~ [acide chlorique; Chlor- 
sáure;  chloric acid;  klârsav; X"opnoBaraa 
ÉHcioTa], Chim.: HCIOs. Acid oxigenat al 
clorului, obţinut prin descompunerea cloratului de 
potasiu sau de bariu cu acid sulfuric diluat. Este 
un oxidant foarte energic. 

13. Clorinare. V. Clorizare. 

14. Clorite [chlorites; Chlorite; chlorites; kloritek; 
XJIOPHTBI]. Mineral.: Grup de minerale format 
din silicați aluminoși de magneziu si de fier 
hidratați. Din punctul de vedere chimic, se 
deosebesc  ortoclorite și  leptoclorite, Orto- 
cloritele sunt un amestec isomorf între 
amesit Aj=MgrAl»(OH)s(SizAl2O10) și serpentin 
Sp =Mge(OH)s(SinO10). Cristalizează în sistemul 
monoclinic, în. cristale foioase si de coloare 
verde, Leptocloritele (cloritele feruginoase) se 
prezintă sub forma de mase solzoase, compacte 
sau oolitice. Cloritele se formează în gisturile 
cristaline epizonale, în deosebi prin alterarea 
biotitului sub acțiunea apelor termale. 

15. Clorifi [chlorites; Chlorite; chlorites; klori- 
tek; XJIOPHTBI]. Chim.: MeCIO». Săruri ale aci- 
dului cloros, în care metalul poate fi mono-, bi-, 
trivalent, etc. 

16. Cloritoid [chloritoide; Chloritoid; chlori- 
toid; kloritoid; KIIOPHTOHAJ. Mineral.: 

FezAlh(OH),(SinAl4 020) * 2 Fe(OH)z. 

Mineral monoclinic din grupul cloritoidului sau al 
micelor casante. Este cunoscut sub forma de agre- 
gate foioase sau sferolitice, de coloare verzuie 
închisă sau negricioasă. Se prezintă metamorfic în 
sisturile cristaline de epizonă, în șisturi argiloase, 
cărbunoase, în cuarfite sericitice sau în cimentul 
unor gresii conglomeratice. 

17. Clorizare [chlorisation; Chlorung; chlori- 
nation; klórozás; XJIOPHpOBAaHHe]: Operaţiunea 
de sterilizare a apei prin clor. Sin. Clorinare. 

is. Clorocalcit [chlorocalcite; Chlorocalcit;chlo- 
rocalcite; klorokálcit; XJIOPKAaJImbunT]. Mineral.: 
CaCl:. Se prezintă sub forma de cruste de 


V.  Clorsulfonic, 


coloare albă. Se găsește în regiunea Vezuviului 
si a altor vulcani. 

1. Clorofan. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru fluorină. 

2. Clorofanerit. Mineral.: Numele vechiu, pá- 
răsit, pentru glauconit. 

s. Clorofilá [chlorophylle; Chlorophyll; chlo- 
rophyll; klorofil; KIIOPOPUI): 


CH=CH, CH; 
| H | 
€ € 
s N 3N 
HCCY" pa Cu "sc, 
N | YA 
> i N—C 4 
HC5 Tel BCH 
N A 
/ | | N 
HC-C8 w> C C m sc-cH, 
/ NIT 7i S 
H € Ç C 
Ayl | | 
H CH, HC —— C=0 
| 
CH, CO-O-CH, 
| 
CaoHa30-OC 


Pigmentul verde din frunze, răspândit în tot 
regnul vegetal. In natură se găsește sub forma 
unui amestec de doi componenți, notafi cu A și 
B, în proporția de 3/2. Clorofilele sunt combi- 
natii cu schelet porfinic, cu un atom de magneziu 
legat complex de atomii de azot ai ciclurilor 
pirolice. Clorofila A derivă dela porfiná (v. sub 
Porfiná) si are doi atomi de hidrogen in plus la 
carbonii 7 si 8, patru radicali metili (— CH) în 
pozițiile 1, 3,5 și 8, un radical etil (— CəHs) în 4, 
un rest de acid propionic legat în 7, iar între car- 
bonii y si 6 un ciclu de Satomi. Clorofila B se 
deosebește de clorofila A prin gruparea alde- 
hidicá pe care o conține în poziția 3. Clorofilele 
au o grupare fitolicá (CzoHss) ce esterifică restul 
de acid propionic din poziţia 7. Prin încălzire cu 
alcalii, clorofilele trec în produși porfinici. In 
plante, clorofila servește la sinieza polizaharidelor 
superioare din CO: și apă. Bioxidul de carbon 
este absorbit din aer de frunzele plantei — și 
se admite formarea intermediară a formaldehidei, 
CO:+H2>0 = HCHO +O» cu eliminare de oxigen. 
Apoi aldehida formică se polimerizează, trecând 
într'un polizaharid (amidon). In această interpre- 
tare a asimilatiei bioxidului de carbon, clorofila 
ar deţine rolul de sensibilizator fotochimic. Ea ab- 
soarbe astfel energia luminoasá, pe care o ce- 
deazá sub o formá folosibilá reactiei chimice 
endoterme de reducere a bioxidului de carbon. 
O moleculá-gram de CO» are. nevoie de 112 cal. 
Prin calcul s'a dedus cá, in procesul de reducere 
a unei molecule de CO», intervin cel puţin 2400 
molecule de clorofilă. 

4. Cloroform [chloroforme; Chloroform; chlo- 
roform; kloroform; xJIO0poPopm]. Chim.: CHCl», 


697 


Compus organic halogenat, care se obłine din 
alcool etilic sau din acetonă prin încălzire cu o 
soluție de clorură de var. Are proprietăți nar- 
cotice și a fost prima substanță organică folosită 
în acest scop. La aer se autooxidează și se for- 
mează și mici cantități de fosgen, cari pot pro- 
duce accidente în timpul narcozei. Autooxidarea 
este împiedecată prin adăugirea de alcool în 
proporție de 10%, Se mai întrebuințează ca 
disolvant pentru grăsimi, alcaloizi, etc. 

s. Cloroformiat de metil diclorat [chlorofor- 
miate de méthyle dichloré; Dichlormetyl-Chlo- 
roformiat;  dichloro-methyl chloroformate; me- 
til-dikloratos  kloroformiát;  PHp  xX10pMy- 
paBbHHOÑ KHCJIOTbI ¡MXJOPMeTHlIa]. Gaze: 
CICOO — CHClz. Gaz de luptă sufocant-asfixiant, 
lichid, incolor, cu p.f.111* şi d.1,56. Reacționează 
cu apa: 

CICOO — CHCl: +H20 = CO» + CO +3HCI. 

s. Cloromelan. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru cronstedtit. 

7, Cloromelanit. Mineral.: Varietate de gadeit, 
de coloare verde închisă. Nume vechiu, părăsit. 

s. Cloromercur. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru calomel. 

9. Cloromercuri-fenol  [chlormercuri-phénol; 
Chlormercuri-phenol; chlormercuri-phenol; klóro- 
merkur-fenol; PTYTb-XJIIOP-OXCe( penal]: 

HO — CsHa — HgCI orto şi para. Combinații orga- 
no-mercurice, cari au proprietăți fungicide. 

10. Clorometan. V. Clorură de metil. 

11. Clorometru. V. Clorometrică, scară ~. 

12. Cloromicetină [chloromycétine; Chloromy- 
cetin; chloromycetin; kloromicetin; XJIOPOMHI- 
THH]. Chim. biol.: 

NH—CO-—CHCl; 


| 
NO,—C¿H,—CH(OH)—CH-—CH,¿OH 

(1) — Y — 1 — paranitrofenol — 2 — dicloroacetamido- 
propan — 1,3 — diol. Antibiotic izolat din mediul cul- 
turilor de Streptomyces, S. Venezuela, baccil care 
crește în solurile din Caracas (Venezuela). Antibio- 
ticul a fost sintetizat recent și, datorită celor doi 
atomi de carbon asimetrici, are patru isomeri, 
dintre cari trei sunt inactivi din punctul de vedere 
biologic. Este singurul produs natural cunoscut 
până în prezent, care conţine în molecula sa o 
grupare nitro. Are acțiune specifică împotriva tu- 
turor rickettiilor (agenţi patogeni ai tifosului exan- 
tematic, scrub tifosului, tifosul epidemic; febrei 
purpurice a munților stâncoși și agenţi ai tifo- 
sului murin). S'a demonstrat că are o acțiune 
superioară streptomicinei în febra tifoidă (bacilul 
Eberth). Se administrează aproape excluziv pe 
cale orală în doze de 0,25 g la 2**:3 ore, canti- 
tatea maximă pe zi fiind de 2:::3g. 

13. Clorophónicit [chlorophénicite; Chlorophó- 
nicit; chlorophoenicite; klórofóncit; KJIO 
HHI4HT). Mineral.: (Zn,Mn,Fe)[(OH)7 | AsOa]. Cris- 
talizeazá in sistemul monoclinic. Are gr.sp. 3,55 
si coloare verde. 


pr 
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1. Cloropicrină [chloropicrine;  Chlorpikrin; 
chloropicrin; klórpikrin; XJIOPpOMHKPHH]. Gaze: 
CCIÍ¿NO», Tricloronitro-metan. Gaz de luptă sufo- 
cant şi lacrimogen, numit de Germani Klop, iar 
de Francezi, Aquinite, E un lichid cu p. f. 112%, 
d. 1,7, pragul de iritare pentru ochiu 3:::25 mg/m? 
şi limita de suportabilitate 60 mg/m?, La 0° are 
volatilitatea de 60 mg/m?. In timpul primului 
rázboiu mondial a fost intrebuintatá pe front de 
toți beligeranfii, încărcată în proiectile de arti- 
lerie, singură sau în amestec cu alte substanţe, 
în grenadele de mână și, amestecată cu fosgenul 
şi clorul, la formarea valurilor. Persistenţa: 
5:::6 ore. 

2. Cloroplaste [chloroplastes; Chloroplasten; 
chloroplasts; kloroplásztok; xJIOpOIMIACcTh1]. Biol.: 
Corpi cari se găsesc în citoplasma celulelor 
plantelor clorofiliene, încărcaţi cu clorofilă, şi 
cari transformă produsele de asimilare în amidon. 
Sunt de formă rotundă sau lenticulară, dar forma 
lor se modifică din cauza amidonului pe care-l 
elaborează. Transmiterea dela o celulă la alta se 
face prin diviziune. La unele alge, celula nu 
cuprinde decât un singur cromoplast voluminos, 
numit cromatofor. 

3. Cloropren [chloroprene; Chloropren; chlo- 
roprene; kloropren; xHoponpen]. Ind. cc.: 

CH: = CCI — CH = CH. 
2-clor-1-3-butadien. Se obţine prin agitarea mo- 
novinilacetilenei într'o soluție apoasă, concentrată, 
de acid clorhidric, în prezența clorurii cuproase. 

4. Cloros, acid ~ [acide chloreux; chlorige 
Säure; chlorous acid; klórtartalmú sav; XJIOPpH- 
craa kucJora]. Chim.: HCIO». Acid oxigenat al 
clorului, care se obține prin acțiunea peroxidului 
de sodiu asupra unei soluţii apoase de bioxid 
de clor. 

s. Clorosulfonat de etil  [chlorosulfonate 
d'éthyle;  Chlorsulfonsăureăthylester; - ethyl-chlo- 
rosulphonate;  etilkénsavas klórid;  »runoBbrii 
KiopocyuhonaTt). Gaze: CISO¿C2H5. Gaz de 
luplă trecător, sufocant si lacrimogen. E un lichid 
cu p. f. 159°, produsul letal 2000, pragul de 
excitație 2 mg/m? şi limita de suportabilitate 
50 mg/m?. A fost întrebuințat, în măsură mică, 
în primul războiu mondial. Sin. Sulvinit. 

s. Clorosulfonat de metil [chlorosulfonate de 
méthyle;  Chlorosulfonsăuremethylester; methyl- 
chlorosulphonate; klóroszulfonsavas-metłileszter ; 
METHJIOBbIÑ XJIOPOcyJIbQpOoHaT].Gaze: CISO¿CH,. 
Gaz de luptá trecátor, sufocant si lacrimogen. E 
un lichid cu p. f. 132”, produsul letal 3000, pra- 
gul de excitație 2 mg/m? gi limita de suportabi- 
litate 40 mg/m?. A fost întrebuințat în primul 
războiu mondial, în măsură mică, 

7. Clorotionit [chlorothionite;  Chlorothionit; 
chlorothionite; klorotionit; XJIOPOTHOHHT]. Mi- 
neral.: KəCu[Clə | SO,]. Cristalizează în sistemul 
rombic, Cristalele sunt de coloare verzuie, solu- 
bile în apă. Se găsește în fumarole!e Vezuviului. 

s. Clorotorit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit pentru torogumit, 


9. Cloroxifit [chloroxiphite; Chloroxiphit; chlo- 
roxiphite; kloroxifit; XJIOPpOKCH(PHT]. Mineral.: 
PbCle : 2 PbO : Cu(OH)z. Face parte din grupul 
boleiţilor. Cristalizeazá în sistemul pătratic. Are 
coloare verde. 

10. Clorozá [chlorose;  Chlorose; chlorosis; 
klorozis, elsárgulás; XJI0po3]. Agr.: Ingálbenirea 
totală sau parțială a organelor verzi ale plantelor, 
datorită distrugerii clorofilei din celule, dintr'o 
cauză fiziologică (lipsa luminii sau prezenţa unui 
parazit). 

11. Clorsulfonic, acid ~ [acide chlorsulfonique; 
Chlorsulfonsáure; chlorosulphonic acid; klórszul- 
fonsav; XJIOPCyJIBPOHOBAA KHCJOTA]. SOsHCI. 
Substanţă fumigenă, preparată industrial prin 
acțiunea acidului clorhidric asupra anhidridei 
sulfurice. E un lichid incolor care fumegă în aer, 
cu p. î. —81* și p. f. 155:::156*. Reacționează 
cu vaporii de apă din atmosferă și dá H2SO4 si 
HCI, cari constitue ceața artificială. Servește la 
prepararea multor substanțe din Chimia organică, 
în special a acizilor sulfonici, ori ca agent de 
condensare. Pe câmpurile de luptă a fost între- 
buintat ca substanță fumigenă încărcată în apa- 
rate speciale. Sin. Clorhidrină sulfuricá. 

12. Clorurá [chlorure; Chlorid; chloride; klorid; 
XJIOpuHA]. Chim.: 1. Orice combinaţie a cloru- 
lui cu un metal; sare a acidului clorhidric. V. sub: 
Metalul respectiv. — 2. Combinatie a clorului 
cu o substanță organică. 

Câteva cloruri folosite mult în tehnică: 

13. Clorură de acetil [chlorure d'acétyle; Ace- 
tylIchlorid; acetyl chloride; acetilklorid; XJIOpH- 
cerbi agera}. Chim.: Halogenurá acidă, cu 
p. f. 52". Servește în reacțiile de acetilare din 
Chimia organică. 

11. ~ de benzal. V. Clorură de benziliden. 

15. de benzenil [chlorure de benzényle; 
Benzenylchlorid ; benzenyl chlorid;  benzenil- 
klorid; KJIOPHCTbIM  ÓCH3HHHI]:  CeHs— CCls. 
Preparată prin clorurarea toluenului în anumite 
condițiuni, când se obține un lichid incolor, cu 
p. f. 213° și d. 1,38, cu miros pătrunzător, inso- 
lubil în apă, solubil în alcool, în eter si benzen. 
E folosită în industria organică sintetică. Sin. 
Fenil triclor metan. 

16. ~ de benzil [chlorure de benzyle; Ben- 
zylchlorid; benzyl chloride; benzilklorid; XJIOpM- 
crbiii Óen3H1]. Chim.: CeHs— CH=CI. Lichid cu 
p. f. 176%, care se obține prin clorurarea foto- 
chimică a toluenului. Lacrimogen puternic. E mult 
întrebuințată ca materie primă în industria chi- 
mică organică (materii colorante). 

17. ~ de benziliden [chlorure de benzylidéne; 
Benzalchlorid;  benzal chloride; benzál-klórid; 
XJIOPpHCTbI Óen3aJlb, XJOpuCTbIú ÓeH3HJIa- 
AeH]. CeHs—CHClz. Preparată prin clorurarea 
toluenului în anumite condițiuni, când se obține 
un lichid vâscos, incolor, cu p. f. 214° si 
d. 1,295. Servește în industria organică la prepa- 
rarea benzaldehidei și a unor materii colorante. 
A fost întrebuințată ca gaz de luptă. Sin. Clorură 
de benzal, Diclorură de benzil. 


1. Clorură de benzoil [chlorure de benzoyle; 
Benzoylchlorid; benzoyl chloride; benzoil-klorid; 
xaopucrblii Gen3onul]: CeHs— COCI. Se pre- 
pară pornind dela benzoafi, prin clorurare. Se 
obține un lichid incolor, cu p. f. 197,2* și d. 1,211, 
lacrimogen, care este descompus de apă. E so- 
lubil în eter şi în sulfură de carbon. Se folosește 
în industria sintetică organică, 

2. ~ de etil [chlorure d'éthyle; Aethylchlo- 
rid; ethyl chloride; etilklorid; KIIOPHCTBIA əra). 
Chim.: CaHsCl. Substanţă cu p.f. 13°. Se obține 
industrial prin adiția acidului clorhidric la ace- 
tilená, în prezență de catalizatori: clorură fericá 
sau clorură de aluminiu. P kata alchilare, anes- 
tezic local, întrebuințat sub numele de „Kelen”. 
Serveste la fabricarea fetraetilului de plumb. 
Sin. Cloretan. 

s. ~ de fenilcarbilamină [chlorure de phé- 
nylcarbylamine; Phenylcarbylaminchlorid; phenyl- 
carbylamine chloride; fenil - karbilaminklórid ; 
xnopucreri þennjkapőunaMmHH]. Chim.: 
CsHsN = CClz. Gaz de luptă lacrimogen. E un li- 
chid incolor, cu p. f. 210°, d. 1,35, produsul letal 
3000, pragul de excitabilitate 3 mg/m? si limita 
de suportabilitate 25 mg/m?. In primul războiu 
mondial a fost întrebuințat la încărcarea proiec- 
tilelor, și a servit ca gaz de însoţire a iperitei. 

4. ~ de metil [chlorure de méthyle; Methyl- 
chlorid; methyl chloride; metilklorid; xnopuerbrii 
MeTHJI]. Chim.: CHCI. Gaz cu p. f. — 24°, Se 
prepară curent prin tratarea alcoolului metilic cu 
acid clorhidric, sub presiune si încălzire, în pre- 
zenja catalizatorilor. Se mai poate obține prin 
clorurarea directă a metanului. Se întrebuințează 
ca agent de metilare, în industria frigului si, rar, 
ca narcotic, Sin. Clormetan, Clorometan. 

s. ~ de metilen [chlorure de méthyléne; 
Methylenchlorid; methylene chloride; metilen- 
klorid; xopucerblii MeTtuJieH). Chim.: CHaCla. 
Lichid incolor cu p. f. 40:::41*, incombustibil, ne- 
miscibil cu apa, cu d. 1,33. E folosit, în special, 
ca solvent al cauciucului natural sau clorurat, al 
esterilor celulozici și al răşinilor. Sin. Diclormetan. 

s. ~ de nitrozil [chlorure de nitrosyle; Ni- 
trosylchlorid; nitrosyl chloride;  nitroszil-klorid; 
XJIOPHCTBIÁ HHTpO3HJI]. Chim.: NOCI. Gaz 
galben la temperatura obișnuită, cu p. t. —60° 
si p.f. —5,6°. Este stabilă până la cca 700°, de 
unde începe să se disocieze. Apa o descompune 
cu formare de acid azotos si acid clorhidric, 

7. ~ de sulfuril [chlorure de sulfuryle; Sul- 
furylchlorid;  sulphuryl chlorid;  szulfuril-klorid; 
XJIOPHCTbI CyJIBPypHA]. Chim.: SOzClz. Li- 
chid incolor care fumegá in contact cu aerul, cu 
p. t. —54* si p. f 69%. A fost întrebuințat, în 
primul rázboiu mondial, ca disolvant al unor 
substanțe agresive (fosgen, cloropicriná, etc.) si, 
uneori, ca substanță fumigenă. 

8. ~ de var [chlorure de calcium; Kalzium- 
chlorid; chloride of lime; mészklorid; xnopnaa 
H3BecTb). Chim.: CaOCl». Substanţă care se pre- 
zintă în pulbere albă, cu un pronunţat miros de 
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clor. Se obţine prin introducerea unui curent de 
clor în var stins, până la saturare. Absoarbe apa, 
transformându-se într'un fel de terciu. Se între- 
buințează ca desinfectant și ca decolorant si, în 
tehnica militară, la neutralizarea ¡peritei. 

9. ~ de vinil [chlorure de vinyle; Vinyl- 
chlorid; vinyl chloride; vinilklorid; KIIOPHCTBIM 
BHHHJI]. Chim.: CH2=CHCI. Compus halogenat, 
gazos la temperatura obișnuită, nesaturat, cu 
multe întrebuințări tehnice din cauza tendinței 
sale de polimerizare. Se obține prin aditia acidului 
clorhidric la acetilenă, trecând cele două gaze, 
la 160*, peste piatră ponce sau cărbune activ, 
imbibate cu clorură mercurică, sau prin adifia 
clorului la etilenă. Policlorura de vinil, polimerul 
clorurii de vinil, are proprietăți termoplastice, 
putând fi presată în forme, la 145”, Obiectele 
obținute au mare rezistență mecanică. Policlo- 
rura de vinil se mai folosește pentru fabricarea 
plăcilor de patefon, a izolatoarelor electrica şi a 
fibrelor textile sintetice. Tesáturile sunt foarte 
rezistente la acizi și baze, nu putrezesc, dar nu se 
pot colora bine. 

10. Clorurare [chloruration; Chlorierung; chlo- 
rinating, chlorination; klórozás, fényesités; XJJIOPH- 
poBanne, xXJOpHHauna]. Ind. text.: Operațiunea 
de tratare a lânii, cu clor, în urma căreia lâna 
capătă luciu, foșnet si o mare afinitate pentru 
coloranți, si pierde, în același timp, proprietatea 
de a se încâlci. 

11. Clorurare, reacții de ~ [reactions de chlo- 
ruration; Chlorierungsreaktionen; chloring reac- 
tions; klórozási reakciók; peakuHH  XxJIOpHpo- 
BanHa]. Chim.: Reacţii datorite acțiunii directe 
a clorului asupra compuşilor organici, prin sub- 
stituirea directă a unuia sau a mai multor atomi 
de hidrogen prin clor. Ex.: 

CoHa + Clz > CeHsCl + HCI; 
CoHsCl + Cl > CeH4Clz + HCI, 
sau prin adifia clorului, la legături multiple: 
HC=CH + Cl> > CIHC = CHCI 
CIHC=CHCI + Cl» = Cl2HC— CHCI: . 
Atât clorurarea directă, cât și cea prin aditie, 
sunt reacţii inlánfuite până la completa clorurare 
a substanței. Clorurarea directă a parafinelor este 
o reacție fotochimicá. In condițiuni energice de 
lucru (temperatură înaltă și lumină) se produc, 
uneori, explozii puternice. Reacţiile de clorurare 
au o mare importanță tehnică, pentrucă permit 
obținerea numeroaselor substanțe folosite pe 
scară mare în industria chimică organică (clor- 
benzen; clorură de vinil, polimeri importanţi, etc.). 

12. Cloşcă artificială [éleveuse pour volaille; 
Gefliigelzuchtapparat; fowl breeding apparatus; 
múkotló, kotló-gép; HCKYCCTBEHHAA Hacejika, 
Gpynep]. Zoot.: Instalaţie generatoare de cál- 
dură, pentru încălzirea puilor de găină, când 
aceștia sunt crescuți artificial. Fiecare cloșcă 
poate să adăpostească până la 300 de pui. 

13. ~ cu calorifer cu apă [éleveuse à` eau 
chaude; Warmwasser-Zuchtapparat; warm water 
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breeding apparatus; melegvizfútésú kotlógép; 
Gpynep C BOXAHBIM kajiopuhepomj: Cloșcă 
echipată cu țevi prin cari circulă apă caldă. 
Asigură o temperatură uniformă și aer curat; e 
ieftină si se întreține ușor. 

1. Closcá cucárbuni[éleveuse ăcharbon; Zucht- 
apparat mit Kohle; breeding apparatus with coal; 
szénfútésú kotlógép; Gpynep C  yrOJIbHbIM 
oronieHnmem]: Closcá artificială alcătuită dintr'o 
sobă cu cărbuni și o umbrelă care se găsește 
deasupra ei. Temperatura se reglează automat. 

2. ~ cu petrol [éleveuse à lampe à pétrole; 
Zuchtapparat mit Petroleumlampe; breeding ap- 
paratus with oil lamp; petroleumlámpával mele- 
gitett kotlógép; KepocHHoBbIÄ ÓpyAep]: Insta- 
lafie transportabilă, alcătuită dintr'o lampă cu gaz 
și o umbrelă-clopot, care reflectă căldura spre 
pui. Prezintă pericol de foc, vițiază aerul și este 
costisitoare. 

3. ~ electrică [éleveuse électrique; elektri- 
scher Zuchtapparat; electric breeding apparatus; 
villamos fűtésű kotlógép; »biiektpuueckná Ópy- 
nep]: Cloşcă artificială, alcătuită dintr'un încălzi- 
tor electric cu rezistențe, echipat cu umbrelă. Tem- 
peratura și ventilatia sunt reglate automat. Dacă 
energia electrică este ieftină, e foarte avantajoasă. 

4. Cloşca cu pui. Astr.: Roiu de stele cunos- 
cut și sub numele de Pleiade. 

5. Cloșeton. Arh. V. Pinacol, 

s. Clof [briquaillons; Ziegelschutt; brick-bats; 
téglatórmelék; o6JomkH KuHpnuua). Cs.: De- 
seuri de cărămidă cari, împreună cu mortar de 
var, eventual amestecat cu ipsos, constitue o 
umplutură între grinzile unui tavan sau între că- 
priorii unui acoperiș, formând o îmbrăcăminte 
care izolează termic și contra sunetului. 

7. Cluj, strate de ~ [couches de Cluj; Klau- 


senburger Schichten; C.-strata; kolozsvári rete-| 


gek; Huymckue (popmanmn]. Geol.: Calcare 
organogene si grezoase, marne calcaroase ce- 


nusii cu lentile de gipsuri (marmura de Joboc) în | 
aparținând Bartonianului in- | 


partea inferioară, 
ferior. Sunt bine desvoltate în regiunea Cluj— 
Huedin. 


s. Clupă [tourne-ă-gauche; Kluppe, -Schneid- | 


kluppe; screw-stock; menetvágó; KIYIIII]. Mș.: 
Port-unealtá pentru 
tăierea filetului la 
țevi si la bare ro- 
tunde. Constá din- 
tr'o piesă metalică 
în formă de cadru 
cu două brațe. In 
piesa metalică se 
introducunul, două 
sau patru bacuri 


Fig. 201. Clupá cu două bacuri. 
cu muchii tăietoare pentru filet (fig. 201). 

9. Clupă. Ind. text.: Fel de menghină, care 
prinde marginea țesăturii prelucrate de mașina 
de látit și egalizat. Clupele sunt conduse de un 
lanț fără sfârșit, care alunecă pe două șine 


așezate la marginile mașinii, și cari conduc clu- 
pele împrejurul mașinii. 

10. Clupă. Silv. V. Compas forestier. 

1. Clupeină  [clupeine; Clupein; clupeine; 
klupein; Kymen]. Chim.: Protamină izolată 
din spermatozoizii heringului, în cari este con- 
ținută sub forma de săruri cu acizii nucleici 
(nucleoproteide). 

12. Clymenia [clyménia; Clymenia; clymenia; 
klimenia ;  KInOMeHua). 
Geol. : Cefalopod amo- 
noideu din grupul cli- 
menoidelor, care a trăit 
în  Devonianul superior. 
Linia de sutură e simplă, 
redusă la un singur lob 
lateral; cochilia ofioco- 
nică are un ombilic larg, 
sifon intern și retrosifonat. 
Nu prezintă ornamentafii 
speciale, ci numai striuri 
de creştere (fig. 202). 

13. Clypeaster [clypéaster; Clypeaster; clypea- 
ster; klipeászter; Kuneacrep]. Paleont.: Echinid 
exociclic clipeastroid, având testul turtit, umflat 
la apex şi foarte gros, și deprimat la nivelul 
gurii. Este consolidat printr'un sistem de pilieri 
şi prin pereţi interni incompleți. Are simetrie 
bilaterală, contur pentagonal, dar alungit antero- 
posterior. A trăit în mări calde si agitate și de 
facies coraligen; a apărut și s'a desvoltat în 
Terţiar (Miocen, Pliocen). 

14. Clysia ambiguella Hb. Agr. V. Molia stru- 
gurilor. 

15. Clystron [clystron; Klystron; klystron; klis- 
tron; KIIHCTPOH]. Fiz.: Dispozitiv format prin 
asocierea unui generator de fascicul electronic și 
doi rumbatroni, primul servind ca modulator de 
vitesă și cel de al doilea ca un colector care pri- 
meste sarcinile curentului de intensitate variabilă, 
transportate de fasciculul de electroni modulat. 
Acest dispozitiv poate servi ca generator de osci- 
latii de foarte înaltă frecvență, sau ca amplifi- 


Fig. 202. Clymenia. 


| cator pentru astfel de oscilații. 


16. cm, Cm”, cm?: Abreviații pentru centimetru, 
centimetru pătrat şi centimetru cub. 
17. cm/s: Abreviatie pentru centimetru pe se- 


| cundá. 


18. CN. Chim.: Simbol literal pentru Cian. 

19. C. N. B. E.: Abrevatie pentru (C)omité (N)a- 
tional (B)elge de l'(E)clairage. Comitetul național 
belgian pentru iluminat, 

20. C. N.S.: Abreviafie pentru (C)omite de 
(N)ormalisation de la (S)oudure. Comitetul fran- 
cez pentru standardizarea sudurii. Colaborează cu 
A.F. NOR, si editează normele respeciive. 

21. en (z), funcțiunea ~ [fonction cn (z); 
cn (z) Funktion; cn (z) function; cn (z) függvény; 
QyHkuHa KH (3)]. Mat. V. sub Eliptice, func- 
tiuni ~. 

22. Co Chim.: Simbol literal pentru Cobalt. 

23. Coacă. Ind. fár.: 1. Dispozitiv metalic la 
fusul de lemn al roții de apă a ferestrăului de 


munte (la capătul opus cepăului), prin inter- 
mediul căruia se transmite mișcarea roții la fe- 
restrău. Sin. Crival, Crivală, Vârtej. — 2. Cobiliţă 
(în Banat), 

1. Coacáz [groseillier rouge; rote Johannis- 
beere; red currant tree; ribizke; KpacHaA CMO- 
ponuHnHa]. Bot.: 1. Ribes rubrum L.; familia saxi- 
fragaceelor. Arbust înalt de 1:::2m, cultivat. 
Fructele (coacăze), comestibile, conțin acid citric, 
acid malic și zahăr. Din ele se face vin și dul- 
ceaţă. Semințele conțin uleiu. Fructele se numesc 
si păltinele. — 2. Bruckenthalia spiculifolia 
(Salisb.) Rchb.; familia ericaceelor. Arbust mic, 
din regiunea montană și alpină. 

2. ~ de munte [groseillier des Alpes; Alpen- 
Johannisbeere; currant-tree; hegyiribizke; aJib- 
TIHĂCKaA cmoponmna]. Bot.: Ribes alpinum L.; 
familia saxifragaceelor. Arbust care crește în locuri 
stâncoase din regiunea subalpină, înalt până la 
1,5m. E cultivat uneori în boschete. 

3. ~ negru. V. Agriș negru. 

a. Coacere [cuisson; Backen; baking; sites; 
neyenne, BbmekaHne]. Ind. alim.: Proces în 
care se indepárteazá, prin cáldurá, o parte din 
apa conținută întrun aluat făinos, într'un fruct 
sau, uneori, în alte substanțe de natură organică, 
şi în timpul căruia o parte din amidon se trans- 
formă în dextrină, iar o parte din zahăr se cara- 
melizează. Temperatura necesară coacerii de- 
pinde de natura substanței care se coace. Pentru 
aluatul dospit de făină de grâu, care prin coa- 
cere se transformă în pâine, operațiunea se efec- 
tueazá în cuptoare speciale, la o temperatură de 
cca 240”. 

5. Coacere [maturation; Reife; maturation, ri- 
peness; érés; 3PEJIOCTb, CHEeJIOCTb). Agr.: Pe- 
rioada care începe când un fruct a ajuns la ma- 
turitate și durează până la recoltare. La cereale, 
coacerea poate avea stadiile indicate mai jos: 

6. ~ în lapte [stade de lait; Milchreife; be- 
gining of ripening; tejes érés; MoJounaa HJIH 
3enenaa 3peJlocTb]: Stadiul în care boabele 
sunt încă verzi, mari, umflate, cu substanțele 
pectice acumulate, amidonul în curs de acumu- 
lare, embrionul format, paiele îngălbenite numai 
la bază, cu 70% apă. 

7. ~ în pârgă [maturité jaune; Gelbreife; 
yellow-ripeness; sárga érés;  BOCKOBaA HJIH 
m&NTaA 3penocTb]: Stadiul în care boabele 
sunt de consistenţa cerii, se pot tăia cu unghia, 
au substanțele pectice acumulate, amidonul la 
sfârşitul pârgei acumulat, conținutul de apă 30%, 
iar enzimele încep să se formeze. E stadiul re- 
comandat pentru recolta în vederea consumului. 

8. completă [maturité complete; Vollreife; 
full maturation; teljes érés; nomaa HJIH TBËP- 
naa 3penoctb]: Stadiul în care boabele sunt 
întărite, sbârcite, paiele complet galbene, iar 
conținutul de apă 140%/0. Este stadiul recoltării ce- 
realelor destinate însămânțărilor si al recoltárii 

_orzoaicei de bere. 

9. Coacerea tulpinelor [maturité des tiges; 

Stengelreife; maturation of the stalk; sarjak be- 


file; finom gömbölyű reszelő; 
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érése; 3penocTb CTeOJIeH (TEKCTHJIbHbIX) pac- 
renui). Agr.: Stadiul în care tulpinele de in si 
de cânepă pot fi recoltate pentru obținerea fi- 
brelor. 

10. Coacervare [coacervation;  Koazervation; 
coacervation; koacerváció, cseppfolyosulăs; KOa- 
nepBanuA]. Chim. fiz.: Precipitarea unui coloid 
liofil din starea de sol în forma de picături, prin 
adăugirea unui agent coagulant; coacervarea este 
analoagă cu separarea unui amestec omogen în 
două faze lichide, După condițiunile experimen- 


tale, picăturile pot fi microscopice sau macrosco- ` 


pice. Se produce, de obiceiu, la temperatură 
înaltă (pentru gelatină, de ex., la 40:::50%). 
Protoplasma celulară pare a fi un coacervat. 

1. Coadă [manche; Stiel, Holm; handle, haft; 
nyél; pyuka, pykoartka]: Piesă de lemn, de 
sectiune circulará sau elipticá, cu care sunt echi- 
pate anumite unelte manuale (ciocan, tárnácop, 
sapá, lopatá, casma, etc.) pentru a putea fi finute 
in mână și întrebuințate. 

12. Coada burghiului [queue du foret; Bohrer- 
schaft; drill shank; fúrónyél; xBocr ÓypaBa, 
KoJoBopota]. Tehn.: Porțiunea conică sau cilin- 
drică a burghiului, care se fixează în port-burghiu. 
V. Burghiu. 

13. ~ ciocanului, V. sub Ciocan cu coadă. 

14. Coadă de avion [queue d'avion; Flugzeug- 
schwanz; airplane tail; repúlógép-farok; XBOCT 
(xBocroBoe onepenne) camoJiéra]. Av.: Partea 
din spatele avionului, care cuprinde: un plan 
vertical, deriva, care joacă rolul chilei navelor; 
cârma de direcție: un plan vertical, articulat ver- 
tical cu deriva, putând pivota la dreapta sau la 
stânga și jucând rolul cârmei navelor; ampenajul: 
plane fixe orizontale — și cârma de adâncime: 
plane articulate orizontal cu planele fixe orizon- 
tale, asigurând stabilitatea longitudinală și dând 
orientarea în înălțime. Unele avioane au două 
derive și două cârme. 

15. Coadă de guzgan [queue de rat; Ratten- 
schwanz, feine Rundfeile; rat tail, small round 
EKPyTJIBIá Ha- 
THAJBbHAK MâJIbIX pa3mepoB]. Tehn.: Pilă ro- 
tundá foarte micá, servind la pilirea deschizátu- 
rilor circulare foarte mici. 

16. Coadá de plecare [partie non-impressionée 
du debut du film; Startfilm; start fade; film- 
szalag kezdete; nauano, CTapTOBAA (uncras) 
yacTb (PAIBMOBOÍ JCHTBI]. Cinem.: Porfiune 
de film neimpresionatá, până la începutul unei 
înregistrări sonore sau de imagini. 

17. Coadă de rândunică [encoche au coin su- 
périeur; Hackenzahn, Eckzahn; notch of a corner 
tooth; fecskefarok; YTIIOBaA, 3YÓHAA BLIEMKA, 
BnamuHa]. Zoot.: 1. Prezenţa unui colț în partea 
din spate a dinţilor lăturași superiori ai cabali- 
nelor, format din cauza inegalității lăturașilor su- 
periori si inferiori și a nesuprapunerii lor complete 
la anumite vârste. Constitue un indiciu secundar 
pentru determinarea vârstei cabalinelor. In mod 
normal, apare le vârsta de 7 ani, dispare la 
9 ani, pentru a reapărea între 11 și 13 ani, când 
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dispare definitiv. — 2. La ovine, tesitur3 care se 
formează, uneori, între clestele inferioare. 

1. Coadă de tampon [queue du tampon; 
Pufferstange; buffer shank; ¡útkózórúd; Oydpep- 
HbIá crepmenb). C. f. V. Tija tamponului de 
ciocnire. 

2. Coadă, îmbinare în ~ de rândunică [as- 
semblage en queue d'aronde; Schwalbenschwanz- 
verbindung; dovetail assembling; fecskefarok- 
kapcsolás, fecskefarok-kótés; BA3Ka munaMu). 
Cs.: Mod de îmbinare cu lambă (pană, feder) si 
uluc (nut) a două piese de lemn (metalice 
uneri a două blocuri de piatră) în care lamba 
(federul) are forma unei cozi de rândunică. V. și 
sub Imbinare. 

3. Coada pavelei [queue; Hóhe; height of 
the paving-stone; kóvezókocka magassága; BbI- 
cora mompenna (ÓpycuarkH)]. Drum.: Ináltimea 
pavelei. 

4. Coada șoricelului [achillée, millefeuille; 
Schafgarbe, Garbe; yarrow, milfoil; cickafarok; 
TbICAYEJIHCTHHK (pacremne)]. Hort.: Achillea; 
familia compozeelor, Plantă vivace, cultivată în 
parcuri pentru florile si frunzele sale frumoase. 
Florile sunt așezate în capitule de coloare albă 
sau galbenă, înflorind din lulie până în Septem- 
vrie. Crește dela 15 până la 100 cm înălțime. 
Se foloseşte în borduri, în platbande, ca flori 
tăiate, și pentru proprietățile sale medicinale. Se 
seamănă primăvara, fie pe brazde, fie la locul 
definitiv. Se poate inmulti și prin despărțire. 

5. Coagel [coagel; Koagel; coagel; koágel; 
Koare]. Chim. fiz.:  Precipitat macroscopic, 
complet deshidratat, obținut dintr'un sol sau 
dintr'un gel, 

s. Coagul [coagulum; Koagulum; coagulum; 
koagulum; CBepTOk, KOAaryJAT]. Chim. fiz.: 
Gelul obţinut prin coagularea unui sistem co- 
loidal, 

7. Coagulant [coagulant; Koagulant; coa- 
gulant; ejtóanyagok; KOAryJIATOP, KOATyJIAHT]. 
Chim. fiz.: Calitatea unui reactiv de a putea 
produce coagularea unui sistem coloidal. 

s. Coagulare [coagulation; Koagulation; coa- 
gulation; megolvadás, ósszesúrúsódés, dsszetámó- 
rúlés; KOAryJIAnHa, cBeprbIBamne]. Chim. fiz.: 
Trecerea unui sistem coloidal din starea de sol în 
starea de gel. Particulele primare ale unui sol se 
unesc pentru a forma agregate cari, in cele din 
urmă, din cauza mărimii lor, se sedimenteazá în 
forma de fulgi sau flocoane (coageluri). Coagu- 
larea se produce dacă se anulează parțial sau 
total factorii cari stabilizează solul coloidal, în 
special sarcina electrică, prin adăugirea unui 
electrolit. Studii experimentale făcute asupra so- 
lului de aur au arătat că există două tipuri de 
coagulare: una înceată, care se observă pentru 
concentrațiile mici de electrolit, și alta rapidă, 
pentru concentrațiile mari. Pentru coagulare s'au 
putut stabili următoarele „legi”: Când cantitatea 
de 'ioni adsorbabili este atât de mică, încât nu 
poate determina o modificare sensibilă a sarcinii 


particulelor, coagularea nu se produce. Cu cres- 
terea concentrației electrolitului, coagularea de- 
vine perceptibilă, și timpul necesar coagulării 
depinde de această concentrație (coagulare în- 
ceată). — Dacă se mărește concentraţia electro- 
litului, se atinge punctul isoelectric al sistemului, 
şi chiar se depășește, iar timpul de coagulare 
devine scurt și aproape constant (coagulare ra- 
pidă); în acest caz, vitesa de coagulare este 
independentă de concentraţia electrolitului. — In 
domeniul coagulărilor rapide, vitesa de coagulare 
este independentă nu numai de concentrație, ci 
și de natura ionilor coagulanfi, pe când în do- 
meniul coagulării lente se observă și o influență 
specifică a diferiților ioni. In timpul unei sedi- 
mentări, particulele de coagul se pot contopi cu 
particulele vecine. — După modul în care se face 
această contopire, deosebim: 

9 ~ ortocinetică [coagulation orthocinétique; 
orthokinetische Koagulation; orthokinetic coagu- 
lation; ortokinétikus koaguláció; OPTOKHHeTHYEC- 
Kaf KOoaryauHa]: Procesul de sedimentare a 
particulelor coloidale în condițiuni în cari posi- 
bilitatea de atingere a unei particule vecine este 
inegală în diferite direcţii. 

10. ~ pericinetică [coagulation péricinétique; 
perikinetische Koagulation; perikinetic coagula- 
tion; perekinétikus koaguláció; pepHkHHerHgec- 
Kaf KOaryJIamHa]: Procesul de sedimentare a 
particulelor coloidale în condițiuni în cari posibi- 
litatea de atingere a unei particule cu particu- 
lele vecine este egală în toate direcțiile. 

1. Coajă  [croúte; Schale; crust; kéreg; 
Kopka]. Metl.: Pătura superficială a unei piese 
dintr'un aliaj feros, care a fost făcută mai dură 
decât interiorul sau miezul, printr'un tratament 
termic adecvat, 

12. Coală de revizie. V. Revizie. 

13. Coalescenţă  [coalescence;  Koaleszenz; 
coalescence; koáleszcencia; CMenreHnHe, COeJiH- 
nenne, cparmenue). Chim. fiz., Metl.: 1. Ac- 
țiunea de reunire a picăturilor dintro emulsie 
sau a granulelor dintr'o suspensie, — 2. Strân- 
gerea unui constituent din structura unui aliaj, 
în formă globulará, prin reîncălzire. Ex.: coales- 
cența perlitei în oțel cu mai puțin decât 0,5%/0 
carbon, când perlita trece din forma lamelará 
în forma globulará. 

14. Coalit [coalite; Coalite; coalite, semi-coke; 
angol félkoksz; KOAJIHT, INOJIYKOKC]. Ind. cb.: 
Semicocsul de huilă fabricat în Anglia; fiind un 
material parțial degazat, arde fără a da prea 
mult fum. 

15. Coamă 1. [panne faitiăre; Firstpfette; ridge 
purlin; tarajszelemen; KOHbKOBAA oGpemeruHa]. 
Cs.: Grindá de lemn așezată în lungul unui aco- 
periș, la partea cea mai de sus a fermelor, dea- 
supra popilor, care leagă astfel fermele între ele 
și servește drept reazem pentru capetele că- 
priorilor. 

10. ~ 2. [aréte; Gratlinie; arris; élaraj; 
peőpo, rpeGenb). Cs.: Linia de întâlnire a două 


pante inclinate in sensuri inverse, ale unui aco- 
peris sau ale unui zid liber (la o imprejmuire). 

1. Coamă [tuile arâtiăre, faitiăre, enfaíteau, 
couvrejoint; Firstziegel; ridge tile, tip tile; él- 
cserép; KOHbKOBaA uepenuna). Ind. st. c.: Tiglá 
scorburoasă, de forme diferite, pentru acoperit 
coama acoperișului. Dimensiunile ei sunt varia- 
bile: 3, 4 sau 5 bucăţi la 1 m de coamă. Greu- 
tatea unei bucăţi este de 1,2:::33,5 kg. Sin. 
Scoc (Transilvania). 

2. Coamă [faite; Bergkamm; ridge; taraj, viz- 
választó; Bepmuna, rpeGenb, xpeGer, (rop- 
HbI4)]. Topog.: Culme prelungită de munte sau 
de deal, ori spinarea îngustă a unui deal. 

3. Coarbá [vilebrequin; Bohrwinde, Bohrer ; 
bit-brace ; fúrdancs; TPYAHOMR KOJIOBOpoT]: 
1. Unealtă de dulgher, de formă  cotitá, 
întrebuințată pen- 
tru găurit cu bur- 
ghiul (fig. 203). 
Burghiul se fi- 
xează într'un uni- 
versal cu man- 
drină al coarbei, 
iar înaintarea bur- 
ghiului se obţine prin apăsarea coarbei si roti- 
rea ei, — 2. Mânerul sucalei de depănat. 

4. Coardá [corde; Saite; chord; húr; CTpyHa]. 
Fiz.: Corp 'solid filiform, perfect elastic, care 
poate vibra transversal cánd, fiind fixat la ambele 
capete sau fixat la un capăt si întins la celălalt, 
unul din punctele sale este deplasat din poziția 
de echilibru într'o direcţie perpendiculară pe lun- 
gimea coardei. Frecvența proprie a mișcării vi- 
bratorii a coardei este un multiplu întreg al unei 


Fig. 203. Coarbă, 


frecvențe fundamentale f = Si unde ] este lun- 


gimea coardei, iar c vitesa de propagare a su- 
netului în substanța din care este alcătuită 
coarda. 

5. Coardá [corde; Sehne; chord; húr; xOpXa]. 
Geom.: Segment de dreaptă care unește două 
puncte ale unei curbe. 

s. Coardă [longe; Leine; tether, leading rein; 
futató kötél; kopaa]. Zoot.: Fránghie sau curea 
lungá, cu care se leagá calul in timpul antrena- 
mentului pe o pistă circulară. 

7. Coardá [entrait; Binderbalken; tie beam; 
kótógerenda; CTponnIIbHaA 3armkkxa]. Cs.: 
Grindá de lemn, compusá din una sau din douá 
piese aláturate, formánd talpa inferioará a unei 
ferme in care se îmbină arbaletrierii, impiede- 
când deplasarea lor sub acţiunea sarcinilor verti- 
cale. V. şi Fermă. 

8. Coardá de ancorare [hauban; Windstrebe; 
wind-brace; kihorgonyzó kötél; BerpoBoii pac- 
KOC]: Sârmă groasă sau cablu de metal, care se 
întinde între capătul superior (sau un punct din 
înălțime) al unui stâlp, coș metalic, etc., — si un 
punct fix de pe pământ (de ancorare). Forţa de 
întindere în coardă dă un moment care se opune 
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momentelor de răsturnare cari solicită construcția 
ancorată, ; 

9. Coardá de profil [corde de profil; Profil- 
sehne; depth; szelvényhúr; XOpha npoara 
(kpbia)]. Av.: Proiectia secţiunii profilului unei 
aripi pe bitangenta la intrados. Când această 
bitangentă nu poate fi trasată (profil biconvex), 
se admite drept coardă linia care uneşte centrele 
de curbură ale bordului de atac si de scurgere. 
Pe dreapta coardei se măsoară lăţimea aripii, şi 
în funcțiune de ea se determină și incidența. 

10. ~ medie a profilului [corde moyenne; 
durchschnittliche Tiefe; average depth; közép- 
mélység; CpejiHAA xopra (BeJmHuHHa) mpo- 
chuja). Av.: Raportul dintre suprafaţa și anver- 
gura unei aripi de avion. 

11. Coardelor, ecuaţia ~ vibrante [équation 
des cordes vibrantes; Differenzialgleichung der 
schwingenden Saiten; chord equation; rezgóhúrok 
differenciál egyenlete; ypaBnenne BHÓpHpyio- 
IHX CTpyH]. An. mat.: Ecuația cu derivate par- 
fiale de tipul hiperbolic, in douá variabile x si £: 

du 1 

a 0, 
unde funcțiunea u(x,t) poate fi, în momentul 
t și la abscisa x, deplasarea transversală a unei 
particule a unei coarde vibrante, mica deplasare 
longitudinală a particulelor unui gaz perfect care 
vibrează într'un cilindru, tensiunea electrică sau 
curentul pe o linie electrică omogenă și fără 
pierderi prin efect Joule, etc. 

Soluţiile acestei ecuaţii sunt determinate, dacă 
în momentul inițial :=0 sunt cunoscute valorile 


lui # si a (în cazul coardei, aceste date repre- 


zintă cunoașterea poziţiilor și a viteselor inițiale 
ale tuturor punctelor coardei). Dacă sistemul are 
o întindere spațială finită, deci u(x,t) nu e de- 
finit decât pentru x cuprins într'un anumit interval 
az xb, mai trebue adăugite condiţiunile „la 
limită”: conditiunile pe cari trebue să le satisfacă 
ula,t) şi ulb,t), gi cari rezultă din constrân- 
gerile impuse sistemului. Cele mai frecvente con- 
dițiuni la limită sunt x(a, t)=w"(b,t)=0 (identic 
în t) pentru coarda cu extremităţile fixe, sau 


n. A AN x) ab 
dxJx=a dxJx=b 


pentru tubul sonor cu extremitáti deschise. 

12. Coarná neagră. Hort.: Varietate băștinașă 
de struguri pentru masă, de coloare neagră- 
violetă, cu un strat bogat de ceară (pruină) pe 
boabe. Are miez cărnos, cu puține semințe. Este 
o varietate autosterilă, Cere polenizare străină, 
peniru care motiv se cultivă în amestec cu alte 
soiuri, cari au polen fecund, în special cu varie- 
tatea Cinsaut, Are coacere târzie: epoca a treia. 
Cere tăiere lungă. Rezistă bine la transport, la 
boalele criptogamice si la păstrare în timpul 
iernii. Rezistă bine și la ger, din care cauză este 
folosită și ca viță pentru boltă. Producţia este, în 
mijlociu, de 5000:::6000 kg la ha. 
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1. Coasá [faux; Sense; scythe; kasza; Koca]. 
Agr.: Unealtá de mână, compusă dintr'o lamă 
lungă de fier, montatá, la un capăt, în sens 
transversal, pe o coadă de lemn, și întrebuințată 
pentru tăierea ierbii. 

2. Coastă [versant; Abhang; side, slope; hegy- 
lejtő; CKJIOH, CKAT, OTKOC]. Topog.: 1. Povár- 
nișul unui munte, al unui deal sau al unei movile. 
— 2. V. sub Litoral. 

3. Coastă [membrure; Spant; frame, rib; hajó- 
borda; MINaHTOYT (OCTOB, pama cyAHa)]. Nav.: 
Osatură transversală de rezistență a navei, dispusă 
echidistant de-a-lungul lungimii acesteia, în plane 
verticale perpendiculare pe planul diametral al 
navei, având forma carenei în locul respectiv. De 
coaste se prinde bordajul. La navele de lemn, 
coasta este alcătuită din porțiuni de lemn curb 
si se numește și crevacă. La vasele de fier și 
compozite, coastele sunt alcăluite din fier profilat. 

4. ~ deviată [couple dévoyé; Kantspant; 
cant frame; €lborda; KpHBOi mmnanror): Fie- 
care din coastele dela prora sau dela pupa 
navei, cari se fixează în plane oblice față de 
planui longitudinal al navei, și perpendiculare 
pe planul bordajului exterior. 

5. ~ întărită [porque; Plattenspant; web 
frame;  merevitett hajóborda;  ykpennennoe 
pe6po, pama]: Coastă formată din două cor- 
niere unite între ele printr'o fășie de tablă. 

s. ~ largă [membrure renforcée; hohes Spant; 
deep frame; magasitótt hajoborda; riiyÓokaa, 
BbICOKAA pama, OCTOB]: Coastă la care cele 
două corniere au laturile transversale mai mari 
decât acelea ale coastelor normale. 

7. Coastán [réservoir de cellulose; Kasten; 
cellulose tank; fabélésú celluloztartány; pe3ep- 
Byap JUIA neJmnmoJo3b1]. Ind. cel.: 1. Rezervor 
special, în fabricile de celuloză, căptușit cu lemn, 
în care se evacuează celuloza din fierbător după 
terminarea operațiunii de fierbere. — 2. Orice 
rezervor din industria celulozei (prin extinderea 
sensului). 

s. Coastele pupei [membrures de l'arrière; 
Heckspanten; stern timber, transom timber; far- 
borda; CTapH-THMŐepChI, Tpanen-THMŐepchI]. 
Nav.: Coaste deviate la navele cu pupa rotundă, 
pe cari se fixează bordajul exterior al pupei. 

9. Cobaiu [cobaye, cochon d'Inde; Meer- 
schwein; Guinea-pig; tengerimalac; Mopckas 
CBHHKa]: Mic mamifer rozător, care are trei 
degete la labele dinainte si patru la cele dinapoi, 
cu o foarte mare fecunditate, putându-se repro- 
duce dela vârsta de 6 săptămâni. Femela poate 
făta de patru, cinci ori pe an. Servește la expe- 
riențele de biologie. Sin. Porc de India. 

10. Cobalt [cobalt; Kobalt; cobalt; kobalt; 
KoGaJIbT]. Chim.: Co; nr. at. 27; gr. ai. 58,94; 
d. 8,90; p. t. 1480%; p. f. 2900“. Metal alb- 
argintiu, bi- și trivalent, care face parte din grupa 
a Vill-a a sistemului periodic. In stare nativă, se 
găsește în cantități foarte mici. Este răspândit sub 
forma de combinaţii, în minereuri. Cele mai 
importante sunt: smaltina  CoAsz,  cobaltina 


(Co, Fe)AsS si eritrita Cos(AsOa)2, 8H20. Pentru 
obținerea metalului pur, se transformă mine- 
reurile în oxizi, cari apoi se disolvă în acid 
clorhidric. După îndepărtarea metalelor străine, 
se separă cobaltul ca oxid sau cobalt-azotit 
de potasiu, din care, prin calcinare în curent de 
hidrogen, se obține metalul curat. Cobaltul este 
feromagnetic la temperatura ordinară, devenind 
paramagnetic la 1100* (punctul Curie). E mai 
dur și mai tenace decât fierul. Este destul de 
maleabil și ductil, Cobaltul lustruit nu este atacat 
în mod apreciabil de aer și de apă, și este oxidat 
numai superficial prin încălzire la roșu. Se disolvă 
ușor în acid azotic. Nu se întrebuințează pur, 
decât în metalizarea instrumentelor de chirurgie, 
prin cobaltare, Se întrebuințează aliat în otelurile 
speciale, împreună cu crom, wolfram, nichel, la 
fabricarea magneților permanenți şi cu wolfram, 
crom și molibden în aliajele pentru confectio- 
narea metalelor dure din grupul Stellitului. Cea 
mai mare întrebuințare o are cobaltul sub forma 
de săruri, pentru următoarele scopuri: fabricarea 
colorilor fine, ca verde Rinmann (oxid de zinc si 
cobalt), albastru de Sévres (oxid de cobalt cu 
feldspat), albastru Thenard (aluminat de cobalt); 
drept colorant albastru, la sticle și la sme fun: 
ca sicativ, în pictură, si la fabricarea cerneluri- 
lor simpatice si a higroscoapelor de fantezie. 

1. ~ ammine. [cobaltammines; Kobaltammin- 
salze; cobaltammines; kobaltaminok; KOGaJIbT- 
AMMHHbI]: Săruri complexe de cobalt, cari se 
obțin prin tratarea sărurilor de cobalt cu un agent 
oxidant, în prezența amoniacului. Astfel cobalHetra- 
ammina: [CoCI(H20)(NHs)1]Cl2, în care cobaltul 
este trivalent, si se observá cu sunt legate sau co- 
ordinate șase grupări neionizabile de atomul de 
cobalt, care are astfel numărul de coordinatie 6. 

12. ~, arseniat de ~ [arséniate de cobalt; 
Kobaltarseniat; cobalt arsenate; kobalt-arzéniát; 
apcenar ko6aJbTa]: Cos(AsOa)s, 8H20. Sare ob- 
ținută sub forma unui precipitat roșu, prin tratarea 
sărurilor de cobalt cu arseniat de potasiu. E ușor 
solubilă în acid azotic și în amoniac. Se între- 
buințează la prepararea pigmentilor minerali de 
cobalt. 

13. ~, azotat de ~ [azotate de cobalt; Ko- 
balinitrat; cobalt nitrate; kobalt-nitrăt; HuTpar 
ko6anbTa]: Co(NOs)2, 6H20. Precipită sub forma 
de plăci monoclinice, roșii, din soluții concen- 
trate de cobalt sau de oxid de cobalt în acid 
azotic. E ușor solubil în apă. Se întrebuințează 
la prepararea cernelurilor simpatice și a pigmen- 
tilor minerali. 

14. ~, clorură de ~ [chlorure de cobalt; Ko- 
baltchlorid; cobalt chloride; kobalt-klórid; KJIO- 
paa ko6abra]: CoClz, 6H20. Se prepară prin 
disolvarea cobaltului în acid clorhidric. Cristali- 
zează în prisme monoclinice de coloare roșie, 
cari devin albastre prin pierderea apei de 
cristalizare. 

15. ~, oxizi de ~ [oxydes de cobalt; Kobalt- 
oxyde; cobalt oxides; kobaltoxidok; OKHCH KO- 
Gaura]: Combinații ale cobaltului cu oxigenul. 


Cel mai stabil este oxidul de cobalt CoO, o 
pulbere galbená-verde, din care provin sărurile 
bivalente de cobalt. Co:Os, sesquioxidul, e o 
pulbere neagră-brună, care dă combinaţiile tri- 
valente si dela care provin multe combinaţii 
complexe. Coz01, e o pulbere neagră, care se 
transformă în cristale octaedrice, dure, în atmo- 
sferă de acid clorhidric. CoO», bioxidul, dă 
câteva săruri complexe și are proprietăți slab 
acide, combinându-se cu bazele, pentru a da 
cobaltifi de ex.: MgCoO:. 

1. Cobaltare [cobaltage; Kobaltierung; cobal- 
ting; kobaltozás; KO6aJIbTHpoBamHe]: Opera- 
tiune industrială în care se depune pe cale 
electrolitică un strat de cobalt pe suprafața unui 
metal, analog cu stratul obținut în operaţiunea de 
nichelare; operaţiunea este însă mai costisitoare 
și nu prezintă niciun avantaj special din punctul 
de vedere al aspectului sau al durabilităţii. Sin. 
Cobaltaj. 

2. Cobaltină [cobaltine; Kobaltglanz; cobal- 
tine; kobalifeny; KOGAJIbTHT, HKO6AJIbTOBDIM 
neck]: Mineral de Co și As, cu formula chimică 
CoAsS. Are luciu metalic pronunţat, coloare ar- 
gintie cu nuanțe roz, duritatea 5,5 și gr. sp. 6:::6,4. 
Cristalizează în sistemul cubic paramorf, în cris- 
tale cu formă de octaedru combinat cu dode- 
caedru pentagonal. Prezintă spărtură concoidalá. 
Uneori, se prezintă și în mase granuloase. E un 
minereu de cobalt cu conținut teoretic de 
35,4%/0 Co. 

3. Cobilá. Ind. țăr. V. Corniţă. 

4. Cobiliţă [palanche; Tragejoch; yoke; váliga; 
KOPOMBIC/I1O0]. Ind. fár.: Bară de lemn, lungă, 
puțin arcuită, crestată la amândouă capetele, de 
care se atârnă, de o parte și de alta, găleți, 
coșuri încărcate, etc. cobilița fiind ținută de 
purtător pe umeri. Sin. Coromâslă. 

5. ~ Coblentz, radiometru ~. V.Radiaţia so- 
lară, metode si aparate de măsură. 

6. Coboritoare [descenderie; Abhau; winze; 
leszálló vâjat; reseHk, HakīonHaa uraxTa). 
Mine: Lucrare minieră, executată în pantă, de 
sus în jos. 

7. Cobză. Mine. V. Acátátor de prăjini ca- 
nadiene. 

s. Coca [coque; Schalenbauweise-Konstruk- 
tion; hull; héjazatrendszerú; KOK,  (PIO3CJ1MK 
(camoxéra)]. Av.: Parte componentă a unui 
avion, a cárej constructie e caracterizatá prin 
lipsa longeronilor sau a altor grinzi de rezistenţă, 
forțele fiind suportate de înveliş. 

9. Cocă [coque; Rumpf; hull; törzs; KOpriyc 
(cyama)]. Nav.: Ansamblul format de scheletul 
unei nave si de învelișul ej exterior. 

10. Coca [páte; Teig; paste; tészta; nacra, 
TecTO). Ind. alim.: Pastă de o anumită consis- 
tentá, preparată din făină de grâu cu apă și sare 
de bucătărie, fără drojdie. Este in'rebuintatá, în 
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patiserie, la diferite preparate (foi de plácintá, 
scoverzi, etc.). 

1. Coca, frunze de ~ [feuilles de Coca; 
Kokablátter; Coca leaves; kokalevel; JIHCTbA 
Koka (torannoBoro kycrapHuka)]. Bot., Farm.: 
Frunzele arborelui Erythroxylon Coca din familia 
linaceelor. Conţin cocaină, tropococaină, benzoil- 
ecgonină, acid cocainic, etc. Au proprietăți se- 
dative, anestezice și tonice. 

12. Cocainá [cocaine; Cocain; cocaine; kokain; 
KOKaHH]. Chim.: 


HC cure — COOCH, 
CH;-N  CH-O-CO-C;H, 
| | 
H,C CH—CHe 


Alcaloid cu nucleu pirolidinic și piridinic. Este 
un dublu ester cu acid benzoic și alcool metilic 
al unui aminooxiacid, ecgonina. Se găsește. 
alături de alți alcaloizi, în frunzele de Coca 
(Erythroxylon Coca Lam.), arbust originar din 
America de Sud. Localnicii o intrebuintau, încă 
din vechime, ca excitant și stimulent. Are un 
efect paralizant asupra nervilor periferici şi ser- 
veste ca anestezic. Organismul se obisnueste 
ușor cu acest narcotic, care dă o stare de 
euforie. In doze mari, produce paralizia siste- 
mului nervos central și moartea. Dilată, de 
asemenea pupila și dă o creștere a tempera- 
turii corpului. In farmacie e întrebuințată sub 
forma de clorhidrat de cocaină, care se prezintă 
în cristale mici, strălucitoare, albe, cu gust amar; 
e foarte solubilă în apă, mai greu solubilă în 
alcool și insolubilă în eter și în acetonă. 

13. Cocarboxilază [cocarboxylase; Cocarboxy- 
lase; cocarboxylase; kokárboxilázis; KOKapóo- 
kcHJ1a3]. Chim. biol.: Gruparea prosteticá (com- 
ponentá neproteică) a carboxilazei. Cocarboxilaza 
este esterul pirofosforic al aneurinei (v. Vitamina 
Bi). Molecula de acid pirofosforic se leagă la 
gruparea OH. Se gáseste, sub forma de holo- 
enzimă, în regnul animal și vegetal, unde parti- 
cipă la degradarea hidratilor de carbon. Orga- 
nismul animal sintetizează această coenzimá, din 
aneurină. 

14. Cocârlă, Ind. ţăr.: Scândurile cari leagă 
luntrea de-a-curmezișul. Sin. Chingi. 

15. Cocciarit [cocciarite; Cocciarit; cocciarite; 
kociárit; KOKKHapuT]. Mineral.: lodura de mercur: 
Hg)», Minereu rar, fără importanță industrială. 

16. Cocean 1. [tige; Stengel, Halm, Mais- 
stengel; stem, halm; stalk; koró; cre6eJb]. Agr.: 
Tulpina de porumb, de tutun, de floarea-soarelui, 
de mătură (ajunsă la maturitate). Sin. Strujean 
(la porumb). 

17. ~ 2. [rafle; Maiskolben ohne Körner; 
(corn) cob; kukoricacsutak; KyKYPy3HbII noya- 
TOR). Agr.: Partea lemnoasă, de pe care s'au 
curátit boabele de porumb. 
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1. Cochenilá [cochenille; Cochenille; cochi- 
neal; kokenil; Komennb). Chim.: 
pone E OH 
C e C 
Ho-c” a Se Sc-om 
| 
HC. CC  C—GH,0, 


No” xr Nod 


Glicozidá a acidului carminic cu un zahar ne- 
cunoscut. Pulbere obținută prin sfárámarea feme- 
lelor unui páduche țestos (Coccus cacti) care 
trăieşte în America Centrală pe o specie de 
cactus. Din 1400000 de insecte se obține 1 kg de 


“materie colorantá, Se întrebuințează la vopsirea 


lânii și a mátasei în roșu, pe mordant de staniu. 
Lacul său de aluminiu (carminul) se folosește la 
fabricarea fardurilor. 

2. Cochilie [coquille, lingotiére; Dauerform, 
Kokille; cast iron mould, chill mould, ingot mould; 
témóntóforma; YyTyHHaa (popma HJIH H3NOH- 
Huna). Metl.: Tipar metalic, folosit în locul for- 
melor de nisip, la turnarea diferitelor metale. 

3. Cochleacultură [élevage d'escargots; 
Schneckenzucht; snail breeding; csigatenyésztés; 
BbIPaIIIHBaHHE CPEHOGHPIX yJIHTOK]: Creste- 
rea melcilor comestibili. 

4. Cociná [étable ă cochons; Schweinestall; 
pigsty; disznó-ól; cBunoi XJeB]: Construcţie 
specială pentru adăpostirea și creșterea porcilor. 

5. Cocioc [ilot de roseaux flottants; Schwing- 
wiese; floating reed islet; tózegmezó; npo- 
Gyunii TpOCTHHK, KAMbIII): Plaur (termen din 
centrul Câmpiei Române). 

e. Cociorbă. Ind. fir.: Unealtá de lemn, com- 
pusă dintr'o mică bucată semicirculară sau iri- 
unghiulară de scândură, la care este montată o 
coadă, perpendicular pe planul scândurii. Ser- 
veste pentru tras cenușa din cuptorul de pâine, 
Sin. Dârg (Transilvania), 

7. Cockpit [tille; Kockpit, Plicht; cockpit; 
szabad fedelzeti rész; KYOPHK, PpyOkaj. Nav.: 
Spaţiul neacoperit de punte, situat la pupa sau 
la centrul imbarcafiunilor mici cu vele, sau al 
șalupelor. E amenajat cu banchete pentru călă- 
tori sau pentru echipaj. 

s. Cocleală |vert-de-gris; Griinspan; verdi- 
gris; rézrozsda; Apb-Menanka]: Pătură de car- 
bonat bazic de cupru, produsă la suprafaţa pie- 
selor de cupru și de alamă, sub influența ume- 
zelii si a acidului carbonic din atmosferă. 

9. Cocleţ [lice; Litze; heddle, healds; szál; 
pemH3ka C raa3koM]. Ind. text.: Element al 
iței, făcut din sârmă, porțelan, lemn sau 
sfoară tare de bumbac răsucit și lustruit cu 
ceară, care are la mijloc un ochiu prin care 
se trage firul de urzeală. La fiecare capăt 
are câte o buclă, prin care se trag fusceii. 
Natura cocletilor, forma, mărimea, buclele dela 
capete prin cari trec fusceii, ca și ochiul prin 


care trece firul de urzeală, variază cu felul țesă- 
turii, cu fineja firelor, etc. Firele fine reclamă 
cocleţi subţiri cu ochiuri mici. 

10. Cocoaşă [butte de triage, triage en dos 
d'âne; Ablaufriicken, Eselsriicken; cat's back; 
guritódomb; BPITAAHOI NYTb C ABYXCTOPOH- 
HHM CKaTOM (OCJIHHHbIÄ rop6)]. C. f.: Ridică- 
tură de pământ, special construită, într'o stație 
de triere a vagoanelor, si peste care trece o 
linie de manevră, care se ramifică pe pantă în 
spre vale, într'un mănunchiu de linii. Locomo- 
tiva se foloseşte numai pentru împingerea gar- 
niturii pe vârful cocoasei, de unde vagoanele 
izolate sau grupurile de vagoane coboară pe 
liniile de triere, sub acțiunea gravitației. Dirijarea 
vagoanelor se face, de obiceiu, prin macazuri cu 
comandă centralizată. Oprirea vagoanelor se face 
prin sabofi sau frâne de cale. Servește pentru 
accelerarea trierii vagoanelor. 

11. Cocolit. Mineral.: Nume vechiu, părăsit. 
Este un amestec de garnierit. cu limonit. 

12. Cocon [cocon; Kokon, Seidengespinst; co- 
coon; selyemgubó; KOKOH]. V. Gogoasá. 

13. Coconari [pin-pignon; Pinie; stone pine; 
fúszerfenyó; COCHA NHHHHA). Bot.: Pinus pinea 
L.; familia pinaceelor, Arbore cu tulpina de 
10:::20m înălțime, cu ramificaţie în formă de 
umbrelă. Semințele sunt comestibile și sunt în- 
trebuințate în arta culinară. Crește în Sudul Eu- 
ropei (regiunea mediterană). 

14. Cocos [cocotier; Kokosbaum; coco-tree; 
kokoszpâlma; KOKOCOBOe HepeBo]. Bot.: Gen 
de palmier, care cuprinde mai mult de 30 de 
specii, cultivat în toate țările tropicale., Este una 
in plantele tropicale cele mai folositoare, fiindcă 
din fructul său, nuca de cocos, se extrage copra, 
miezul uscat al nucii, produs care conține cca 
50% uleiu, de cocos. Resturile dela extragerea 
uleiului constitue un bun îngrășământ alimentar. 
Invelișul nucii de cocos conţine fibre textile, 
cari se extrag când fructul încă nu este copt. 
Afară de aceste produse de interes industrial, 
se mai extrage, din nuca de cocos, un lichid, 
numit lapte de cocos, care se întrebuințează în 
alimentație. Trunchiul arborelui servește în con- 
strucții. 

15. Cocos [levier de manoeuvre ă main; Hand- 
betátigungshebel; hand lever; kéziemeltyú; pyu- 
HOË NOBOPOTHBIÁ pbiyar]. Tehn.: Párghia de 
comandă a supapei, la ciocanele de mână, 
actionate cu aer comprimat sau cu abur. 

16. Cocos [chien du fusil; Abzugshahn; ham- 
mer, cock; fegyverravasz; KyYpok]. Tehn. mil.: 
Piesá in forma unui ciocánel percutor, la o armá 
de foc portativă. 

17. Cocos. Robinet, mai ales la jevile cu aer 
comprimat, la care se monteazá un tub de cau- 
ciuc pentru tragerea unei ramificații (termen 
minier, Valea Jiului). 

18. Cocs [coke; Koks; coke; koksz; KOKC]. 
Ind. cb.: Produsul solid rezultat dela distilarea 
cărbunilor la temperaturi înalte. 


Din punctul de vedere al intrebuintárii, se 
disting: 

1 Cocs de turnătorie [coke de fonderie; 
Giessereikoks; smelting coke, foundry coke; 
&ntâde-koksz; unreiinblii KOKC]: Cocs obținut 
din huile. E mai dur, mai puțin reactiv, cu un 
procent de cenușă și de sulf mai mic decât al 
cocsului siderurgic. 

2. metalurgic [coke metallurgique; metal- 
lurgischer Koks; metallurgical coke; metalurgiai 
koksz; MeraJuIyprhuecruii ROKC]: Cocs cu di- 
mensiuni -mai mari de 40 mm, cu impurități 
minime (maximum: 9%/0 cenuşă, 4% apă) şi în 
special maximum 1%/o sulf, având o rezistență la 
tobă de 75:::80%0 si o putere calorifică de 
7000 kcal/kg. Se folosește pentru operațiunile 
metalurgice în cari încărcătura este în contact 
cu combustibilul. 

:3. ~ pentru electrozi [coke pour électrodes; 
Koks fur Elektroden; coke for electrods; elektrod- 
koksz; KOKC JIJIA BIJIERTPOAMOB): Cocs care nu 
trebue să aibă umiditate, materii volatile, sulf și 
cenușă, decât cel mult 1%/0. Trebue să fie dur si 
bine grafitat, fără să fie transformat complet în 
grafit. Pentru prepararea lui se întrebuințează, 
afară de cocsul de petrol, și cărbunele pur, 
care prezintă unele avantaje. 

4. ~ siderurgic [coke de siderurgie; side- 
rurgischer Koks; blast-furnace coke; kohászati 
koksz; JIOMCHHbIA KOKC]: Cocs de furnal înalt. 
Are dimensiuni mai mari de 40 mm, rezistența la 
tobă de 60:::70%/0 și are o putere calorifică de 
obiceiu mai mică decât a cocsului metalurgic. 

Se numesc cocs si anumite produse obținute 
prin distilarea unor materii prime de naturi 
diferite, cari conţin substanțe organice. Exemple: 

5. Cocs de gudron [coke de goudron; Pech- 
koks; tar coke; kátránykoksz;  TYAPOHOBbIIĂ 
KOKC]: Reziduul solid care rămâne dela distilarea 
distructivă a gudronului sau a păcurilor. 

6. ~ de petrol [coke de pétrole; Petroleum- 
koks; petrol coke, oil coke; petroleumkoksz; 
HePTAHOM KOKC): Material poros, dur (6 în scara 
Mohs), a cărui coloare variază dela cenușiu- 
argintiu lucitor la negru intens, rămas dela disti- 
larea distructivă a hidrocarburilor grele în cup- 
toare de cocsificare, sau în anumite instalaţii de 
cracking (Dubbs). Din punctul de vedere chimic, 
cocsul de petrol trebue considerat ca fiind con- 
stituit dintr'un amestec de hidrocarburi foarte 
grele, cu un conținut mare în carbon și foarte 
mic în hidrogen. Proprietăţile sale depind de 
felul materiei prime din care provine, și de 
condiţiunile de fabricație. Are Sonsliohos apa- 
rentă > 0,74, densitatea reală < 1,52. Conţine 
hidrogen 0,3:::4,0%0, sulf 0,2:::4,0%0, carbon 
fix 79:::960/0, materii volatile 3,5::*18%0, cenușă 
0,05:::1,5%/0. Are puterea calorifică inferioară 
7700*:*8700 kcal/kg și puterea calorifică superi- 
oară 7800:::9000 kcal/kg. Este întrebuințat în 
industria metalurgică și la fabricarea electrozilor. 

7. de turbă [coke de tourbe; Torfkoks; 
peat coke; tózeg koksz; Topbanoii none): 
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Turbă din care s'au extras, prin încălzire, gazele 
și apa higroscopică. 

8. praf [poussier de coke; Koksstaub; coke 
dust;  kokszpor;  nNoponnooGpasubră KOKc]: 
Cocs cu dimensiuni sub 2 cm. Rezultă în mod 
natural la fabricarea și manipularea cocsului de 
petrol — sau prin sfărâmarea voită a cocsului 
bulgări în aparate mecanice. Se întrebuințează 
la fabricarea brichetelor de ars, prin aglomerare 
cu asfalt și presare, sau ca atare, în fabricile de 
cărămidă, în locul combustibilului lichid sau 
gazos, 

9. Cocserie [cokerie; Kockerei; coke works, 
coking plant; koksz üzem; KOKCOBAJIbHA]. 
Ind. cb.: Ansamblul instalațiilor în cari se fabrică 
cocsul, prin distilarea cărbunilor de pământ 
(huilă, în cazuri speciale cărbune brun). In linii 
generale, se deosebesc instalații mai vechi, în 
cari se produce numai cocsul, și instalaţii mo- 
derne, în cari are loc o distilare propriu zisă, 
obținându-se, în afară de cocs, și o serie de 
produse auxiliare: gudron, amoniac, benzen, 
gaze, etc. Diferenţa dintre cele două tipuri de 
instalaţii consistă în faptul că, în timp ce la 
instalaţiile mai vechi gazele desvoltate trec 
direct în canalele de combustie și sunt folosite 
excluziv drept combustibil, la instalaţiile noi 
gazele sunt colectate, supuse unui proces de 
recuperare a substanțelor auxiliare, si numai 
după aceea sunt folosite drept combustibil sau 
în alte scopuri. — Cocsificarea are loc în cup- 
toare prismatice cu axa orizontală, grupate în 
baterii de 8:::50 unităţi. Cuptoarele se construesc 
din material refractar şi se încălzesc prin pereții 
laterali, Inainte de a fi introduși în cuptoare, 
cărbunii sunt supuși unor operațiuni de preparare 
(sfărâmare, umezire, amestecare, omogeneizare). 
Instalații de tip vechiu sunt cuptoarele Coppee 
şi Coppée-Otto, foarte răspândite în secolul 
trecut, dar folosite din ce în ce mai puţin. La 
aceste cuptoare, cocsificarea are loc în camere 
lungi de 9:::10 m, late de 0,6 m si înalte de 
1,5:::1,7 m. Capacitatea de încărcare a unei 
camere este de 7:::8 tone de cărbuni, iar timpul 
de cocsificare 33:::48 de ore. Intre două camere 
e dispus un mare număr de canale de încălzire, 
iar sub fiecare cameră se găsește un canal în 
legătură cu canalele colectoare de gaze arse. 
Gazele desvoltate ard împreună cu aerul în 
canalele de încălzire, iar gazele arse trec 
printr'un canal colector la un coș comun. Exce- 
dentul de gaze este folosit la încălzirea căl- 
dărilor de abur. 

Instalații cu distilare sunt: cuptoarele Otto- 
Hoffmann, Koppers, Collin, Still, etc. Figura 204 
reprezintă cuptorul Koppers care are, pentru 
fiecare cameră, câte două regeneratoare de 
căldură b. Regeneratoarele de căldură folosesc 
căldura gazelor de combustie pentru preîncăl- 
zirea aerului necesar combustiei. Regeneratoarele 
sunt camere strâmte, umplute cu cărămizi de 
șamotă, dispuse sub forma de grătare, şi sunt 

ase 
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situate sub camerele de cocs respective. In 
această parte a instalaţiei, aerul necesar pro- 
cesului este preincálzit până la cca 1000*. La 
fiecare jumătate de oră se schimbă sensul tira- 
jului, cu ajutorul unui dispozitiv special, com- 
bustia având loc în mod alternativ, în jumătatea 
din stânga, respectiv în cea din dreapta, a cup- 
torului; eliminarea gazelor arse se face alternativ 
prin canalele a și o. Astfel, amândouă jumátátile 
cuptorului au tot timpul cam aceeași tempera- 
tură. Colectarea gazelor distilate. se face prin 
tubul vertical T, iar în jghiabul etanș j se depun 
gudroanele grele. — Camerele de cocs au lun- 
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gimea de 12 m, înălțimea de 3,5 m și lățimea 
de 0,45 m, iar capacitatea lor de încărcare e de 
cca 15 tone. Timpul de cocsificare al unei șarje 
este de cca 16 ore. 

Dispozitivele anexe ale cuptoarelor: Fiecare 
baterie de cuptoare este echipată cu un turn 
pentru înmagazinarea cantității de cărbune nece- 
sară unei perioade de lucru de 24:::48 de ore. 
Încărcarea cuptoarelor se face fie pe la partea 
superioară, cu ajutorul unor vagonete cari cir- 
culă pe deasupra cuptoarelor, fie lateral, cu aju- 
torul unor vagoane de încărcare. Aceste vagoane 
au o cutie de dimensiunile cuptorului, în care 


a 


TIZZAZ IZARRA ZR RARA 


SS 


secțiune E- F 


sectiune 6:11 


Fig. 204. Cuptorul Koppers. 


a) canal de tiraj; b) regeneratoare de căldură; c) canal 
pentru combustie; 


e) canale pentru ieșirea gazelor din 


de legătură cu canalul de tiraj; d) regulator de aer 


camerele de combustie; f) despárfituri în camera de 


combustie; g) cameră de combustie; h) perete despărțitor al camerei de combustie; îi) canale pentru intrarea ga- 


zelor; k) și 1) regulatoare de tirai; 


E) mecanism pentru scoaterea 


o) canale de tiraj; V) vagonete 
blocurilor de cocs incandescent din camerele de cocs; 


pentru umplerea cuptoarelor cu cărbuni; 
J) rezervor pentru gaze- 


le colectate din camerele de cóes; S) scripeţi mobili pentru deschiderea și închiderea camerelor de cocs; T) 
conductă peniru colectarea gazelor din camerele de cocs. 


cărbunele poate fi presat cu ajutorul unor maiuri 
mecanice. Fundul cutiei este mobil, așa încât 
întreaga masă de cărbune poate fi introdusă în 
cuptor cu ajutorul unei cremaliere și al unui 
piston. Vagoanele au și un dispozitiv de împin- 
gere în afară a blocului de cocs. incandescent. 
După ce este scos din cuptor, blocul incan- 
descent de cocs este stins cu apă. In instalațiile 
mai vechi, stingerea blocului de cocs se făcea 
pe rampe, prin stropire cu furtunul. La instalațiile 
moderne, Blocul este dirijat să cadă într'un 


vagon care circulă prin faţa cuptoarelor, si care 
duce cocsul sub un turn de stingere, în care se 
face stingerea cu un consum mic de apă. 
Recuperarea produselor auxiliare: Gazele ob- 
ținute în procedeul cocsificării (hidrogen, me- 
tan, hidrocarburi nesaturate, oxid de carbon, 
hidrogen 


bioxid de carbon, azot, amoniac, 
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prin turnuri de răcire cu circulaţie de apă, în cari 


se condensează gudroanele și apa. Amoniacul, da- 
datorită solubilității sale în apă, se recuperează sub 
forma de ape amoniacale, cari sunt apoi con- 
centrate. El poate fi recuperat si sub forma de 
sulfat de amoniu, care se întrebuințează ca în- 
grășământ chimic. Sulful din gaze (sub forma 
de hidrogen sulfurat) poate fi de asemenea re- 
cuperat, fie pe cale uscată cu masa Lux, fie pe 
cale umedă prin procedeul Tylox. Benzenul și 
omologii săi (xilen, toluen, etc.) se recuperează 
prin spălarea gazelor cu uleiuri obţinute la dis- 
tilarea gudronului sau a cărbunilor bruni, etc. 
Benzenul și omologii săi, ca și naftalina, se se- 
pară de uleiu, care se reintroduce în circuit, 
prin distilarea amestecului. Figura 205 repre- 
zintă schematic o instalație pentru recupera- 
rea produselor auxiliare din gazele dela cocserii. 


iaa 


Fig. 205. Instalaţie pentru recuperarea produselor auxiliare din gazele dela cocserii, 
1) gaze brute; 2) răcitoare; 3) separator de gudron; 4) gudron și ape amoniacale; 5) decantor; 6) ape amoniacale; 


7) gudron; 8) rezervor pentru gudron; 9) cisternă peniru 


gudron; 10) turboventilator; 11) răcitoare suplementare; 


12) coloane pentru spălarea gazelor, cu apă (în vederea recuperării amoniacului); 13) coloane pentru spălarea 
gazelor, cu uleiuri de gudroane (în vederea recuperării benzenului și a omologilor săi; 14) uleiu de spălare, care 


reține omologii benzenului gi ai nafalinei; 15) ieşirea gazelor din instalație; 
amoniacului; 17) şi 18) amestecătoare pentru apa de var; 


16) coloană pentru distilarea 
19) centrifugă pentru sulfat de amoniu; 20) depozit de 


sulfat de amoniu; 21) coloană pentru încălzirea apelor amoniacale; 22) răcitor cu plăci pentru apele amoniacale; 
23) rezervor pentru colectarea apelor amoniacale concentrate; 24) fabrică de amoniac; 25) fabrică de benzen; 


26) ape amoniacale; 27) ape amoniacale concentrate; 


sulfurat, acid cianhidric), în amestec cu vapori 
de apă, — benzen și omologii săi, naftalină, 
sulfură de carbon și gudron, părăsesc cuptoarele 
de cocs la temperatura de 400:::500*. Ele sunt 
colectate din cuptoarele de cocs (fig. 204) cu 
ajutorul unor tuburi verticale de fontă T și trec, 
printr'un jghiab j în formă de U bine etanșat, 
așezat în lungul bateriei, în cara se depune o 
parte din gudronul greu. Gazele sunt trecute apoi 


28) naftalină; 29) benzen brut; 30) lapte de var. 


In această instalaţie, amoniacul poate fi recuperat 
fie sub forma de soluție amoniacală concentrată, 
fie sub forma de sulfat de amoniu. 

1. Cocsificare [cokéfaction; Verkokung; co- 
king; kokszolás; KOKCoBaHHe]: 1. Operaţiunea 
de încălzire fără exces de aer a cărbunelui sau 
a materialelor organice bogate în carbon, înso- 
fitá de eliminarea gazelor cari se produc în 
timpul ei. — 2. Ind. cb.: Cocsificarea cărbunilor, 


Aa ami 
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efectuată prin distilarea lor la temperaturi 
înalte (800:::1300*), în retorte închise, fără 
accesul aerului (carbonizare). Eliminarea gazelor 
produse este cu atât mai înaintată, cu cât tem- 
peratura de încălzire este mai înaltă. Prin disti- 
larea cărbunilor la temperaturi mai joase 
(400:::600*), se produce o semicocsificare a cár- 
bunelui (semicarbonizare). Indiferent de tempe- 
ratura la care se distilá cárbunii, afará de cocs 
sau semicocs, se obțin produse auxiliare, și 
anume gudron, amoniac, benzen și gaze (cari 
pot fi întrebuințate fie pentru încălzirea cuptoa- 
relor de cocs, fie sub forma de gaz de iluminat, fie 
în motoare cu ardere internă, etc.). Aceste pro- 
duse auxiliare sunt materii prime de mare va- 
loare pentru industria chimică, fiindcă măresc 
considerabil rentabilitatea operațiunii de dis- 
tilare a cărbunilor (v. Gudron de temperatură 
înaltă). Cocsul metalurgic, cel mai valoros pro- 
dus, se obține prin distilarea la temperaturi înalte 
a huilelor grase cu flacără scurtă, cu un conținut 
de 16:::30%0 materii volatile. Prin distilarea la 
temperaturi înalte a huilelor slabe sau grase cu 
flacără lungă, se obține gazul de iluminat; 
cocsul rezultat din aceste huile este însă de ca- 
litate inferioară, fiind poros și fărâmicios. Prin 
distilarea huilelor la temperaturi în jurul a 500°, 
se obține o cantitate mai mare de gudroane si 
uleiuri (v. Gudron de temperatură joasă) și o 
cantitate mai mică de gaze. Semicocsul obținut 
este întrebuințat fie drept combustibil în gospo- 
dărie, sub forma de brichete, fie în metalurgie, 
fie, în amestec cu anumiţi cărbuni, la fabricarea 


„cocsului. — 3. Ind, petr.: Prin tratarea păcurii, 


la presiuni și temperaturi înalte, se obține, ca 
ultim produs, cocsul de petrol. Cocsul de petrol 
se formează printr'un proces de polimerizare 
progresivă, prin care materialul se îmbogățește 
continuu în carbon, datorită acțiunii termice. 
Cocsul astfel format poate fi considerat ca sub- 
stanță asemănătoare cu o hidrocarbură care are 
un număr foarte mare de cicluri hexagonale con- 
densate (asemănătoare cu ale benzenului). In 
instalaţiile de cracare, cocsificarea are loc în asa 
numitele camere de cocs, cu o capacitate de 
50:::100 m? și cari se golesc alternativ. Acest 
cocs este, calitativ, inferior cocsului metalurgic. 

1 Cod de semnale [code de signaux; 
Gesetzbuchsignal; code of signals; jeladó előirá 
sok; KOJI CHTHANOB]. Nav.: Dicţionar de sensuri 
ale unor cuvinte, expresiuni si fraze scurte, 
pentru comunicații între nave dela mare dis- 
tanfá, în limita posibilităților date de vizibilitate 
Există coduri de semnale naționale și interna- 
ționale. Semnalele cari se transmit pe baza aces- 
tor coduri se fac cu ajutorul pavilioanelor de 
semnale ridicate la catarge, în locurile cele mai 
vizibile, fie izolat, fie prin combinarea a două 
până la patru pavilioane. Afară de pavilioane, 
se mai întrebuințează, tot pe bază de cod, și 
alte mijloace de semnalizare optică, cum sunt 
proiectoarele, felinarele si pavilioanele de mână. 


2. Cod de semnalizare [code de signaux; 
Signalisierungsnormen; signal code; jelzesi eló- 
irások; IpaBHJla CHTHaJNHBANHH, CHTHAJIbHbIÑ 
KOA, KOX€KC]. Mine: Ansamblu de semnale, 
regulat distantate unele de altele, sau reparti- 
zate în grupuri de semnale separate de pauze; 
în care numărul sau gruparea indică, în mod con- 
ventional, o anumită manevră a mașinii de ex- 
tracție. Codul de semnalizare trebue să fie cu- 
noscut de tot personalul, și în special de 
personalul care deservește puțul. El este indicat 
pe o tablă așezată întrun loc vizibil, atât la 
fiecare rampă a puțului, cât și în camera mașinii 
de extracţie. 

3. Cod meteorologic. V. Meteorologice, me- 
saje ~. 

4. Cod radio [code radiotélégraphique; Ge- 
setzbuchradio; radiotelegraphic code; rádió- 
jelzési előirások; panmotexerpapubiíi konekc]. 
Nav.: Dicționar de sẹnsuri pentru cuvinte, expre- 
siuni si fraze convenționale, cari se transmit de 
nave prin radiotelegfafis. Exemplu: ,SOS” pe 
care îl emit navele în pericol de scufundare. 

5. Cod silvic [code forestier; Forstgesetz; 
forest laws; erdőtörvény; JIeCHOe mpaBo, Jec- 
HOÏ 3akoH, KOMeKC]: Legea forestieră prin- 
cipală, care conține dispoziţii de ordin polițienesc, 
administrativ si chiar civil, cu privire la păduri. 

s. Codehidraze (| si 11), [codéhydrases; Co- 
dehydrasen; co-dehydrases; kodehidrázék; KOME- 
ruapa3bi]. Chim. biol.: Grupări prostetice com- 
ponente ale enzimelor acceptoare şi transmiţă- 
toare de hidrogen. Codehidraza | sau cozimaza 
este o difosfopiridin-nucleotidá cu structură be- 
tainică. Codehidraza || are un rest de acid fos- 
foric în plus (ester trifosforic). Se găsesc răspân- 
dite în țesutul animal sub forma de holoenzime. 
Codehidrazele pot fixa doi atomi de hidrogen 
la nucleul piridinic, trecând în hidrocodehidraze 
cari, la rândul lor, pot ceda substratului acest 
hidrogen. Astfel, codehidraza | poate efectua 
dismutația aldehidelor, trecándu-le în alcool si 
în acizi. 

7. Codeină [codéine; Codein; codeine; ko- 
dein; KOJeHH). Chim.: Eterul metilic al morfinei 
la gruparea fenolică. Alcaloid care se găsește, 
alături de morfină și de încă vreo douăzeci de 
alți alcaloizi, în opiu (produs obținut prin uscarea 
sucului lăptos al fructelor de mac, Papaver som- 
niferum). Nu are proprietățile narcotice ale mor- 
finei. E un calmant al tusei. 

s. Codiná. Ind. text.: Land de oaie, scurtă, 
de calitate inferioară, adunată de pe cap, de pe 
membre și dela baza cozii. 

9. Codirişte [manche de fouet; Peitschenstiel; 
whip handle; ostornyél; KHYTOBHIIIE]. Ind. fár.: 
Coadă pentru biciu. 

10. Codirlă. Ind. tár.: Partea dinapoi a cárutei, 
formată din două lemne încovoiate si unite între 
ele prin speteze. Se leagă de căruță prin lan- 
turi și servește pentru așezarea nutrefului vitelor. 
Sin. Şeriglă (Transilvania). 


1. Codivizor [codiviseur; gemeinsamer Teiler; 
codivisor; közös. osztó; KOAMBH30p, OŐMHÄ 
JeJjimTeJib). V. Divizor comun. 

2. Codrișor [demi-futaie; geringes Baumholz; 
forest of halfgrown trees; fiatal szálerdő; mpu- 
cneBa!onuii Jec). Silv.: Stadiul de desvoltare 
al unui arboret, când arborii au diametrul între 
21 si 35 cm la 1,30 m dela pământ. 

3. Codru [futaie; mittleres Baumholz; high 
forest; szálerdő; BbICOKOCTBOJIbHOe JNecHoe 
XO3AÄCTBO (JIeCHOM MacHB), 60p, 1yÓpaba]. 
Silv.: Stadiul de desvoltare al unui arboret, când 
arborii au diametrul între 36 și 35 cm la 1,30 m 
dela pământ. 

4. ~ bătrân [vieille futaie; starkes Baum- 
holz; old forest; öreg szálerdő; craphi nec, 
nepecnexmbrii ec): Stadiul de desvoltare al 
unui arboret, când arborii au diametrul mai mare 
de 50 cm la 1,30m dela pământ. 

5. ~ bietajat [futaie à double étage; zwei- 
hiebiger Hochwald; two storeyed high forest; 
öreg szálerdő; BbICOKOCTBOJIbHO€ XO3AHCTBO 
B ABYXAPYCHOM MaccHBe]: Formă de arboret 
care constă dintr'un etaj superior si un altul, 
inferior. Etajul inferior ajută creşterea mai bună 
a arboretului din etajul superior și ține solul 
acoperit. 

Din punctul de vedere al modului de exploa- 
tare, se deosebesc: 

s. Codru cu rezerve [futaie avec reserves; 
Uberhaltsbetrieb ; system of high forest with 
standards; tartalékoló erdótermelés; CTBOJIbHOe 
XOBAHCTBO CHMJOMHOÓ PYÓKH C OAHHOWHbIMH 
pezepBamn]: Codru în care, după ce pădurea 
este regenerată, se păstrează, din arboretul 
bătrân, un număr de arbori dintre cei mai buni, 
spre a-i lăsa să crească în lumină, pentru a 
produce lemn gros. 

7, ~ cuseminceri [futaie à tire et aire: Uberhalts- 
betrieb; system of clear cutting with reservation of a 
small number of trees per acre; magfás erdóter- 
melés; BbICOKOCTBOJIBHO€ XOBAHCTBO CIMIOLMI- 
HO pyőKH C OCTAaBJIIeHHem CeMeHHHKOB]: 
Codru in care se aplicá un tratament care consistá 
în a se tăia ras pădurea, oprindu-se 20 de arbori 
la ha pentru a produce sămânța necesară rege- 
nerării. Se aseamănă cu codrul cu rezerve, dar 
se deosebește de el prin scopul urmărit. In primul 
caz, rezervele sunt destinate să producă lemn 
gros; în al doilea, să producă sămânță. 

s. ~ cu tăieri cuasi-grádinárite [futaie à 
coupes jardinatoires; schweizerischer Femel- 
schlag; selection forest; svájci rendszerű erdő- 
termelés; BbICOKOCTBOJIbHO€  XOBAICTBO C 
KBa3H-BbIŐOpOYHOŇ pyőkKoğű]: Codru pentru 
care tratamentul se caracterizează, la început, 
prin regenerarea în ochiuri, dar are perioada de 
regenerare lungă, de 50:::60 de ani, iar o parte 
din arbori se fin până la 130:::140 de ani. Sin. 
Codru cu tăieri jardinatorii. 

9. ~ cu tăieri în benzi [coupes par bandes; 
Saumschlagbetrieb; shelterwood strip system; 
sávos erdótermelés; BbICOKOCTBOJIBHO€ XO3AÍ- 
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CTBO C KYJIHCHbIMH HJIH Yepe3rnoJIOCHbIMH 
pyÓkamH] : Codru cu tăieri succesive; încep 
dintr'o parte a pădurii pe benzi late de 
20:::30 m. Benzile înaintează contra vântului do- 
minant. Regenerarea are loc sub masiv și lateral. 

10. ~ cu tăieri în benzi și în ochiuri [coupes 
par bandes et groupes; Saumfemelschlag, kom- 
binierter Femelschlag; combination of strip sy- 
stem with selection system; kombinált bajor rend- 
szerű erdótermelés;  BbICOKOCTBOJbHO€ XO- 
3AHCTBO C KyJIHCHOÑ H kpyroo6pa3moú pyó- 
KO]: Codru în care, pe parcela respectivă, de 
regenerat, se instalează — prin tăieri făcute în 
acest scop — o serie de ochiuri, după cari ur- 
mează tăieri în benzi contra vântului dominant, 
începând dela marginea parcelei. 

10. ~ cu tăieri în ochiuri [coupes tation 
par groupes; bayerischer Femelschlag; com- 
bination of compartment system with selec- 
tion system; bajor rendszerű erdótermelés; Bbl- 
COKOCTBOJIbHOe XOBAICTBO C Kpyroo6pa3Hoú 
pyGnoii]: Codru în care regenerarea porneşte 
dela grupurile de semintisuri preexistente. Unde 
acestea nu există, se taie la un loc câţiva arbori 
ca să se instaleze un semintis; prin tăieri cu ca- 
racter succesiv, aceste grupuri (ochiuri) se lărgesc. 

1. ~ cu tăieri în pană [coupe d'abri en 
coin; Keilschirmschlag; wedge shelterwood-cut- 
ting; ékformájú erdótermelés; BbICOKOCTBOJIBHO€ 
XOBAHCTBO C NOCTENeHHbIMU yepe3roJIoc 
HbIMH pyőKAMH, BKJIHHHBAIOIIHMHCA B Ha- 
campennA): Codru în care táierile în benzi încep 
din interiorul parcelei și înaintează în forma de 
pană contra vântului dominant. 

12. ~ cu tăieri rase [futaie à blanc toc; 
Kahischlagbetrieb; clear-cutting; taroló erdóter- 
melés; BbICOKOCTBOJIBHO€ XOBAÍCTBO C CIIJIONI- 
HbIMH pyÓkaMH]: Codru cu tratament care con- 
sistá în a se tăia ras pădurea. Regenerarea se 
face pe cale artificială și pe cale naturală, prin 
însămânţare laterală. 

13. ~ cu tăieri succesive (progresive), [futaie 
par coupes progressives; Grofschirmschlagbe- 
trieb ; successive cutting ; folytatólagos erdóter- 
melés; BbICOKOCTBOJIBHO€ XOB3AÑÍCTBO C NO- 
CcTernenHbima pyOraMu)]: Codru în care exploa- 
tarea se face prin mai multe tăieri cari se succed 
în timp la intervale variabile: pregătitoare, de 
insámántare, secundară și definitivă. Regenerarea 
se face sub masiv. 

14. ~ gradat, cu tăieri marginale [futaie ex- 
ploitee par le câte Nord; Blendersaumschlag 
(Wagner); high forest system of exploitation; 
folytatólagos vágású  erdótermelés;  BPICORO- 
CTBOJIBHO€ MHOrOApycHoe XO3AĂCTBO C TMO- 
CreneHHbIMH pyókamH OT cren]: Codru în 
care exploatarea porneşte dintr'o margine a pá- 
durii, contra vântului dominant, și astfel încât mar- 
ginea să fie în partea expusă la Nord. Tăierile au 
caracterul táierilor succesive. Regenerarea se 
face sub masiv și lateral. : 

15. ~ grádinárit [futaie jardinée; Plánterwald- 
betrieb; selection forest; szálazó erdő termelés; 
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BbICOKOCTBOJIbHO€ XOBAICTBO C BbIGOPOYHOM 
pyGnoii]: Codru în care se parcurge anual toată 
suprafața pădurii, extrăgându-se arborii cari au 
atins dimensiunile dorite. 

1. Codulă [bras, corde ă tirer la seine; Zug- 
leine; tow line; huz6kâtel; ropmosnoii KaHaT 
HeBopa]: Bucatá de frânghie ale cărei capete sunt 
legate la mijlocul celor două frâne ale năvodului. 

2. Coeficient [coefficient; Koeffizient; coeffi- 
cient; egyúttható, tényező, hatószám; KOH- 
quent]. 1. Mat.: Constantá numerică (sau ele- 
ment constant al unui corp) care multiplică o 
márime variabilá. — 2. Tehn.: Valoare numericá, 
cu sau fárá dimensiune, reprezentánd o proprie- 
tate fizicochimicá, o stare, o caracteristică de 
calitate, etc. 

Exemple de coeficienți: 

3. Coeficient al scării sitelor [coefficient de 
la série de tamis; Siebskalenkoeffizient; coeffi- 
cient of the sieve scales; rostaméret tényezóje; 
KO9PQHUMCHT IMKaJibr CHT): Raportul dintre 
diametrul sau latura ochiurilor unei site si dia- 
metrul, respectiv latura, ochiurilor unei site ime- 
diat mai fine — într'o succesiune de site folo- 
site la ciuruirea unui produs. 

4. ~ caloric alimentar [coefficient calorique 
alimentaire;  Wărmewert; caloric coefficient; 
höérték tényezője; TENJIOBOM, KaJOpHYeCKHÄ 
RO93QQHUHenT]. Ind. alim.: Numărul de calorii 
rezultat prin asimilarea de către organism a unui 
gram dintr'un aliment oarecare. Coeficientul ca- 
loric pentru proteine este de 4,1 kcal/g, pentru 
grăsimi de 9,3 kcal/g, iar pentru hidratii de carbon 
de 4,1 kcal/g. Prin însumarea produselor dintre 
coeficienții calorici respectivi și procentele de 
proteine, grăsimi și hidratii de carbon digesti- 
bili dintr'un aliment, se obține coeficientul ca- 
loric al alimentului respectiv. 

5. ~ calorimetric. V.  Calorimetrici, 
cienti ~. 

6. ~ caracteristic al turbinei cu abur, V. 
Coeficient Parsons. 

7. ~ constructiv [coefficient constructif; Bau- 
zahl; constructive coefficient; repülőgép szerke- 
zeti együtthatója; CTPOHTEJIbHbIM KO9QP(QPH- 
1HeHT]. Av.: Coeficient dat de formula: 


SN)" 


unde G este greutatea de sbor a avionului, $ 
suprafața portantă în m?, iar N puterea motoarelor 
de pe avion în CP. Se foloseşte în calculul con- 
strucției avioanelor. Cu cât acest coeficient este 
mai mic, cu atât performanţele obținute de avion 
sunt mai bune, 

s. ~ de absorpfie [coefficient d'absorption; 
Absorptionskoefficient; coefficient of absorption; 
elnyelési együttható; Koəþþunnenr aőcopő- 
HHH, NornoueHHA). Fiz., Chim. fiz.: Coeficient 
care măsoară fracțiunea de energie sustrasă unui 
fascicul de radiaţie primară, raportată la unitatea 
de grosime de mediu absorbant. V. și Lambert, 
legea lui =. 


coefi- 


9. ~ de absorpfie al celulozei [coefficient 
d'absorption de la cellulose; Quellenmittelauf- 
nahme; absorption coefficient of cellulose ; 
celluloz lúgelnyelési együttható; rospbuunenr 
aGcopGunu HEJJHOJIO3bI]. Ind. cel.: Cantitatea 
de leșie de mercerizare, exprimată în procente 
din greutate, absorbită de celuloză. Acest coefi- 
cient caracterizează celuloza pentru fabricarea 
viscozei. 

10, ~ de absorpție ionică. V. Undelor radio- 
electrice, absorptia ionică a ~. 


1. ~ de absorpfie masică [coefficient d'ab- 
sorption massique; Massenabsorptionskoeffizient; 
mass coefficient of absorption; tómegelnyelési 
egyúHható; no»pbunnenr MaccoBoro THOPJIO- 
mena]. Fiz.: Coeficient care măsoară fracțiunea 
de energie sustrasă unui fascicul de radiație pri- 
mară, raportată la unitatea de masă pe unitatea 
de suprafață de mediu absorbant. 


12, ~ de absorpţie selectivă [coefficient d'ab- 
sorption sélective; wahrer Absorptionskoeffizient; 
selective coefficient of absorption; valódi elnye- 
lési egithato; KO9P(PHIHECHT cenerruBHoro 
NOrnomeHHA]: Coeficient care măsoară frac- 
țiunea de energie sustrasă unui fascicul de radia- 
ție primară prin fluorescentá și efect fotoelec- 
tric, raportatá la unitatea de grosime de mediu 
absorbant. 

13. ~ de absorpfie selectivă masică [coeffi- 
cient d'absorption selective massique; wahrer 
Massenabsorptionskoeffizient; selective mass co- 
efficient of absorption; valódi tómegelnyelési 
együttható; no>pbuunenr CEJIEKTHBHOTO MaC- 
COBOTO MOTJIOMEHHA]: Coeficient care măsoară 
fracțiunea de energie sustrasă unui fascicul de 
radiație primară prin fluorescentá si efect foto- 
electric, raportată la unitatea de masă pe uni- 
tatea de suprafață de mediu absorbant. 

14. ~ de acțiune [coefficient d'action; Aktions- 
koeffizient; coefficient of action; termóképesség 
együtthatója; ro»pbuunenr meiicrBuA). Agr.: 
Valoarea care exprimă acțiunea specifică a fie- 
cărui factor de vegetație. Sin. Factor de acțiune. 

15. „deactivitate. V. Activitate, coeficient de ~. 

16. ~ de acumulare [coefficient d'accumula- 
tion; Speicherfaktor; accumulation coefficient; 
tárolási tényező; KOƏĎĎHIHEHT AKKYMYJIMPO- 
BaHHA, HAKONJIEHHA)]. Hidr.: Raportul dintre vo- 
lumul util al unui lac de acumulare și volumul 
total de apă adus de un râu în cursul unui an în 
acest lac 


V 


u 


IP Mai: Me 
31 560000 Q,, 
V, fiind volumul util si Q„ debitul: modul. 

17. ~ de adeziune [coefficient d'adherence; 
Reibungswert; adherence coefficient; tapadási 
tényező; KO%MP(QPHUMEOHT CHENJEHHA, MpPHCTA- 
BaHHA). Transp. t.: Coeficientul de frecare dintre 
suprafața de contact a roților unui vehicul motor 
(locomotivă, automotor, automobil) și suprafața 
căii de rulare. Se folosește în calcularea adeziunii 


vehiculului motor respectiv. Valoarea coeficien- 
tului de adeziune se alege pentru șine us- 


t i —— te i 

cate și curate py 4505 pentru sine murdare 
Po =55 e "zi pentru șine dec pe timp de 
ceață, frunze pe sine, PE Valoarea lui p 


scade cu vitesa. Pornind dela valoarea inițială 


g 
2 
fi după p = 0,2— 0,0012 (4) ; pornind dela va- 


dep,=z, variația coeficientulei de adeziune va 


loarea inițială de poz 


p = 0,222— 0,0012 (2) 


comotivei. Formulele sunt valabile pentru vitese 
sub 100 km/oră. 

1. Coeficient de alunecare (al aripii), [coefficient 
de glissement de l'aile; Fligelgleitungszahl; coef- 
ficient of the wing gliding; szârnyteljesitmenyi te- 
nyezo; koebbuunenr CKOJIbiKeHUA Kpbllla]. 
Aerod.: Raportul E = W/A, unde W e rezistența la 
avansare a unei aripi care se deplasează în aer și A 
e forța portantă (componenta perpendiculară pe 
W) a acesteia. Raportul exprimă calitatea aripii. 

2. ~ de amortisare [coefficient d'amortisse- 
ment; Dámpfungsfaktor; damping coefficient; 
tompitási tényező; KO2MP(PHUMCHT 3ATYXamma). 
Fiz.: Cátul decrementului logaritmic prin intervalul 
de timp dintre douá maxime succesive si de 
același sens ale unei oscilaţii. 

3. ~ de amplificare al unei poliode [co- 
efficient d'amplification de la polyode; Verstăr- 
kungsfaktor der Mehrpolrâhre; amplification fac- 
tor of the polyode; tóbbpólusú csó. erósitési 
tényezője;  KO»P(PHUHEHT yCHJCHHA TMO- 
JHmoHxa]. V. Factor de amplificare al unei poliode. 

4. ~ de atenuare [coefficient d'atténuation; 
spezifische Dämpfung, Dămpfungskonstante; atte- 
nuation constant; tompitási állandó; koa3dppn- 
HHEHT 3aryxaHHA): Limita cátului dintre loga- 
ritmul natural al raportului de atenuare şi dis- 
tanja dintre cele două puncte pe cari le privește 
raportul, când această distanţă tinde spre zero. 

5. ~ de atracțiune universală [coefficient de 
l'attraction universelle;  Gravitationskonstante; 
gravity constant; gravitációs állandó; koshhHu- 
IHEHT TATOTEHHA, PpaBHTannn]. V. Atractiune 
universală, constantă de ~. 

6. ~ de autoinducție [coefficient d'autoinduc- 
tion; Selbstinduktionskoeffizient; coefficient of self- 
induction; ónindukciós együttható; roospbpuunenr 
CaMOHH/AYKUHH). V. sub Inductivitate proprie. 

7. ~ de balast [coefficient de ballast; Bet- 
tungsziffer; ballasting coefficient; súlyedési té- 


variația va fi după 


unde V este vitesa lo- 


nyezo; koopbunnenr ypaBnogemnBanuna). Cs.: | 


Coeficient auxiliar, exprimând raportul dintre în- 
cărcarea și lăsarea unei construcţii. Reprezintă su- 
marea influențelor terenului, a grosimii stratului 
compresibil, mărimii suprafeței de încărcare, re- 
partiției presiunilor în teren, etc., adică a tuturor 
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factorilor cari pot influența lăsarea unei con- 
structii. El nu este, așa dar, o proprietate caracte- 
ristică numai terenului. Numirea derivă din faptul 
că a fost evidențiat pentru prima oară cu ocaziu- 
nea studierii traversei de cale ferată așezată pe 
balast. Formulele bazate pe coeficientul de ba- 
last au expresiunea generală: 


unde: Y e lăsarea, po e presiunea și C e coefi- 
cientul de balast. 

s ~ de compresibilitate al unui pământ 
[coefficient de. compressibilite; Verdichtungs- 
ziffer; compressibility coefficient; ósszenyomó- 
dási tényező; ke»pbnnnenr CHHMACMOCTH]: 
Scăderea indicelui de porozitate e, raportată la 
o creștere de presiune de 1 g/cm?. Are expre- 


siunea: _de 


Sin. Coeficient de umflare (când dp scade) sau 
Coeficient de consolidare. 

9, ~ de conductibilitate a căldurii [coeffi- 
cient de conductibilité de la chaleur; Warme- 
leitzahl; coefficient of thermal conductibility; hë- 
átvezetó tényező; KO9MP(PHIUHEHT TennonpoBo- 
HMMOCTH]. Termot. V. Conductibilitate, coefi- 
cient de ~ termică. 

10. ~ de conexiune. V. sub Conexiune, coefi- 
cienţi de ~. 

1. ~ de consolidare [coefficient de conso- 
lidation;  Konsolidierungsbeiwert; consolidation 
coefficient; megállapodási tényező; kospbu- 
HEHT KOHCONHAAnHH]. V. Coeficient de com- 
presibilitate al unui pământ. 

12, ~ de contracfiune [coefficient de con- 
traction; Einschnürungskoeffizient, Kontraktions- 
koeffizient; contraction coefficient; összehúzodási 
tényező; KO9PQALHCHT cyikenna]. Hidr.: Ra- 


portula = < dintre secțiunea minimă S' a unei 


vine de fluid care iese printr'un orificiu de sec- 
tiune $ si secțiunea orificiului. E 

13, ~ de contracțiune transversală [coeffi- 
cient de Poisson, constante de Poisson; unverán- 
derliche Querdehnungsziffer, Poissonsche Kon- 
stante; Poisson's ratio; Poisson-féle szám; ROBb- 
qhumenr, ornomenne Ilyaccona]. Rez. mat.: 
Raportul dintre lungirea specifică e după o axă 
în cazul întinderii și contractiunea transversală 
corespunzătoare «e, a dimensiunilor lineare ale 


unui material elastic isotrop, sub limita de pro- 
portionalitate: i 
m= , 
8, 
m e cuprins intre 2 si 4,5, Cazul m=2 cores- 
punde lichidelor incompresibile si mediilor plas- 
tice. Sin. Coeficientul lui Poisson, 

1. ~ de cuplaj magnetic a două circuite 
[coefficient d'accouplement magnétique de deux 
circuits ; magnetischer Kupplungsfaktor zweier 
Stromkreise; magnetical coupling coefficient of 
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two circuits; ketmagneses áramkór kapcsolási 


együtthatója; yr pp MarHHTHOú CBA3H | 
Raportul inductivitátii | 
mutuale a celor douá pra prin media geome- | 


AByYx nene toka]. 


ya a inductivitátilor lor proprii. 

Coeficient de cuplu al elicei [coefficient de 
cobie de l'hélice; Drehmomentbeiwert einer Luft- 
schraube; coefficient of torque of a propeller; a lég- 
csavar forgónyomatéki tényezője; KPyYTAIHÄ HJIH 
BPanar0nHú MOMENT nponejijepaj. Av.: Coe- 
ficient caracteristic al unei elice obținut prin 
formula: x= Mizo R*w?, unde M este cuplul 
elicei, p densitatea fluidului, R raza elicei, și 
w vitesa sa de rotație. 

2. Coeficient de debit [coefficient de debit; 
Flussigkeitsmengezahl; liquid delivery coefficient; 
átfolyási tényező; ko>bbunnenr pacxora HJIH 
BbIJIHBAHHA (HAKOCTH)]. Hidr.: Coeficient 
care, prin înmulțire cu debitul calculat teoretic, 
dă valoarea debitului real. 

3. ~ de difuziune a unei radiaţii [coefficient 
de diffusion de la radiation; linearer Strahlungs- 
Streukoeffizient; linear coefficient of diffusion of 
radiation; lineáris sugárzásszorási együttható; 
JHTeHHbIi — KO9PQPHUHCHT pamnainonnoii 
Anbby3uH). Fiz.: Fractiunea de energie sustrasă 


unui fascicul de radiaţie primară prin difuziune, | 


raportată launitatea de grosime de mediu absorbant. 

4. ~ de digestibilitate [coefficient de diges- 
tibilité; Nährwert; coefficient of digestibility; táplá- 
lóérték tényezője; ro»>pbnunenr yAO0ÓOBAPH- 
MOCTH]. Ind. alim.: Mărimea care rezultă din în- 
sumarea valorilor ce reprezintă proporția în 
greutate a proteinelor, amidonului și grăsimilor 
digestibile ale unui aliment, multiplicate, respec- 
tiv, cu coeficienții 5, 3, 1. 

5. ~ de dilatare. V. sub Dilatare. 

s. ~ de distorsiune armonică [coefficient de 
distorsion harmonique; Klirrfaktor; harmonic dis- 
tortion factor; hármonikus disztorziós tényező; 
dakTop Henneiinoro Hckadkenna]. Elt.: 
portul dintre tensiunea efectivă a armonicelor 
produse de un cuadripol nelinear și tensiunea 
efectivă totală, măsurată la ieșirea cuadripolului 


considerat. Expresiunea acestui coeficient este: 
jU? + u 
K= DEE ia i 
| Ui HU; ze U+.. 


7 ~ de ahalen 
lence; Verhältnis der Elastizitatsmasse; equiva- 
lence coefficient rugalmassági mérték tényezője; 


KO9P(PHUHCHT IKBHBANCHTHOCTH]. Rez. mat.: | 


Raportul dintre modulul de elasticitate al oțelului 
și al betonului: 
n=E MEps 
s. ~ de efect de încrestare [coefficient 
d'effet d'entaillage; Kerbwirkungszahl; coefficient 
of notching effect; bemetszési hatás tényező; | 


KO9QP(PHUHEHT yYIHHEHHA HJIH pacTameHHA). | 


Rez. mat.: Câtul (supraunitar) dintre rezistența ad- 
misibilă a unei bare care prezintă efect de în- 
crestare, şi dintre produsul rezistenţei admisibile | 


Ra- | 


[cosfficient d'équiva- | 


a barei fără efect de increstare, prin coeficientul 
de formă corespunzător secțiunii periculoase. 

s. ~ de eficiență luminoasă [coefficient d'ef- 
ficacité lumineuse d'une source; Lichtausbeute; 
efficiency of a luminous source; 'fénykihazsnáíási 
mérték ; KOƏĎÞHIHEHT NPOAYKTHBHOCTA HC- 
TOYHHKa CBETA]. Fiz.; Raportul dintre fluxul de lu- 
mină total si puterea consumată de o sursă de 
lumină. 

10. ~ de elasticitate. Rez. mat. V. Modul de 
elasticitate. 

1. ~ de elasticitate de ciocnire. sub 
Ciocnire. 

12. ~ de elasticitate transversală, Rez. mat, 
V. Modul de elasticitate transversală. 

13. ~ de exploatare [coefficient d'exploita- 
tion; Abbauziffer; coefficient of exploitation; ki- 
bányászási mérték, kKo9pQphunenT pa3paborkh). 
Mine: Raportul dintre cantitatea de substanță 
minerală utilă extrasă și cea existentă întrun 
zăcământ. Acest raport se exprimă, în general, 
în procente, și reprezintă o cifră importantă care 
dá o indicație clară asupra eficacității unei 
metode de exploatare. 

14. ~ de extincţie. V. sub Radiaţie solară. 

15. ~ de fictivitate [coefficient de fictivité; 
scheinbarer Koeffizient; fictitiousness coefficient; 
látszolagos együttható;  ro»pbunuenr (PHK- 
| TABHOCTH]. Expl.: Coeficientul care se intro- 
duce în ecuaţiile balisticei interioare pentru a se 
ținea seamă de efectele termenilor perturbatori 
(reculul gurii de foc, acțiunea ghinturilor, fre- 
carea, uzura, rezistența aerului) asupra lucrului 
mecanic efectuat de gazele rezultate din combustia 
pulberii. Se notează cu litera į și are valoarea 1,07. 

18. ~ de finefá [coefficient de finesse; Fein- 
| heitsbeiwert; fineness coefficient; finomsági té- 
nyező; kO9PQHIHEHT TOHKOCTH]: Raportul 
dintre greutatea, in miligrame, la litrul de apá a 
| materiilor in suspensie si gradul de turbiditate al 
acelei ape in scara silicei. 

17. ~ de flambaj [coefficient de flambage; 
Knickungskoeffizient; buckling coefficient; tórési 
| tényező; ro»bbunnenr H3THÓAHMA, HCKPHB- 
JIeHHa]. Rez. mat.: Raportul dintre rezistenţa ad- 
misibilă a, şi rezistenţa la flambaj admisibilă, 
dependentă de 2, unde A reprezintă coeficientul 
de subţirime al barei supuse la compresiune. Se 
notează cu w și are ca valoare: 

o,s 

F 
unde F este forța de compresiune admisibilă (in 
| kg) si S aria inițială a secțiunii (în cm?). 
| 18. ~ de formă [coefficient de forme; Form- 
faktor; form coefficient; alaktényező; ospbu- 
uHeHnT (PopmbI]. Rez. mat.: Raportul dintre ma- 
| ximul tensiunii dintr'o secțiune a unei bare si 
dintre tensiunea care s'ar stabili în acea secțiune 
dacă forța ar fi uniform repartizată pe ea. 
| 19. ~ de formă [coefficient de forme; Form- 
| Koeffizient; coefficient of form; alaktényezó; KO- 
>pbunnenr Hopmbi). Silv.: Raportul dintre vo- 


V. 


w= 


lumul real al unui arbore și volumul cilindrului 
a cărui bază este egală cu secţiunea la baza 
arborelui și a cărui înălțime este aceeași cu a 


“arborelui. 


1. Coeficient de formă al carenei [remplissage; 
Vólligkeitsgrad; keel form coefficient; teljességi 
fok; roobbunnenr «popmbI kuja (cyAHa)]. 
Nav.: Fiecare din rapoartele privind forma carenei. 
Acești coeficienți sunt: raportul dintre volumul 
carenei și volumul paralelepipedului circumscris 
(3), raportul dintre volumul carenei şi volumul 
cilindrului circumscris (4), raportul dintre aria 
secțiunii maestre și aria dreptunghiului circum- 
scris (a) și raportul dintre aria de plutire și aria 
dreptunghiului circumscris ($). 

2. Coeficient de frecare [coefficient de frotte- 
ment;  Reibungskoeffizient, Reibungsziffer, Rei- 
bungszahl; coefficient of friction; súrlódási té- 
nyezo; ko>Pbunuenr 'rpenna). Mec.: Raportul 
dintre forța de frecare F si reacţiunea normală N 
în punctul unde are loc frecarea: 

p—F/|N. 

In cazul ungerii și al unei vitese importante în 
mişcarea relativă dintre două corpuri în contact și 
cu frecare, p este proporțional cu viscozitatea 
lubrifiantului și cu “vitesa de deplasare relativă, 
şi invers proporțional cu presiunea dintre supra- 
fețele în contact si cu grosimea peliculei de 
lubrifiant. 

3. ~ de impact [coefficient d'impact; Stoh- 
koeffizient; impact coefficient; útkózési tényező; 
KO9PQHUMEHT HMINYIBCA,  AHHAMHIECKOTO 
yaapa, ToJuka]. Mec. V. sub Multiplicator de 
impact, 

4. ~ de încărcare [coefficient de charge; 
Belastungsziffer, Belastungszahl; load coefficient, 
load factor; megterhelési tényező; Koadp(pn- 
QHEHT Harpy3Kn]. Transp.: Raportul dintre sar- 
cina utilă care poate fi încărcată într'un vehicul 
de transport și greutatea proprie (greutatea 
„moartă”) a vehiculului. Este influențat defavo- 
rabil de mărfurile cu greutate specifică mică 
(volum mare și greutate mică). Constitue un 
element important în determinarea prețului de 
transport. 

5. ~ de încărcare al acumulatorului electric 
[coefficient de charge de l'accumulateur élec- 
trique; Ladekoeffizient des elektrischen Samm- 
lers; charging coefficient of the electric accumu- 
lator; villanyakkumulátor tóltésmériékének együtt- 
hatója; KO9P(PHUMECHT aparu DIEKTPpHUCC- 
KOro akkyMyJiatopa]. Elt.: Factorul prin care 
trebue înmulțită sarcina electrică debitatá în 
cursul descărcării, spre a obține sarcina necesară 
în vederea reîncărcării. 

6. ~ de încărcare al elicei [coefficient de 
charge de l'hélice; Schubbelastungsgrad; pro- 
peller's charge coefficient; légcsavar megterhe- 
lési tényezője; KO9dPPHUMCHT 3arpy3kH rpo- 
nemiepa]. Av.: Coeficient fără dimensiuni t, a 
cărui expresiune are aceeași formă ca și aceea a 
coeficienţilor de portanță și rezistență C, și C,, 
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folosiţi la aripile de avion. Forţa: la care se 
referă coeficientul de încărcare este tracțiunea 
elicei, iar suprafața de referință este aceea a 
discului elicei. Este definit ca raportul dintre 
tracțiunea elicei și produsul suprafeţei discului 
său prin presiunea dinamică de înaintare a elicei: 


F 


T = —` 
Ei 


Ss 

7. ~ de inducție mutuală [coefficient d'in- 
duction mutuelle; Koeffizient der gegenseitigen 
Induktion, Koeffizient der Gegeninduktion; coef- 
ficient of mutual induction; ellenindukció egyútt- 
hatója; KOMP(PHOHEHT B3aHMHoú MHAYKUHA]. 
V. sub Inductivitate mutualá. 

s. ~ de Cdad ad proprie [coefficient d'in- 
duction propre, inductance propre; Selbstinduk- 
tionskoeffizient, (Selbst-)Indukfivitat; self-induc- 
tance, coefficient of (self) induction; önindukció 
együtthatója; KO9PQPHUMCHT  CAMOMHAYKUMA). 
V. Inductivitate proprie, 

9. ~ de inerție instrumentală. V. Corecţie 
instrumentală. 

10, ~ de influență [coefficient d'influence; 
Einflubzahl, Multiplikator; coefficient of influence; 
behatási tényező; KO9P(PHUHEHT BIMAHHA)]: 
Coeficient egal cu raportul dintre acţiunea care se 
transmite printr'o secțiune i a unei bare si dintre 
acțiunea care, lucrând în altá secțiune k a barei, 
provoacă transmiterea acţiunii prin secțiunea iż. 
Ex.: Coeficientul de influenţă al forţei tăietoare 774: 


forța tăietoare ce se produce în secţiunea į, când în 
k lucrează o sarcină unitate; coeficientul de in- 
fluentá al momentului încovoietor M;,: momentul 
incovoietor ce se produce în secțiunea ;, când 
în k lucrează o sarcină unitate; coeficientul de 
influență al ságetilor y¡¿: săgeata ce se produce 
în secțiunea ;, când în k lucrează o sarcină uni- 
tate; coeficientul de influenţă al rotației «p;¿ : ro- 
tafia ce se produce în i, când în k lucrează o 
sarcină unitate; coeficientul de influență al de- 
plasărilor 4: deplasarea ce se produce în sec- 
țiunea i, când în k lucrează o sarcină unitate. 

1. ~ de înfoiere [coefficient de foisonne- 
ment; Aufbruchkoeffizient; increasing coefficient; 
lazulási tényezó; KO9P(PHUHCHT napacraHnHa, 
yBermuenna]. Mine: Coeficient care indică pro- 
porția în care crește volumul materialului re- 
zultat prin abataj, față de volumul inițial ocupat 
de acel material în zăcământ. 

12. ~ de insensibilitate [coefficient d'insensi- 
bilité;  Unempfindlichkeitsfaktor; coefficient of 
insensibility; érzéktelenségi tényezó; kosPHPH- 
QHEHT HEWyBCTBHTEJIbHOCTH). Mș.: Coeficientul 
de insensibilitate yal unui regulator e cátul dife- 
renfei turafiilor extreme (cea mai mare na. cea 
mai mică "min ) compatibile cu o anumită aran- 
jare a organelor de distribuţie, prin dublul 
valorii mijlocii a turafiei n: 

"max min 


VE? AA 
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1. Coeficient de instalare [coefficient d'installa- 
tion; Ausbaufaktor; installation coefficient; beépitett 
erótényezó; KO2PPHUHEHT OÓOPyAOBAHHMA yC- 
TAHOBKH]: Raportul dintre debitul instala! într'o 
uzină hidroelectrică - și debitul modul al râului 


amenajat la punctul de captare (1-2). 


O, 

2. de lungire. V. sub Lungire. 

s. ~ de moment [coefficient de moment; 
Momentenbeiwert; moment coefficient; nyomateki 
tényező; ko>ppuunenr momenTta]. Av.: Coefi- 
cient fără dimensiuni, care arată variația cuplului 
de cabraj al aripii în funcţiune de incidenţă și de 
forma profilului. Coeficientul C „=M/qSl reprezintă 
si poziția centrului de presiune al profilului în func- 
tiune de incidenţă, față de punctul de referință care, 
de obiceiu, e intersectiunea coardei cu tangenta 
la curbura bordului de atac, perpendiculară pe 
coardă. M e momentul de cabraj (cu sensul 
pozitiv când caută să răstoarne aripa cu botul în 
jos), q e presiunea dinamică, $ suprafața de 
referință (de obiceiu suprafaţa portantă a aripii) 
si [lățimea aripii în locul considerat. 

4. ~ de neregularitate al unei mașini [coet- 
ficient d'irrégularité d'une machine; Unregel- 
măbigkeits-Koeffizient einer Maschine; coefficient 
of irregularity of a machine; egy gép szabály- 
talansági tényezője; KOXPPHUMCHT HEOperyJap- 
HOCTH  MariHHbl]: Raportul diferenţei turafiei 
maxime (max) şi minime (min) a arborelui 
motor al unei mașini în cursul unei perioade, 
prin turafia lui medie n: 


Sin. Grad de neregularitate al unei mașini. 

5. ~ de obosire [coefficient de fatigue du 
matériel;  Ermidungskoeffizient des Materials; 
coefficient of fatigue of the material; az anyag 
kifáradási - tényezője; KODPPHIHCHT yCTAJIOCTH, 
YTOMIIEHHA MaTepHaJoB]: Coeficient numeric 
ce se introduce în calculul pieselor sau al con- 
strucțiilor supuse unor eforturi alternative repe- 
tate (oscilații, trepidații, etc.). Se împart cu 
tel (1) rezistenfele admisibile în cazul că 
solicitările ar fi statice. De exemplu, pentru 
construcțiile expuse irepidafiilor, coeficientul de 
obosire al materialelor se socotește: pentru. soli- 
citări la oscilații permanente (maşini în serviciu 
permanent), p=3; pentru cele intermitente 
(mașini în serviciu intermitent, vârfuri de 
sarcină intervenind adesea, solicitări datorite 
vântului, etc.), u=2; pentru cele rare (forțe 
centrifuge survenind excepțional în caz de de- 
fecte la mașini, etc.), u=1,0:::1,5. 

6. ~ de ofilire [point de flétrissement per- 
manent; Abwelkkoeffizient; withering coefficient; 
elfonnyadási tényező; KO9D(PAHUMEeHT, TOYKA 
3aBanamma]. Agr.: Raportul dintre greutatea 
apei care se găsește în sol în momentul ofilirii 
plantelor, şi dintre greutatea solului uscat, 


7. ~ de penetrafie [coefficient de pénétra- 
tion; Durchgriff; reciprocal of amplification fac- 
tor, penetrance; behatási tényező; KkoshPHPH- 
HHeEHT MPOHHKAHHA, NpPOHHACMOCTH). Elt.: 
Intr'o triodă, un acelaşi curent anodic poate fi 
obținut fie prin tensiunea anodică U, si ten- 
siunea de grilă U,, fie prin tensiunea anodică 
U,— dU, si tensiunea de grilă U,+dU,. Ra- 
portul dU,/dU,=D, poartă numele de coefi- 
cient de penetraţie sau de transparenţă a grilei. 
El. este inversul factorului de amplificare 
p= dU,/d Uy 

s. ~ de permeabilitate al unui pământ 
[coefficient de perméabilité d'une terre; Durch- 
lässigkeitsziffer; permeability coefficient of a 
soil; áteresztési tényező; KoəþþunueHnT Hb- 
TpanHH noyBbI]: Debitul de apă care străbate, 
la +10°, unitatea de secțiune a unei probe de 
pământ de grosime egală cu unitatea, supusă 
unității de suprapresiune. 

9 ~ de planare [coefficient de planage, 
coefficient de planement; Gleitzahl; gliding 
ratio, lift drag ratio; siklăsi tényező; kKo9p(Qph- 
HHeHT NMIaHHpoBaHHAa (kpbia)]. Av.: Ra- 
portul dintre coeficientul de rezistență si cel 
de portanță: C,/C,. E un raport dependent, în 
bună parte, de incidența profilului aripii. De 
acest coeficient depinde unghiul sub care pla- 
nează, în coborîre, avionul lipsit de tracțiunea 
elicei sau de alte cauze cari l-ar menține în sbor 
orizontal (curenți ascendenți, etc.). Inversul 
coeficientului de planare se numește finefá. 

10. de portanță [coefficient de portance; 
Auftriebsbeiwert; lift coefficient; dinamikus fel- 
hajtási tényező; KO9P(PHumenT NO PEMHOI 
CHJIBI]: Coeficient fără dimensiuni, reprezentând 
raportul dintre portanță și produsul presiunii 
dinamice, prin suprafața de referință, adică: 
ya P 

WA gs 
atac si de cifra lui Reynolds, si se obține prin 
curbele polare ale unui profil. 

1. ~ de putere [coefficient de puissance; 
Leistungsziffer; power coefficient; teljesitményi 
tényezó; koopbunnenr MONIHOCTH, OTHONIO- 
HHE MPpOH3BOAHTeJIBHOCTH]. Ind. frg.: Raportul 
dintre cáldura pe care o poate evacua, in uni- 
tatea de timp, o instalaţie frigorificá, și dintre 
puterea mașinii ei motoare, exprimatá în unități 
calorice. 

12, ~ de putere al elicei [coefficient de puis- 
sance de l'hélice; Leistungsziffer der Luft- 
schraube; coefficient of the propeller perfor- 
mance, coefficient of the propeller output; lég- 
csavar hatăstenyezâje; KO9P(PHHIHEHT MONĻHO- 
CTH, TIPOH3BOAMTENABHOCTH Nponienepa]. Av.: 
Coeficient caracteristic, exprimat prin raportul 
dintre puterea absorbită de elice și un produs 
care are ca factori densitatea aerului, suprafaţa 
discului elicei şi vitesa periferică la puterea a 
3-a, In locul acestui produs se întrebuințează, 


. El depinde de profil, de unghiul de 


de multe ori, produsul dintre densitate, diametrul 
la puterea a 5-a și numărul de ture pe minut la 
puterea a 3-a. 

1. Coeficient de radiație. V. Radiaţie, coe- 
ficient de ~. 

2. ~ de reflexiune [coefficient de réflexion; 
Anpassungsfehler; reflexion coefficient; alkalmaz- 
kodási hiba; KO9MPQPHIHEHT pepnekunu, OT- 
pæaxenna]. Telf.: Coeficientul de reflexiune dintre 
un circuit cu impedanfá imagine Z la frecvența 
f, şi un aparat de impedanta W la această fre- 
cventá e definită prin expresiunea: 


Z+W! 

3. ~ de regularitate al unei mașini [coeffi- 
cient de regularite d'une machine; Regelmássig- 
keitskoeffizient einer Maschine; coefficient of 
regularity of a machine; egy gép szabályossági 
iényezóje; KO»MP(PHUMCHT peryIApHOCTH Ma- 
IIHHbI]: Valoarea reciprocă a coeficientului de 
neregularitate al mașinii. 

4. ~ de rezistenţă [coefficient de résistance; 
Widerstandsbeiwert; coefficient- of resistance; 
ellenállási tényező;  nro>bbuuuenr conpo- 
THBIIEHHA, YCTOMYHBOCTH]. Aerod., Hidr.: 
‘Coeficient fără dimensiune, care dă o indicație 
a rezistenței opuse la înaintarea unui corp 


printr'o masă Mud: = E, unde R este 
rezistența, q presiunea dinamică, si $ suprafața 
de referință. Depinde de forma corpului, de 
calitatea suprafeței sale si de coeficientul Rey- 
nolds, adică de vitesa și de dimensiunile corpului 
şi de viscozitatea fluidului. Pentru o anumită 
valoare a coeficientului Reynolds, coeficientul de 
rezistență are o discontinuitate de variație con- 
ditionatá de transformarea naturii curentului de 
fluid din imediata apropiere a corpului. 

5 ~ de rezistență al tuburilor. V. sub Re- 
zistență, coeficient de ~ în tuburi. 

6. ~ de rugozitate [coefficient de rugosité; 
Rauhigkeitsbeiwert; roughness coefficient; dúrva- 
sági tényező; KO2P(PHUMeHT mepoxoBarocru). 
Hidr.: Coeficient stabilit experimental, introdus în 
formulele cari dau debitul și vitesa fluidului 
într'un canal sau într'o conductă, pentru a se 
ținea seamă de faptul că pereţii nu sunt 
perfect netezi şi opun o rezistență la înaintarea 
fluidului. Variază cu felul materialului conductei. 
La conducte cu asperitáti avem, după Hopf-Fromm, 

0,314 
A. = 0,01 (2) , unde 2 este coeficientul pier- 
derilor prin rezistențe, care depinde de coefi- 
cientul de rugozitate p (tuburi metalice noi 
p = 1,5; țevi de fontă noi, de tolá, de ciment 
perfect sclivisit: 2,5; conducte de oțel vechiu, 
ruginite: 5; tuburi de fontă cu incrustafii, beton 
netencuit, scânduri nerabotate: 7; etc.). La ca- 
nale și la râuri, intră în expresiunea coeficientului 


Chézy-Bazin C = s Vr 
p+Vr 


tate p = 0,06 pentru pereţi netezi, 0,16 pentru 


(coeficientul de rugozi- 
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pereți normali, 0,47 pentru zidării brute neten- 
cuite și 1,3:::1,75 pentru râuri naturale). După 
Ganguillet-Kutter, coeficientul de rugozitate va- 
riazá dela 0,01 pentru conducte de material 
foarte neted, la 0,03 pentru conducte de material 
foarte rugos. 

7. de scurgere [coefficient d'écoulement; 
Ausflubzahl; coefficient of discharge; átfolyási 
(lefolyási) tényező;  ro»pbunuenr cnycka, 
croka, (BOAbI)]. Hidr.: Proporția de apă care 
se scurge din basinul de recepție al unui 
curs de apă, din cantitatea totală căzută din pre- 
cipitatii atmosferice. Variază între 30 și 60%/0, 
după natura terenului și după felul vegetației 
care-l acopere. La scurgere prin orificii, debitul 
Q = hos V 2 gh depinde de coeficientul de 
scurgere j = ay, care este produsul coeficientului 
de contractiune 4 şi de rezistență Y (sau de 
vitesă), fiind, la muchii ascuţite »,=0,61 :::0,65; la 
fig. 206(a) : P.,=0,68---0,83 funcţiune de conicitate 
2%; fig. 206(b): Ho =0,96-::2,3 şi fig. 206(c): 
Ho = 0,947 :::0,972 funcţiune de cifra Reynolds 
R= 25000*** 100000. La deversoare 

Q= 2/3ubb V2 gh 
intervine alt p, variind, după forma deverso- 
rului și a felului vinei de apă, între 0,65 și 0,85. 
In hidrografie, coeficientul de scurgere = Q/Q, 
este raportul debitului real pe râuri 
față de cel al precipitațiilor. 


Fig. 206. Trei tipuri de orificii de scurgere. 

s. ~ de selfinductie [coefficient de self- 
induction; Selbstinduktionskoeffizient; self-induc- 
tion coefficient; ónindukciós együttható; KOƏĚ- 
(pHuHenT  CaMOHHAYKIUHH). V. Inductivitate 
proprie. 

9. ~ de sensibilitate [coefficient de sen- 
sibilité; Empfindlichkeitsfaktor, Empfindlichkeits- 
koeffizient; coefficient of sensitivity; érzékenységi 
tényező; KO%PQHUIMEHT YyBCTBHTEJIbHOCTH). 
Telf.: Un câmp electromagnetic perturbator 
al unei linii de energie produce — pe un 
circuit telefonic — o tensiune electromotoare 
longitudinală ponderată E,, lucrând pe circuitul 
fir-pámánt, si o tensiune electromotoare psofome- 
trică ep, lucrând în bucla circuitului și provenind 
din disimetria circuitului față de pământ. Coefi- 
cientul de sensibilitate e dat de raportul e,/E,. 
V. şi sub Tensiune electrică psofometrică, 

10. ~ de sensibilitate la încrestare [coeffi- 
cient de sensibilité à l'entaillage; Kerb-Empfind- 
lichkeitskoeffizient; notching sensitivity coeffi- 
cient; bemetszési érzékenységi tényezó; KO- 
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DPPHIHEHT YyBCTBHTEJIbHOCTH DPH yAJ- 
HEHHH, BbITA: KE): Raportul dintre excesurile 
față de unitate ale coeficienţilor de increstare $+ 


şi de formă a, ai unei crestături. 
e ici Ab —1 y 


Coeficientul de sensibilitate la încrestare poate 
avea valori cuprinse între O si 1. De ex.: valoa- 
rea sa oscilează între 0,4 și 0,8 pentru oțeluri 
cu carbon și metale ușoare, și între 0,6 și 1,0 
pentru oțeluri ameliorabile și de resorturi. 

1. Coeficient de siguranţă [coefficient de sécu- 
rité; Sicherheitskoeffizient; safety factor; biztosági 
tényező; KO»PQHUIMEeHT Óe3oracHocTH, zanac 
TIPpOYHOCTH]. Rez. mat.: Raportul dintre rezistența 
de rupere a unui material și rezistența admisibilă. 

2. ~ de simultaneitate [coefficient de simul- 
tanéité;  Gleichzeitigkeitsfaktor; coefficient of 
simultaneity; ¡dóazonossági tényező; KOoa(p(pn- 
IHEHT OAHOBPeMEeHHOCTH  (CHHXpoHH3ma)]. 
V. Factor de simultaneitate. 

3. ~ de subfirime [coefficient de gracilité; 
Schlankheitskoeffizient; gracility coefficient; nyu- 
lánksági tényező; KO9P(QPHUHEHT TOHKOCTH]. 
Rez. mat.: Raportul dintre lungimea liberá de 
flambaj 1 și raza de giraţie minimă r a secțiunii 
piesei considerate: à 


dt, 
r 


4. ~ de temperatură al unei mărimi [coeffi- 
cient de température d'une grandeur; Temperatur- 
koeffizient einer Groke, Temperaturbeiwert einer 
Grâbe; temperature coefficient of a quantity; 
hőmérsékleti együttható; TemneparTypHbiÄ KO- 
>ppunnenr ONpegeJeHHOÄ BeJIHYHHBI). Fiz.: 1. 
Coeficientul de temperatură, mediu, între două 
temperaturi date, e câtul diferenței valorilor mărimii 
considerate pentru cele două temperaturi limită 
ale intervalului, prin diferenţa dintre cele două 
temperaturi. — 2. Coeficientul de temperatură, 
la o temperatură dată, e limita coeficientului 
mediu, când diferenţa dintre cele două tempera- 
turi tinde spre zero la temperatura dată. 

5. ~ de torenţialitate [coefficient torrentiel; 
Geschiebefaktor; torrentiality coefficient; horda- 
léktartalom tényezője; KO9PQPHUOHEHT HAHOCOB 
(OypHbIx noTOKO0B)]. Hidr.: Proporția în greutate, 
in care apa unui torent e incárcatá cu materiale 
solide (nisip, pietris). Are drept expresiune for- 
mula k =y:[y+n(d—y)], în care y este greutatea 
specifică a apei, n este raportul volumului de 
materiale solide prin volumul de apă și d este 
greutatea specifică a pietrelor. 

6. ~ de tracțiune al elicei [coefficient de 
traction de l'hélice; Schubbeiwert der Luftschraube, 
Schraubenzugzahl; thrust coefficient of the air 
screw, value ofair screw thrust; a légcsavar vontatási 
együtthatója; roebpbpunnenr raru nponennepa). 
Av.: Coeficient caracteristic al elicei, determinat 
prin formula: 1=7/x p R*w?, unde T e tracțiunea 
elicei, p densitatea fluidului, R raza elicei și 0 


vitesa sa de rotaţie. 7 variază în funcțiune de 
avansul elicei, după o curbă caracteristică. 

7, ~ de transmitere a căldurii între: gaze și 
peretele căldării [coefficient de transmission de 
la chaleur entre les gaz et la paroi de la chau- 
diére; Wármeúbergangszahl zwischen Gazen 
und Kesselwand; coefficient of heat transmission 
between the gases and the boiler shell plate; a 
kazânfal és az égési gázok közötti kö átadási te- 
nyezo; too ppuunenr nepenaun TENJIOTbI MEH- 
AY ronkoii H CTEHKaMH KOTNA): Cantitatea de 
căldură transmisă de către gazele de ardere, 
unității de suprafaţă de perete, în unitatea de 
timp, când diferenţa lor de temperatură e de un grad. 

s. ~ de transmitere a căldurii între peretele 
căldării și apa din cáldare [coefficient de trans- 
mission de la chaleur entre la paroi de la 
chaudière et l'eau de la chaudière; War- 
meúbergangszahl zwischen  Kesselswand und 
Wasser; coefficient of heat transmission between 
the boiler shell plate and the water; a kazánfal 
és viz közötti hő áladási tényezője; KO9(- 
puumenr nepegaya TenJoTbl MemAy CTeH- 
Kamu KOTIA H BOAOI]: Cantitatea de căldură ce 
se transmite apei din căldare de către unitatea de 
suprafață de perete, în unitatea de timp, când di- 
ferenta lor de temperatură este de un grad. 

9. ~ de transparență [coefficient de trans- 
parence; Transparenzkoeffizient; transparency coef- 
ficient; átlátszósági tényező; KOOPPHUHEHT npoz- 
payHocTtu) V. Radiația solară. 

10. ~ de trecere a căldurii [coefficient global 
de transmission de la chaleur; Wärmedurchgangs- 
zahl; total coefficient of heat transmission; hóót- 
hatási tenyezó; NONHbIÄ KO9P(PHUMENT TENNO- 
nepenauu): Coeficient definit de raportul 
cantității de căldură care trece prin unitatea de 
secțiune dela un mediu mai cald la un mediu 
mai rece, prinir'un perete despărțitor, prin dife- 
renja de temperatură dintre cele două medii. 
El înglobează coeficienții de conductibilitate si de 
transmitere a căldurii, si are ca valoare: 


n kcal/m? h °C, 
a T A ph as 
unde 4, este coeficientul de transmitere dela 
gaze la perete, è e grosimea peretelui, A, coe- 
ficientul de conductibilitate a căldurii prin perete, 
şi &, coeficientul de transmitere dela perete la 
apa din căldare. 

1. ~ de uniformitate [coefficient d'uniformité; 
Sleichfórmigkeitsbeiwert; uniformity coefficient; 
egyformasâgi tenyezó; ko>bpbunuenr OAHOPOA- 
HOCTH]: Raportul dintre diametrul ochiurilor 
sitei prin care trec 60%, din greutatea unui nisip 
si diametrul ochiurilor sitei prin care trec 10%/, 
din greutatea acelui nisip. 

12. = de urcare [coefficient d'ascension; Steig- 
zahl; coefficient of ascent; emelkedési tényezó; 
KO2PQHHOHCHT BOCXOM/ACHHA, nombtma]. Av.: 
Raportul dintre coeficientul de rezistență si 
rădăcina a doua din cubul coeficientului de 


portanță. E coeficientul care dă o imagine justă | 


a viteselor de urcare și de coborire a unui 
avion, Pentru distanța parcursă în sbor fără motor, 
e de cea mai mare importanţă ca acest coeficient 
să fie minim, atunci când există curenți ascendenți, 
căci acest coeficient dă vitesa de coborire. 

1. Coeficient de utilizare [coefficient d'utilisa- 
tion; Nutzbarmachungskoeffizient; coefficient of uti- 
lisation; kihasználási tényező; KO9MP(QPHUIHCHT YTH- 
am3aunn]. Nav.: Coeficient rezultând din relațiile 
ce există între vitesa corpului navei, puterea 
maşinii si deplasament, sau între vitesa corpului 
navei, puterea maşinii si cuplul maestru al ca- 
renei. Coeficientii de utilizare variază cu vitesa 
de regim a navei. Ei servesc la determinarea pu- 
terii aparatului motor al unui tip de navă pentru 
a se realiza o vitesă impusă. 

2. ~ deutilizare [coefficient d'utilisation; Aus- 
nútzungsziffer; utilisation coefficient; használhatós- 
sági tényezó; MET aa yTHJIM3AUMH, HC- 
noJb30BanHa]. Urb.: 1. Produsul dintre cifra 
care indică proporţia de teren construibil dintr'o 
parcelă și cifra care indică numărul caturilor 
pline dintr'o clădire. Proporția se exprimă, în 
general, în zecimi din suprafața parcelei. Exem- 
plu: la o parcelă pe care se poate clădi pe 
5 zecimi și cu 4 caturi pline, coeficientul de 
utilizare este de 5X4=20 zecimi. Coeficientul 
de utilizare variază, în general, cu clasa de con- 
structie în care este cuprinsă parcela respectivă. 


1 
— 2. Raportul €= TP, f, Pdt dintre energia 


produsă de o instalație hidroelectrică de putere 
P în timpul unui an (7) și energia totală dis- 
ponibilă TP„ a sectorului amenajat. Raporlul este 


subunitar, căci producţia este plafonată de puterea 
instalată, mai mică decât vârful disponibil, 

3 = de utilizare, la compresor ‚coefficient 
d'utilisation du compresseur; Benutzungskoeffi- 
zient des Kompressors; utilisation coefficient of 
the compressor; a légsúritó  hasznălhatosâgi 
tényezője; KOPQHUHOHT YTHJIM3aunHH KOM- 
npeccopoB): Raportul dintre volumul de aer 
efectiv aspirat în starea inițială V, si volumul total 
de compresiune Ve: 

jaa 
e Ts" 

4 ~ de valorificare a apei [coefficient de 
valorisation de l'eau; Koeffizient der Wasserver- 
wertung; coefficient of water utilisation; vizhasz- 
nositási mérték; KO9PPHUMCHT YTHIH3ALMH, 
MCIOJIb3OBAHWA BOJIbI]. Agr.: Cantitatea de re- 
coltá produsá de fiecare mm de apá ce cade in 
epoca de vegetație. 

5. ~ de vaporizare, brută [coefficient de vapori- 
sation brutte; brutto Verdampfungszahl, brutto Ver- 
dampfungsziffer; coefficient of gross evaporation; 
bruttó párolgási tenyező; o6muii (nonnbrii) koadp- 
Huuwent (Bec) napooópa3goBaHna]. Termod. 
V. Cifră de vaporizare, brută. 

6. = de vaporizare, netă [coefficient de vapo- 
risation nette; neito Verdampfungszahl, netto Ver- 
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dampfungsziffer; coefficient of net evaporation; 
nettó párolgási tényező; YHCThIÄ KOIPQPHUHCHT 
(Bec) napooGpazoBanua). Termod. V. Cifră 
de vaporizare, netă. 

7. ~ de viscozitate cinematică [coefficient 
de viscosité cinématique; kinematischer Zahig- 
keitskoeffizient; cinematic viscosity coefficient; 
kinematikus szivossági egyúttható; KHHeMaTH- 
gecKHĂ KO9%PQHIMOEHT BHCKO3HOCTH]. Fiz. : 


Raportul jad y fiind viscozitatea, iar ọ masa 


specifică a unui fluid. Sin, Viscozitate cinematicá, 

8. = de viscozitate [coefficient de viscosité; 
Záhigkeitskoeffizient, Viskositátskoeffizient; coeffi- 
cient of viscosity; szivóssági egyúttható; kOD(p- 
pnumenr BA3KOCTH). V. sub Viscozitate. 

9. ~ de vitesá [coefficient de vitesse; Ge- 
schwindigkeitszahl; coefficient of speed; sebességi 
tényező; too pbnunenr ÓbICTpOXOAHOCTH]. Ms.: 
Coeficientul cu care trebue înmulțită vitesa calcu- 
lată, pentru a se obține vitesa reală. Acest coeficient 
tine seamă de pierderile de presiune și de fre- 
cările fluidului cu pereţii conductelor. 

10. ~ de vitesă la orificiu [coefficient 
de vitesse à l'orifice;  Dusengeschwindigkeits- 
koeffizient; velocity coefficient at the nozzle; 
fuvókanyilás âramlasi sebesség tényezője; KOJP- 
PHUHEHT ckopocru yerba]. Hidr.: Coeficient 4 
care intră în componența coeficientului de scurgere: 


4 v 
y2 gh 

si reprezintă raportul vitesei reale v prin orificii față 

de aceea teoretică a lui Toricelli V2 gh. Cum 


v < V2 gh, datorită pierderilor prin rezistențe, 
<1 (la ajutajele turbinei Pelton ọ= 0,96, 
la orificii, Y = 0,9.» 0,95). 

11, ~ de vivacitate [coefficient de vivacité; 
Vivacitätskoeffizient; vivacity coefficient; eleve- 
nerö együtthatója; noopbumnenr  ¡KBOCTH, 
NOJIBHIKHOCTH rOpAYHOCTH]. Expl.: Coeficient 
unghiular al tangentei la inflexiunea curbei 
presiune-timp (p,t) a unei pulberi la o densitate 
de încărcare d=0,20, curbă înregistrată prin 
tragerea la bomba manometricá. 

F 12, ~ de vizibilitate, V. Vizibilitate, coeficient 

e =. 

13, ~ de vizibilitate relativă. V. Vizibilitate, 
relativă, coeficient de ~. 

14. ~ dinamic, V. Coeficient de impact. 

15. ~ Froude. V. Constanta lui Froude. 

16. ~ global de dispersiune magnetică [coef- 
ficient global de dispersion magnétique; totaler 
magnetischer Streufaktor, magnetische Gesamt- 
streuzahl; total magnetical dispersion coefficient; 
mágneses ósszesitett szórási együttható; nonnbiii 
(oGnmuii) (pakTop MarHHTHoro pacceanna]: 
Coeficientul de dispersiune magnetică al unui 
circuit electric, față de un al doilea, e câtul 
dintre fluxul magnetic care traversează primul 
circuit, presupus inductor, când al doilea circuit 
e în scurt-circuit permanent ideal, și dintre 
fluxul magnetic care traversează primul circuit, 
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presupus inductor și alimentat la fel, când 
al doilea e în gol. Coeficientul global de 
dispersiune magnetică e egal cu diferența 
dintre unitate și produsul coeficienţilor Hopkinson 
de dispersiune ai celor două circuite, adică 
egal cu diferența dintre unitate și valoarea reci- 
procă a produsului coeficienţilor Hopkinson de 
dispersiune ai celor două circuite. 

1. Coeficient Heyland de dispersiune[ coefficient 
de dispersion de Heyland; Heylandscher Streu- 
koeffizient, Heylandscher Streuungsfaktor, Hey- 
landscher Streuungszahl; Heyland's dispersion 
coefficient, Heyland's leakage coefficient; H.-féle 
szétszórási egyuttható;  nrospbuunenr pac- 
ceanna Pelnamna]. El.: Coeficientul Heyland 
de dispersiune al unui circuit electric, față de 
un al doilea, e câtul fluxului magnetic de dis- 
persiune prin fluxul fascicular util mijlociu în gol 
al primului circuit față de al doilea. 

2. ~ Hopkinson de  dispersiune  [coet- 
ficient de dispersion de Hopkinson; Hopkinson- 
scher Streukoeffizient, Hopkinsonscher Streuungs- 
faktor, Hopkinsonscher Streuungszahl; Hopkin- 
son's dispersion coefficient, Hopkinson's leakage 
coefficient; H.-féle szetszorăsi együttható ; k09(p- 
puumnenr pacceamna Ponknncona]. El.: Coe- 
ficientul Hopkinson de  dispersiune al unui 
circuit electric, față de un al doilea, e cátul 
fluxului magnetic fascicular propriu al primului 
circuit prin fluxul magnetic fascicular util mijlociu 
în gol al primului circuit față de al doilea. Coe- 
ficientul Hopkinson de dispersiune e deci cu 
o unitate mai mare decât coeficientul Heyland 
de dispersiune. 

3. ~ Mach [coefficient de M.; M.sche Zahl; 
M.'s coefficient; M.-féle tényező; tospbuunenr 
Maxa]. Av. V. Mach, coeficientul lui ~ 

4. ~ masic de difuziune a radiației [coeffi- 
cient massique de diffusion de la radiation ; 
Strahlungs-Massenstreukoeffizient; mass coeffi- 
cient of diffusion of the radiation; sugárzás- 
tómegszorási együttható; MaccoBbiii KO9P(PH- 
HHeEHT pannaunonnoii upya) : Fracţiunea 
de energie sustrasă unui fascicul de radiație 
primară prin difuziune, raportată la unitatea de 
masă pe unitatea de suprafață de ecran absorbant. 

5. ~ Parsons [coefficient de P.; P. Kennzahl; 
P. coefficient; P.-féle tényezö; kospbnunenr I]. 
Ms.: Coeficientul caracteristic al unei turbine cu 
abur cu z rotoare, în funcţiune de care se poate 
determina randamentul periferic al turbinei. Se 
exprimă, de obiceiu, sub forma 

En? 
K H , 
unde + e vitesa periferică a fiecărui rotor și H 
e cáderea termicá totalá din turbiná. Sin. Coe- 
ficient caracteristic al turbinei cu abur. 

6. ~ Pearson. V. Corelatie, coeficient de ~. 

7. ~ Reynolds. V. Reynolds, numărul lui ~. 

s. ~ static [coefficient statique; statisches 
Flugbeiwert; static coefficient; sztatikus repülési 
együttható; crarnuecnruii KOoəþþunuenT]. Av.: 


Unul din coeficienții forțelor aerodinamice cari 
se exercită în sbor rectiliniu uniform, asupra unui 
avion. Acești coeficienți sunt C, (coeficientul de 
rezistență) în lungul axei X, C, în lungul axei 
Y si C, (coeficientul de portanță) în lungul axei Z. 

9. ~ unghiular [coefficient angulaire; win- 
kliger Koeffizient; angular coefficient; szógegy- 
útható; yrOJIbHbIÄ, yrioBoá roopbuunenr]. 
Geom. an.: Coeficientul m al variabilei în ecuatia 
dreptei y = mx + n, care reprezintă în coor- 
donate certezine tangenta trigonometricá a un- 
ghiului format de dreaptă cuaxa Ox. 

10, Coeficientul amestecului, V. Umezeala aeru- 
lui. 

11. Coenzimá[coferment; Koenzyme;co-enzime; 
koenzim; KO3H3HM, KO-pepmenTt]. Chim. biol.: 
Gruparea prosteticá a unei enzime. Coenzima 
este de obiceiu termostabilá si, impreuná cu 
apoenzima (suport proteic), formeazá holoenzima. 

12. Coerare. V. Fritare. 

13. Coerenfá [cohérence ; Kohárenz; coheren- 
ce; koherencia; KOrepuHpoBanne, CBA3HOCTb, 
CBA3b]: Prin suprapunerea mai multor fascicule 
de unde pur sinusoidale cari satisfac principiul 
superpozifiei, se obține totdeauna interferenţă, 
adică variații spațiale ale intensității rezultante 
cuprinse între o valoare minimă (eventual nulă), 
şi o valoare maximă, după diferența locală de 
fază, intensitatea fiind proporțională cu valoarea 
mijlocie, pentru un timp foarte lung față de 
perioada fenomenului, a pătratului valorii instan- 
tanee a mărimii vibratorii. Dacă fasciculele supra- 
puse constau din trenuri de unde sinusoidale, de 
diferite lungimi, succedându-se la intervale de 
timp neregulate, cari variază dela un fascicul la 
altul, nu se obține, in general, interferenţă. Teo- 
rema lui Fourier permite să se exprime valoarea 
instantanee # (t) a mărimii vibratorii ca o supra- 
punere de vibrații sinusoidale pure: 


u(t)=f, A, cos (27 Y1++,) dy 


unde, pentru unde monocromatice, amplitudinea 
A, are valori sensibil diferite de zero numai 


într'un interval foarte îngust din jurul unei anumite 
frecvenţe v, iar faza q, variază foarte neregulat 


cu frecvența. Suprapunánd mai multe vibrații de 
acest fel, # (t), v (t) ..., unde 


v(t) = fo B, cos(22vt+9,)dv..., 


valoarea mijlocie a termenilor cari conţin produ- 
sele 4v,...din expresiunea 

En) 1 [e 

Pl A, B cos (p,—+,) dv 
a intensității e nulă dacă, din cauza variației ne- 
regulate a fazelor q, si Y, , diferența de fază nu 
rămâne constantă, Două vibrații, astfel încât con- 
ditiunea constantei diferenței fazelor să fie satis- 
făcută, se numesc total coerente, iar dacă fazele 
variază complet independent una de cealaltă, 
astfel încât valoarea mijlocie a termenilor cari 


conțin produsele kv să fie totdeauna nulă, vibra- 

fille se numesc total incoerente. In general, o 

vibrație v se poate descompune într'o sumă 

Vi + Va, unde v, e total coerent, iar vs total 

ncoerent cu vibrația u. Gradul de coerenţă k 

al celor două vibrații se definește prin raportul 
Pat) 


k= 


vi 

v 

unde semnele ~ indică valori mijlocii. Acest 
raport e simetric față de cele două vibrații, 
adică coerenţa lui 14 față de v e egală cu 
coerenţa lui v față de 4. Coerența mai multor 
fascicule e o condițiune necesară pentru obținerea 
unor fenomene de interferență, dar nu e suficientă: 
două fascicule coerente pot să nu dea loc la 
maxime si minime de intensitate, dacă sunt 
polarizate la unghiu drept unul față de celălalt. 
Ceea ce se obține atunci prin suprapunerea lor, 
e o vibraţie polarizată eliptic (subsumând în 
acest termen și cazurile limită ale polarizafiei 
circulare și lineare). Suprapunerea a două vibrații 
incoerente de intensitate egală, polarizate la 
unghiu drept, dă o vibraţie nepolarizată. — Faptul 
că prin suprapunerile mai multor fascicule de 
lumină, care e un fenomen ondulatoriu, nu se 
obţine totdeauna interferenţă, arată că lumina emisă 
de izvoarele monocromatice nu constitue o undă 
sinusoidală pură, ci are caracterul unui sir de 
trenuri de unde. Fasciculele sunt însă coerente, 
dacă provin din același izvor şi sunt suprapuse 
după ce au parcurs drumuri diferite. — Atomi 
diferiţi pot emite radiaţii electromagnetice coeren- 
te și anume când radiaţia lor este o radiație 
secundară a unei radiaţii primare coerente. Prin re- 
flexiunea pe o suprafață, de exemplu, caracterul de 
coerenţă al unui fascicul nu se schimbă, deși fasci- 
culul reflectat provine din radiaţia secundară a tutu- 
ror atomilor din vecinătatea suprafeţei reflectante. 

1. Coeror [cohéreur ; Fritter, Kohărer; coherer; 
koherer, rádióvezetó; korepep]. V. sub Detector 
de unde electromagnetice. 

2. Coeruleofibrit. Mineral.: Numele vechiu, 
párásit, pentru connellit. 

3. Coeruleolactit [coeruléolactite; Coerule- 
olaktit;  coeruleolactite; córuleolaktit; KO9Py- 
JCONAKTHT]. Mineral.: Varietate de wavellit. 

4. Coeziune [cohésion; Kohásion; cohesion; ko- 
hézió; CBA3b, cuennenne, toxe3ua)]. Chim. Fiz.: 
Moleculele oricărui corp exercită unaasupra celei- 
lalte forțe cari depind numai de distanţă si au rază 

y de acțiune mică. La distanțe intermo- 
leculare mai mici decât o anumită va- 
loare caracteristică ra, aceste forțe sunt 
repulsive, iar la distanţe mai mari decât 
ro ele devin atractive, intensitatea lor 
scăzând însă re- 
pede cu creșterea 
distanţei r, aşa în- 
cât devin neglija- 
bile la distanțe de 
ordinul unui mul- 
tiplu mic al lui ra. Mersul potenţialului U(r) al 


fo 


r 


Fig. 207. 
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acestor forțe în funcțiune de distanță e reprezentat 
în figura 207. Proprietățile corpurilor solide si 
lichide, condiționate de existenţa forțelor inter- 
moleculare atractive, se numesc proprietăți de 
coeziune, iar cele condiționate de forțele repul- 
sive, se numesc proprietăți de impenetrabilitate. 
Proprietăţile elastice sunt condiționate de for- 
fele cari se exercită în regiunea vecină cu mi- 
nimul de potential (r= ro). Forțele intermolecu- 
lare se exercită si între moleculele gazelor reale, 
asa cum rezultă din răcirea care însoțește orice 
destindere adiabatică. Influența asupra stării ga- 
zului e redată global, într'o aproximație destul 
a 
z 
nă, din ecuația de stare a lui van der Waals: 


(p+ 3) (0 ASR: 


în care termenul b, numit covolum, redă impe- 
netrabilitatea. Pentru corpurile solide și lichide 
e mai greu de dat o caracterizare globală de 
acest fel, deoarece forțele intermoleculare in- 
tervin în mod deosebit în diferite clase de feno- 
mene. Considerăm trei dintre cele mai importante 
clase: a) Pentru a îndepărta la infinit (sau, practic, 
la distanţe la cari forțele sunt neglijabile) unele 
de altele moleculele corpului, e necesar un 
consum de energie, care e dat de căldura latentă 
de vaporizare. In expresiunea acestei energii 


intră gar U dr, 
To 


de bună, prin termenul —,, numit presiune inter- 


înmulțită cu pătratul densităţii corpului, în per- 
fectă analogie cu termenul din ecuația lui van 
der Waals. b) Moleculele din suprafața cor- 
pului, nefiind înconjurate din toate părţile de 
alte molecule, e necesar un consum de energie 
pentru a aduce o moleculă din interior la 
suprafață, deci pentru a mări suprafaţa corpului. 
Energia necesară pentru a mări cu un cm? su- 
prafața corpului, numită tensiune superficială, 
depinde de expresiunea 
$r" U dr. 
c) In fenomenul de rupere a unui corp de sec- 
tiune dată, forțele intermoleculare intervin în 
mod mai complicat: Considerăm cazul unui corp 
redus numai la două molecule. Aplicând două 
forțe de întindere F, egale și de sensuri contrare, 
celor două molecule cari schematizează un corp, 
se produce o rupere, dacă F depăşeşte valoarea 
maximă a forței de atracfiune intermoleculará. 
Sarcina de ruptură este deci egală cu maximul lui 
U'(r), maxim care se obține pentru o anumită 
valoare a lui r, pe ramura ascendentă a 
curbei U, şi e foarte sensibil față de legea 
de variaţie cu distanța forțelor intermole- 
culare. Sarcina de rupere, raportată la unitatea 
de secțiune în momentul ruperii, se numește 
coeziune tehnică. Din punct de vedere fizic, 
coeziunea nu e însă perfect definită decât prin 
cunoaşterea forțelor intermoleculare. Cercetările 
recente au arătat că natura acestor forțe variază 
mult dela caz la caz. Se disting forțe de coeziune 
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de următoarele tipuri: Forte de tip van der Waals, 
de ex. la majoritatea substanțelor organice ; forțe 
de tipul electrovalenjei, de ex. la sărurile acizilor 
anorganici cu metalele; forțe de tipul covalenjei, 
adică forțe de schimb (de ex. la diamant) si 
legătura metalică, sau legătură covalentá neloca- 
lizată, datorită electronilor liberi. 

1. Cofá [seille; Eimer; pail, bucket; kártyus, ve- 
der; KOBIN, yepnak, Óa11b11]: Vas de lemn, alcătuit 
din doage, de formá tronconicá, cu cercul mare 
drept bazá gi cercul mic drept gurá, deschis, si 
avánd la partea de sus, lateral, o toartá sau 
mănuşă pentru apucat si transportat vasul (Buco- 
vina, Moldova, Dobrogea și Transilvania). Sin. 
Donitá. 

2. Coferdam [cofferdam; Kofferdam; coffer- 
dam; elválasztó keresztfolyosó; ropepnam]. 
Nav.: Compartiment strámt, transversal fajá de 
navă, care izolează camera mașinilor, de magazii 
sau de tancurile de combustibil. La unele nave, 
compartiment exterior, sub linia de plutire, pentru 
apărare  împolriva efectului spărturilor. V. si 
Dublu fund. 

3. Cofrá [coffre; Koffer; coffer; szekrényes 
védmú; ykpemienHoe yÓenHme, Keccon). 
Tehn. mil.: Lucrare de fortificație permanentă, 
adăpost activ așezat pe şanţ sau pe contraescarpá, 
pentru a bate cu foc șanțul pe toată lungimea lui. 

4. Cofraj [coffrage; Schalung; casing; minta- 
állvány; «popma ma yKlankH Gerona]. Cs.: 
Cutie (tipar) de lemn sau de metal, care ține 
provizoriu si dá forma doritá materialelor de 
construcţie ce se toarnă fluide si se întăresc cu 
timpul (betonul, asfaltul, etc.). 

5. Cogredient [cogrédient; Kogredient; co- 
gredient; kogrediens ; korpexnment]. Cle. v., Clc. 
t.: Calitatea a două șiruri de variabile de a fi în 
relație mutuală de cogredienţă. Dacă 


n 
=Y ak u, i=1,23,.., n) 
1 


e deci transformarea celor n variabile #;, trans- 


formarea variabilelor cogrediente v; are aceiași 


coeficienţi ak 


n 
v; -} ak Vk (i=1,2,3 +, n). 
1 


6. Cogredienfá [cogrédience ; Kogredienz ; co- 
gredience; kogrédiencia; korpenuennua]. Cic. 
Vu Clic. tł.: Relaţia dintre două transformări lineare 
a două şiruri de variabile x' si y' (i=1,2,3, +", n) 
in sirurile de variabile x' și y” cari au aceiași 
coeficienți de transformare : 


n 5 n . 
== ax; y- > a ji A 
=1 1 


7. Cohenit [cohénite; Cohenit; cohenite ; ko- 
henit; korenuT). Mineral.: Carburá meteorică 
de Fe, Ni, Co. 

s. Coif [casque ; Helm ; helmet; sisak; kacka, 
mem] : Acoperemánt pentru cap, de metal sau de 
piele, căptușit cu plăci metalice, care serveşte 


la apărarea contra loviturilor a capului persoa- 
nei care-l poartă. Termenul de coif s'a păstrat 
în vorbire mai ales pentru coiful defensiv me- 
dieval, iar termenul de cască pentru cel defen- 
siv modern: cască de oțel. 

9. Coif [cupule; Schutzhaube, Schutzmantel ; 
cover; védósapka, sugár átnembocsájto csóvéd- 
burkolat; 3amurubră koJmak]: Dispozitiv de 
protectiune care înconjură bulbul unui tub de 
raze X şi absoarbe razele nefolosite. 

10. Coif de concentraţie [cupule de concentra- 
tion ; Fokussierungseinrichtung ; concentrating cup ; 
fokus gyújtó berendezés ; ponycunaa  (ronnen- 
TpanmoHHaa) vanka]: Piesă care inconjurá par- 
tial filamentul catodei incandescente a unui tub 
de raze X și servește la concentrarea fasciculului 
de raze catodice. 

11. Coincidenţelor, dreapta ~ [droite des coin- 
cidences; Koinzidenzlinie ; coincidence line; ko- 
incidenciâk egyenese; npamaa coBnagenuii, 
coBmemaemocreii]. Geom. d.: Urma unui plan 
oarecare pe al doilea plan bisector. Se obține, 
în epură, unind intersectiunile proiectiilor a două 
drepte situate în acel plan. Dreapta coinciden- 
țelor unui plan este axa de afinitate (direcţia de 
afinitate fiind aceea a liniilor de ordine) între 
proiecţiile orizontală și verticală ale tuturor figuri- 
lor situate în acel plan. 

12. Cojire [écorcage; Holzschălen; barking, 
stripping ; fahántolás, fakergezes; oOKOpka Jeco- 
Marepnana]: Operaţiunea de curăţire a supra- 
feţei lemnului de conifere de stratul roșietic sau 
brun-albastru, de rășina oxidată. 

13, Cojire, strung de ~. V. Strung de cojire. 

14. Cojirea rocelor [desquamation ; schalige 
Absonderung; desquamation; kózetek kagylós 
elválása; JECKBAMAUMA, OTCIIAMBAHH€]. Geol. : 
Desfacerea suprafeţei rocelor, prin procese fi- 
zice, in coji sau in solzi. 

15. Cojitor [écorcheuse ; Schálmaschine; barker; 
hántolókés; OKOpoyHaA HJIH kOpooGnupounaa 
MAanmHa, KOpo0ÓAHpOY4HHK]: Mașina cu care 
se execută operațiunea de cojire a lemnului. 

16. Cojitor [écorcheur ; Schálmaschine ; husker; 
hántológép; xeckep]: Maşină specială pentru 
curăţit coaja exterioară (endocarpul), părul si 
murdăria aderentá la suprafața boabelor de 
cereale, în vederea obținerii anumitor produse 
de transformare (făinuri, arpacaș, etc.). 

17 Cojoc. Ind. țăr.: Haină țărănească, scurtă, 
cu mâneci, făcută din piei de miel sau de oaie, 
cu lână cu tot, cu pielea pe faţă. Uneori este 
împodobită cu cusături în colori variate. 

18. Cojoc [rouleau de coton; Baumwollrolle; 
roeel of cotton; pamutkótés; PyJIOH xnonka]. Ind. 
text.: Sul de bumbac bine presat. Sub formă de 
cojocuri se scoate bumbacul dela mașina bátátoare, 
după ce a fost înfășurat pe ţevi, bine întins și 
de o lungime prestabilită. 

19. Cola, semințe de ~ [noix de Cola; Kolasa- 
men; cola nut; kolamag; opex KoJa]. Farm.: Semin- 
tele uscate ale arborelui Cola acuminata din familia 
sterculiaceelor. Contin doi alcaloizi: cafeina și teo- 


bromina, ca și glucoză, amidon, tanin, substanțe 
grase, etc. Semințele de cola, ca și preparatele 
sale sunt întrebuințate ca stimulent nervos și ca 
tonic cardiac. 

1. Colac de salvare [bouée de sauvetage ; 
Rettungsring; life-buoy; mentő öv; cnacareab- 
Hbiú noac]. Nav.: Colac plutitor, de plută, care 
se aruncá unui om cázut in apá, pentru a se 
ajuta cu el sá pluteascá páná la sosirea unui 
mijloc de salvare. Unii colaci, pentru a putea fi 
folosiți noaptea, au si un dispozitiv luminos. 

2. Colagen [collagéne; Kollagen; collagen; 
kollăgen ; konaren]. Chim.: Scleroproteină care 
constitue componenta principală a pielei (corum), 
a sgârciurilor, solzilor, etc. Se extrage din aceste 
materiale, prin fierbere cu apă, sub forma de 
gelatină sau de cleiu, în care unele legături poli- 
peptidice ale macromoleculelor iniţiale sunt hidro- 
lizate. Conţine mult glicocol, prolină şi oxipro- 
lină, dar nu conţine triptofan si tirozină. Are va- 
loare nutritivă mică. 

3. Colagog [cholagogue; Galle abfihrend(es 
Mittel); cholagogue; kolagog, epekiválasztást 
serkentő szer; xonaror]. Farm.: Medicament care 
excitá secrefiunea biliară. 

4. Colaminá [colamine; Colamin; colamine ; 
kolamin ; konamnH)]. Chim.: H¿N—CH,—CH¿OH. 
Alcoolul aminoetilic, component al fosfatidelor 
(cefaline). Derivaţii săi intră in compoziția unor 
medicamente preţioase (novocaină). 

5. Colanic, acid ~ [acide cholanique ; Cholan- 
săure; cholanic acid; kolánsav; KoNaHoBaA 
kucNoTa]. Chim.: Acid din care derivă, teoretic, 
acizii biliari. Se obţine prin oxidarea coprostanu- 
lui. Radicalii oxidril se pot grefa în poziţiile 3, 7 
si 12, conducând la acizi colici. 


H 
HC > 
Hz 
Cc CH, 
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H P | | | 
¡o 
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s. Colargol |collargol; kolloidales Silber; 
collargol; kolloid ezüst; konnonnanbnoe cepe- 
Gpo]. Farm.: Preparat constituit din argint 
metalic redus în particule foarte fine prin mij- 
loace chimice, asociat cu substanţe albuminoide. 
Se prezintă sub forma de mici granule sau lamele 
de coloare verzuie sau albastră-negricioasă, cu 
luciu metalic. Conţine 70:::75*/, argint. Se disolvă 
în apă, dând o soluţie coloidală, cu aspect tur- 
bure și coloare brună. La ultramicroscop se văd 
granule de argint metalic. Colargolul este un 
antiseptic local și general. Sin. Argint coloidal. 

7. Colătău. Ind. fár.: Mánerul vártelnitei (jud. 
Suceava). 
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s. Colaterală [collatéral, collaterale; Seiten- 
schiff; aisle; oldalhajó, mellékhajó; Gokoboe 
kpbino (xpama)]. Arh.: Nava laterală a unei 
biserici de tip basilical. V. si sub Navă. 

9. Colafionare [collation ; Kollationierung ; col- 
lation, collating; összeegyeztetés ; cpaBnnBanne, 
conocTaB1eHnne]: 1. Verificarea dacă un docu- 
ment este complet și corect. — 2. Confruntarea 
unei copii cu originalul. — 3. Compararea de 
manuscrise și ediții, pentru a stabili variantele. 

10. Colchiciná [colchicine; Colchicin; colchicine ; 
kolkicin; tonxnuuH]. Chim.: Alcaloid care se gá- 
seste în brândușa de toamnă (colchicum autum- 
nale), înrudit structural cu morfina (lipsește nucleul 
heterociclic). Otravă puternică, remarcabilă prin 
proprietatea de a împiedeca diviziunea celulelor, 
atât în regnul animal cât și în cel vegetal (otravă 
mitozică). In cazul plantelor, acţiunea sa se mani- 
festă astfel: Celulele sexuale (gametele) sunt 
haploide (conţin 50%, din numărul cromosomilor 
celorlalte celule ale plantei, cari sunt deci diplo- 
ide). La formarea gametelor din celulele diplo- 
ide, numărul cromosomilor se imparte în două 
(diviziune reductivă). Colchicina împiedecă aceas- 
tá diviziune, așa încât rezultă celule sexuale 
diploide (cu numărul total de cromosomi). Când 
apoi aceste celule se fecundează, contopindu-se 
două gamete, rezultă celule tetraploide; (dacă 
operațiunile se repetă, se pot realiza poliploide). In 
acest mod s'au creat noi plante, cu caractere diferite 
de ale plantei inifiale (de ex. dalie uriașă). 

1. Colchicum autumnale.V. Brândușă detoamnă. 

12, Colcotar. V. Caput mortuum. 

1. Colector, pl. colectoare. 1. [collecteur; 
Sammler, Sammelkanal ; collector; gyújtó; KON- 
jektop). Tehn.: Incápere sau conductă pentru 
adunarea si conducerea fluidelor, în diferite sis- 
teme tehnice. Exemple: 

1. = de abur [collecteur á vapeur; Dampf- 
sammelkasten; steam collector; gozgyujio szek- 
rény; napocoGnparenb HJIH konnekrop]. C. f.: 
Cutie metalică cu două compartimente (unul 
pentru aburul saturat, celălalt pentru aburul 
supraincălzit), montată în camera de fum a 
locomotivei. Aburul saturat intră prin țeava de 
comunicație în primul compartiment, de unde 
trece apoi prin elementele de supraincălzire si 
pătrunde în compartimentul al doilea, din care 
— prin ţevile de admisiune — trece la came- 
rele de distributie. 

15. ~ de apă al sitei [bacholle; Siebwas- 
sertisch; tray collecting tubes; vizes szita gyúj- 
tóje; KOJIJIeKTOP (KOPbITO) permerHoii BOJBI). 
Ind. hárt.: Ansamblul jghiaburilor așezate sub 
partea planá a sitei, adicá sub masa de lucru, 
si până la prima cutie aspiratoare, în care este 
colectată apa care se scurge din materialul fibros 
de pe sită. 

16. ~ de evacuare. V. Canal colector 1. 

17. ~ de nomol, V. Sac de nomol. 

is. ~ principal. V. Canal colector 3. 

19. Colector 2. [collecteur; Sammler ; collector; 
gyújtóvezeték; konnenrop]. Ind. petr.: Con- 
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ductă in care intră, sau din care se ramifică, o 
serie de alte conducte mai mici si cari sunt le- 
gate de conducta principală printr'o claviatură de 
robinete. Colectorul deservește, de obiceiu, tra- 
gerea sau împingerea combustibilului, o pompă, 
un rezervor, etc. 

1. Colector, bară- ~. V Bară colectoare. 

2. Colector [collecteur de chaudière à 
vapeur; Dampfkesseltrommel; steam boiler col- 
lector; gózkazán henger; napocoGnparenb na- 
poBoro korna]: Corp cilindric al căldării de 
abur cu volum mic de apă si cu ţevi de apă. 
Se construeste din tablă de oțel aliat, nituită sau 
sudată, sau se execută dintr'o singură bucată din 
tablă trasă. Ţevile de apă sunt mandrinate în co- 
lector. V. sub Căldare de abur cu volum mic 
de apă, cu jevi de apă și cu circulaţie naturală. 

3. Colector de mașină electrică [collecteur de 
machine électrique; Stromwender, Kommutator 
einer elektrischen Maschine; commutator of an 
electric machine; áram forditó; KOJINCKTOP 3JIeK- 
TpHYeECKOË Manmnbil]. Elt.: Corp cilindric circular 
gol, constituit din lame conductoare egale, cu sec- 
țiunea dreaptă în trunchiu de sector de cerc, cari 
alterneazá pe periferia lui cu lame izolante mai sub- 
firi, de obiceiu de mică. Asigură legătura con- 
ductoare dintre conductele fixe și înfășurarea 
rotorică de tipul de curent continuu a unei ma- 
sini electrice. V. Figura sub Mașină electrică. 

4. Colector separator [collecteur-séparateur ; 
Abscheider-Sammler, Sammelbehálter; collector- 
separator; választó-gyújtó; nonnekrop-cenapa- 
TOP]: Colector, de obiceiu cilindric, pentru se- 
pararea si depunerea diferitelor elemente 
dintr'un fluid. Exemple : 

5. ~ separator de abur [collecteur-séparateur 
a vapeur; Dampfabscheider-Sammler; steam col- 
lector-separator; gózválasztó-gyújtó; napocoGu- 
parenb-cenaparop]: Colector cilindric, montat 
pe circuitul de apă al unei căldări de abur. 
Servește pentru separarea aburului de particulele 
de apă. Separarea se face prin procedee di- 
ferite, în special prin șicane. V. sub Separator 
de abur. 

6. Colector [collecteur; Kollektor; collector; 
kollektor; konnexrop]. Ind. cb.: -Reactiv folosit 
în flotafie pentru a se realiza adeziunea parti- 
culelor de minereu sau de cărbune la bulele de 
aer, adică pentru a concentra aceste particule în 
spumă. Realizarea acestei adeziuni se datorește 
micșorării tensiunii superficiale a particulelor re- 
spective, care are ca urmare adsorptia colecto- 
rului la suprafața lor. Colectorii sunt, de obiceiu, 
substanțe organice. 

7, Colegiu (college; Kollegium; college; kol- 
legium (szövetség), (épület); konnerna]. Arh.: 
1. Edificiu care adăposteşte o instituție specială 
de învățământ public, purtând același nume. — 
2. Asociaţie de profesioniști asemănătoare cu 
corporațiile sau breslele. Ex.: Colegiul medicilor, 
colegiul arhitecţilor. colegiul. inginerilor, etc. 

s. Coleit [enchaussenage; Anschwâden; li- 
ning with lime cream; bârszârtelenites; nmo- 


KPbIBAHHe, OuHCTHA KOW H3BECTKOBOĂ mac- 
Toi (npu 1yóJxennn)]. Ind. piel.: Procedeu de 
cenugar, de argăsit pieile, care nu strică părul 
sau lâna când se înlătură de pe piei. Pe partea 
de dedesubt a pieilor se aplică o pastă de var 
şi sulfură de sodiu, care atacă numai rădăcina 
părului, iar firul este ferit de acţiunea dăună- 
toare a alcaliilor. 

9. Colemanit [colemanite; Colemanite; co- 
lemanite; kolemanit; konemaHuT]. Mineral.: 
CasB,Oss* 5 HO. Cristalizează în sistemul mono- 
clinic. Prezintă clivaj perfect după (001). Are du- 
ritatea 4,5; gr. sp. 2,4 si luciu sticlos. E inco- 
lor. Se întrebuințează pentru extragerea borului 
și a acidului boric. 

0. Colestan [cholestane; Cholestan; choles- 
tane; kolesztân; xonecran]. Chim.: Hidrocar- 
bură saturată  CazHus, obținută prin reducerea 
dublei legături si a grupării OH din colesterină. 
Inelele A și B (v. formula sub Colesterină) 
prezintă o isomerie sterică analoagă aceleia ob- 
servate la cis şi trans decalină. Pentru deosebirea 
isomerilor se ia atomul de H din poziţia 5 (sau 
CH, din 10). Colestanul este isomerul cu forma 
„scaun" (CH, este în poziţia trans față de H), 
iar coprostanul este isomerul cu forma „baie” 
(gruparea CH, este în poziţia cis față de H). 
Numeroasele combinații steroide se clasează în una 
din aceste două serii sterice: a colestanului sau 
a coprostanului. 

1. Colesteriná [cholestérine; Cholesterin; cho- 
lesterin; koleszterin;  xonecrepuu]. Chim. : 


ÇH CH, 
CH-CH,-CH,-CH,-CH-CH, 
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Zoosterină, mult răspândită în natură (v. și sub Ste- 
roide). Derivat al colestanului, având o grupare 
OH în 3 și o dublă legătură în 5:::6. Se găseşte 
liberă sau sub forma de esteri cu acizi grași, 
în toate organele, în special în creier și în nervi. 
Substanţă cristalizată, izolată din pietrele din ve- 
zica biliară, în care se găseşte în proporţie mare. 
Organismul animal poate sintetiza colesterina de 
care are nevoie, dar o poate lua și cu hrana. 
Reglementează permeabilitatea membranelor ce- 
lulare față de lichide. Formează cu saponinele 
combinaţii moleculare insolubile, anihilând ac- 
tiunea hemolizantá a acestora; această acțiune 
protectoare pentru .globulele roşii pare să se 
extindă si asupra altor hemolizine. 

12. Colesterinesterazá  [cholesterinestherase; 
Cholesterinestherase; cholesterinestherase; kol- 
eszterineszterázisz ; xonecrepunocrepasa]. 


Chim. biol.: Enzimă care intervine în procesul de 
resorptie a acizilor graşi, Se cunosc două coles- 
terinesteraze: una în pancreas, care esterificá 
colesterina cu acizii grasi, si a doua in ficat, 
care scindeazá esterii colesterinei. 

1. Coletárie [colis; Stiickgut; parcels, packages, 
bales, bundles; darabárú; MOCbIJIKH, NAKeTbI]. 
Transp. t.: Mărfuri expediate în cantități si forme 
uşor de mánuit, de obiceiu ambalate, expediţia 
făcându-se mai ales cu mijloace feroviare, Pentru 
astfel de transporturi se formează, în general, 
trenuri speciale, cantitatea maximă de transport 
dintr'un material si pentru un singur destinatar, 
fiind limitată prin regulamente. 

2. Colhoz [kolkhoze; Kolkhose; kolkhoze; kol- 
hoz, mezőgazdasági szâvetkezet; KOJIKO3, KOJI- 
JIEKTHBHO€ XxoBAiicTBo): Gospodărie colectivă 
din URSS, care reunește mai multe familii țără- 
nesti din sat, cari lucrează în comun, prin aso- 
cierea uneltelor agricole si a brațelor de muncă, 
pământul pe care Statul l-a dat în stăpânire a- 
cestei colectivităţi, punându-i la dispoziție si 
utilajul mecanic necesar. 

3. Colhoznic [membre d'un kolkhoze; Mit- 
glied eines Kolkhoses; member of a kolkhoze; 
kolhoztag, mezőgazdasági szâvetkezei tag; KOJI- 
X03HHK]: Țăran din URSS, membru al unui colhoz. 

4. Colibá [chaumiére; Hütte; hut; kunyhó; 
xmknuna]. Ind. fár.: Locuinţă rudimentară și pro- 
vizorie, in care locuesc ciobanii, grádinarii sau 
paznicii diferitelor culturi agricole, vii, livezi de 
pomi, etc. 

s. Colibacil [colibacille; Bacillus coli; B. coli; 
Kolibacillus; k0J1M-Óan mia]. Biol.: Bacterie pseu- 
dolacticá, iráind de obiceiu in intestinele anima- 
lelor, si care poate sá deviná, in anumite impre- 
jurări, patogenă. 

e. Colic, acid ~ [acide cholique; Cholsáure; 
cholic acid; kolsav; xomeBaa kucnora]. Chim.: 
CasHas(OH),COOH. Acid 3, 7, 12, dioxi-colanic. 
Principalul acid biliar. Se găsește în fiere. V. 
Colanic, acid ~. 

7. Colidire [collidines; Collidine; collidines; 
kollidinek; kOJWJIMAMHBI]. Chim.: Derivați trimetilati 


ai piridinei. Se gásesc aláturi de aceasta, in gu- | 


droanele cărbunilor de pământ. 

s. Colier. V. Brățară pentru tub de cauciuc. 

». Coligativă, proprietate ~ [propriété col- 
ligative; kolligative Eigenschaft; colligative pro- 
perty; kolligátiv tulajdonság; KOJJIHTATHBHOE, 
coGuparenbHoe CBOMCTBO)J. Fiz.: Proprietate a 
unei substanțe, care depinde numai de numărul 
şi de natura moleculelor acelei substanțe. Ex.: 
volumul unui gaz la presiune dată. 

10. Colimafie [collimation; Kollimation; collima- 
tion; kollimácio, irányvonal egybevágatása; KOJI- 
¿mmauna]. Topog.: Aducerea în coincidență a 
liniei de vizare (realizată cu ajutorul lunetei 
aparatelor de măsurători), cu linia care constitue 
axa optică a lunetei aparatului folosit. 

1, ~, eroare de ~ [erreur de collimation; 
Kollimationsfehler; collimation error; kollimációs 
hiba, irányzási hiba; konnumannonnaa omuGka]: 
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Unghiul pe care-l formează linia de vizare cu 
axa optică a lunetei de vizare, când aceasta nu 
este corectată. 

12, ~, linie de ~ [ligne de collimation; Kol- 
limationlinie; collimation line; kollimációs ,vonal, 
irányvonal; KOJJIHMAUNMOHHAA JIHHHA): Linia care 
reprezintá directia de vizare a obiectului, si care 
trebue sá treacá prin punctul central al reticu- 
lului lunetei de vizare. 

13. Colimator [collimateur; Kollimator; colli- 
mator; kollimător, iránymérö műszer; KOJIJIH- 
MaTOp, MpPHHEJIbHDIÄ 'reJeckon]. Fiz., Tehn.: Dis- 
pozitivul optic întrebuințat pentru determinarea unei 
direcții, format dintr'o lentilă acromatică, în focarul 
căreia se găseşte o cruce reticulará. Principiul 
colimatorului este folosit în multe aparate optice 
pentru obținerea unui fascicul paralel de raze 
de lumină. In aceste aparate, colimatorul este 
format dintr'un tub care are la un capăt o lentilă 
acromatică, iar la celălalt capăt, în planul focal 
al lentilei, o deschidere circulară sau o fantá, 
acestea putând fi luminate și servind ca izvor 
de radiaţie pentru lentilă. 

14. Colimator [collimateur; Kollimator; colli- 
mator; kollimátór, kollimációs hibát megállapitó 
múszer; ROJUIHMaTOp, BCIIOMOTaTeJbHbIi Te- 
JIeckon)j: Instrument constituit dintr'o lunetă aju- 
tătoare, care, atașată la luneta unui aparat de 
măsurătoare sau de vizare, permite determinarea 
erorii de colimafie a lunetei aparatului de mă- 
surare sau de vizare, ca și corectarea ei. 

15. Colină [choline; Cholin; choline; kolin; 
KOJIHH). Chim.:[HOCH,-CH,-N(CHy),]+ OH? Bază 
cuaternară de amoniu a colaminei. Component 
al fosfatidelor (lecitine). Sub această formă, or- 
ganismul animal o foloseşte la sinteza grăsimilor. 
Derivatul său, acetilcolina, are mare importanță 
fiziologică. V. Acetilcolină. 

16. Coliná [colline; Hugel; hill; domb, halom; 
XOJIM, BO3BbIMI€HHOCTb]. Topog. : Ridicáturá de 
teren, de înălțime mică, cel mult 250 m, și având 
pante domoale. 

17. Colinear, obiectiv ~ [collinéaire; Kollinear; 
collinear; kolinéáris lencse; ronnneiinblii 06'b- 
exTHB]. Fiz.: Obiectiv fotografic care, în afară 
de alte aberaţii, este corectat si de aberatia de 
distorsiune. 

18. Colineafie [collinéation; Kollineation; col- 
lineation; kollineáció; konmHeauna]. An. mat.: 
O transformare a spaţiului proiectiv în el însuși, 
care face să corespundă fiecărui punct-obiect al 
spațiului un singur punct-imagine, puncte distincte 
având imagini distincte, iar imaginile punctelor 
unui plan fiind situate și ele într'un același plan. 
In coordonate omogene, expresiunea unei coli- 
neații este: 


4 
Ax, Y ax; (1 =1,2,3,4), 
k-1 


unde x,,..., x, sunt coordonatele punctului- 
obiect, E ADELA coordonatele punctului-imagine, 


iar determinantul coeficienţilor a;, este diferit de 
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zero. Conceptul de colineatie se poate gene- 
raliza la spaţii proiective cu oricâte dimensiuni. 

Un caz particular important îl constitue cores- 
pondenta perspectivă între două câmpuri plane 
în care fiecărui punct al unui câmp îi corespunde 
un punct în cel de-al doilea câmp, iar puncte- 
lor cari se găsesc pe o dreaptă în primul câmp, 
le corespund totdeauna puncte situate în linie 
dreaptă în cel de-al doilea câmp; punctelor de 
intersecțiune a două sau a mai multor drepte 
dintr'un câmp le corespund punctele de inter- 
secțiune ale dreptelor corespunzătoare în cel 
de-al doilea câmp. — Conceptul de colineaţie 
se poate restrânge și la dreapta proiectivă. — 
2. Corespondenţă proiectivă între două forme 
în cari se corespund elemente de aceeași na- 
tură. — O colineatie între două spații e repre- 
zentatá de colineatia între cele două forme pá- 
tratice ale elementului lor de linie și transformă 
punctele în puncte, dreptele în drepte, planele 
în plane. Transformările de coordonate cores- 
punzătoare unei colineaţii între două spații au 
fost date sub 1. Dacă determinantul coeficienți- 
lor a, ai transformării e diferit de zero, coli- 
neafia se numește nesingulară, iar dacă deter- 
minantul e zero, colineafia se numește singulară. 

1. Colinesteraza [cholinesthérase; Cholines- 
therase; cholinesterase ; koliniszterázis; XOJIMHO- 
crepaza]. Chim. biol.: Enzimá prezentă in or- 
ganismul animal, în concentraţii deosebit de mari 
în mușchii plafi. Colinesteraza scindeazá acetil- 
colina. Ea limiteazá astfel actiunea fiziologicá a 
acetilcolinei la nivelul terminaţiilor nervoase ale 
mușchilor plafi. 

2. Colir [collyre; Collyr; collyrium; collir, 
szemir ; KOJJIMP (HAPyKHOE€ FJIABHO€ CPLACTBO, 
rna3Hble kanm)]. Farm.: Preparat farmaceutic, 
in general lichid, mai rar pastos sau in pulberi 
fine, destinat tratamentului boalelor de ochi. 

s. Colis volant [termen francez]. Nav.: Siste- 
mul de manipulare a mărfurilor, pentru încărcarea 
şi descărcarea navelor, cu deosebire a coletelor, 
în care se folosesc troliile si bigele navelor, ca 
şi stâlpi cu bige pe cheuri. 

4. Colititlu [titrecoli;  Colititer; colititre ; 
kolititer ; KOJIHTHTP). Chim. biol.: Volumul în cm? 
al celei mai mici probe de apă uzată, din care 
se mai pot însămânța colibacili. Ex.: o apă cu 
colititlul 0,1 este aceea din care, însămânţând 
0,1 cm, nu s'a mai obținut nicio colonie de 
colibacili. 

5. Colivie [cage; Fórderkorb, Fórdergestell, 
Käfig; drawing frame, cage; szállitócsille; KIETB). 
Mine : Piesă din mașina de extracție care servește 
la susținerea sarcinii (vagonete cu substanțe mine- 
rale utile, eventual si cu steril, din mină, per- 
soane sau materiale de exploatare) în timpul 
transportului. Este o construcție metalică de formă 
paralelepipedică (cutie). Se deplasează vertical 
în interiorul pufului, cu ajutorul cablurilor de 
extracţie de cari este atașată, fiind condusă pe 
glisiere. Coliviile au un singur etaj pentru unu 
sau două vagonete sau, în cazul extractiilor mari, 


mai multe etaje, în fiecare etaj intrând unul sau 
mai multe vagonete așezate cap în cap sau ală- 
turate. 

s. Colivie [cage ; Káfig; valve crown; kalitka ; 
kopoGka HacocHoro kianana]. 1. Mine: Piesă 
de pompă canadiană, care servește la ghidarea 
si limitarea cursei bilei supapei, fără a opri însă 
trecerea lichidului. — 2. M5. [cage à billes; 
Kugelkáfig; ball holder; pepitarenb mapukoB 
(nommunnua)]: Carcasă care închide corpurile 
de rulare ale unui rulment, menținând totodată 
distanța între ele. Se construeste din tablă de 
oțel sau de alamă presată, sau din alamă, prin 
frezare. 

7, ~ de veverifá. Elt. V. Infășurare electrică 
în colivie. 

s. ~ dublă [cage d'écureuil double; Doppel- 
kăfigwicklung; kettős villamos tekercselés; double 
squirrel-cage winding; JIBOMHAA KnerkooGpa3- 
Haa o6mortka]. Elt. V. Infășurare electrică în 
dublă colivie. 

9. ~ Faraday [cage de F.; F.scher Käfig; 
F.'s cage; F.-féle kalitka; knerka Papanea]. 
El.: Inveliş format dintr'o reţea de conductoare me- 
talice, pus la pământ. Protejează spațiul din in- 
terior contra influențelor electrice exterioare. 

10. Colivia scării. [cage d'escalier; Treppen- 
haus; staircase; lépcsőház; KJIeTKa JIeCTHHUbI). 
Arh., Cs.: Spațiu închis între pereți, într'o clădire, 
rezervat scării. Sin. Casa scării, 

1. Coliziune [collision ; Zusammenfahren ; col- 
lision; összeütközés ; CTOJIKHOBEHHE): Ciocnirea 
dintre o navă si un corp fix: cheu, ponton, etc. 
La noi, abordaj si coliziune au acelaşi înțeles. 

12, Collbranit. Mineral.: Un amestec de lud- 
wigit si piroxen fieros. (Nume vechiu, părăsit). 

13, Collinsit. Mineral. : Varietate de messelit cu 
conținut de mangan. (Nume vechiu, părăsit). 

14. Collorezine D, DK. Ind text.: Eteroxid de 
celuloză. Se întrebuințează ca aglutinant numai 
pentru imprimarea coloranților de cadă, după 
un procedeu numit procedeul cu collorezine (N.D). 

15. Colmatare [colmatage; Kolmatierung; war- 
ping (of land); feltóltódés; nomnarue HH3MEH- 
Horo rpyHta HaHocom]. Hidrot., Drum.: Ridica- 
rea nivelului depresiunii de teren din apropierea 
unui curs de apá, prin depunerea nomolului purtat 
de apele cursului respectiv (urmatá, de obiceiu, 
de astuparea porilor stratelor superficiale). Col- 
matarea se poate provoca sau intensifica prin 
lucrári terasiere sau prin regularizári hidrotehnice, 
în vederea asanării terenului respectiv. 

16. Colmatare [colmatage; Kolmatierung; clog- 
ging; betömödés; 3akyropka, zacopenne]. Chim. 
fiz., Tehn.: Astuparea porilor unui material poros 
prin aplicarea sau prin introducerea in masa lui a 
unei substante coloidale váscoase si tixotrope. 
Exemple: 

17, ~ a filtrelor [colmatation des filtres; Filter- 
Kolmatierung; filter clogging; a szúró betómó- 
dése, a szúró eliszaposodása; 3atynopra (PH/Ib- 
TpoB]. Ind. chim. sp.: Astuparea în serviciu a 
filtrelor folosite în industriile chimice speciale, 


cauzată de suspensiile coloidale vâscoase și tixo- 
trope, cari se găsesc în lichidele filtrate. 


1, Colmatarea stratelor petrolifere poroase 
[colmatage des couches pétroliferes poreuses; 
Bekleidung der porósen Dischichten; cloggin 
of porous oil-strata; a lyukacsos petroleum pi dl 
eliszapositása; 3ArJIMHH3HPOBAHHE NOpPuUCTbIX 
HC(PTAHBIX MIAcToB]. Ind. petr.: Colmatare care 
se obţine prin introducerea in noroiu a unei can- 
titáfi mai mari de materii coloidale, cari îi măresc 
viscozitatea, dar mai ales tixotropia, astfel încât 
noroiul tixotrop, pătrunzând în interiorul stratului, 
să oprească, prin învârtoșare, pierderile de no- 
roiu. În cazuri grele: Introducerea în noroiu a lapte- 
lui de var, care floculează coloizii și mărește mult 
viscozitatea, împiedecând pierderile. 

2. Colmatat, strat petrolifer productiv [cou- 
che pstrolifăre colmatée; ólhaltige Schichten mit 
Letten bekleidet; obstructed oil stratum; elisza- 
polt petroleum réteg; 3ATMIHHA3HPOBAHHbIM 
NPOAYKTHBHbIĂ nebranoii nacrt]. Mine: Strat 
productiv cu presiune mică, în care noroiul de 
foraj, nedevenind destul de repede tixotrop, a 
pătruns intro profunzime mai mare, împiedecând 
parțial sau total punerea în producție a stratului. 

3. Coloană [colonne; Säule; column; oszlop; 
KoJoHHa]: Corp, în general cilindric, înalt, ver- 
tical sau aproape vertical, plin sau gol în interior. 
Exemplu: 

4. Coloană [colonne; Säule; column; oszlop; 
KkonoHHa]. Arh.: Stâlp, in general de formă ci- 
lindrică, construit din marmură, din piatră, lemn, 
metal, zidărie aparentă, tencuită sau placată cu 
alte materiale, etc., destinat să susțină o parte 
dintr'un edificiu. Coloana este alcătuită, în mod 
obișnuit, din trei elemente distincte: bază, fus 
şi capitel. Formele si decorația acestor trei ele- 
mente componente, ca și proporția dintre dia- 
metrul fusului și înălțimea totală a coloanei, con- 
stitue caracteristica unui stil sau a unui ordin 
arhitectural. 

5. Coloană (mat; Mast; mast; árboc; mayra]. 
Nav.: Partea dintr'un arbore sau din bompres, 
care iese deasupra punţii. 

s. Coloană [colonne; Vertikalreihe, Kolonne; 
column; oszlop; kononHa]. Mat.: Totalitatea mă- 


rimilor aj intr'un determinant KA sau o matrice 


|| 8 | cari corespund unei aceleiași valori a 
celui de-al doilea indice j. 

7. Coloană [colonne; Spalte; column; oszlop; 
croJjóen]. Arte gr.: 1. Şir de rânduri culese, de 
pe care se dă corectură; șirurile de rânduri sunt 
de lungime egală, dar încă nepaginate. 

s. Coloană de ancoraj [colonne de surface 
technique; Ankerkolonne; conductor string; hor- 
gony-oszlop; aHKepHaA' HanpaBJIiomaa KO- 
nonna]. Mine: Prima coloană, de sus, care se 
tubează. Servește pentru consolidarea stratelor 
de pietriș dela suprafață, pentru închiderea apelor 
superficiale (freatice) si pentru închiderea găurii 
puțului, când s'ar manifesta eruptiv la unele din 
stratele străbătute. Diametrul acestor coloane 
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variază dela 18” la 10”, fiind obișnuit de 14".:.12”. 
Depinde de numărul coloanelor cari urmează să 
fie tubate și de diametrul acestora. Lungimea ei 
variază dela 50 până la 150m în cazuri normale 
și depinde în mică măsură, de adâncimea sondei. 
In cazul sondelor de explorare sau cu presiuni 
mari, lungimea coloanei de ancoraj poate fi dela 
200 până la 300m, pentru a prezenta o siguranţă 
mai mare în cazul erupfiilor. Pe această coloană 
se montează dispozitivul de control, format din 
prevenitoare, supape, etc. Coloana de ancoraj 
se cimenteazá până la suprafaţă. 

9. Coloană de aspirație. V. Inălțime de as- 
pirație. 

10, ~ de refulare. V. Inălţime de refulare. 

1. Coloană de direcţie. V. Arbore de direcţie. 

12. Coloană de distribuţie [colonne de distri- 
bution; Schaltsăule; switch column; elosztó vil- 
lamos-vezeték; pacnpenennrenbnaa KOJIOHHA). 
Elt.: Coloană pe care, sau în care, e montat 
aparatajul de comandă sau de control al unor 
circuite electrice, în general în uzine sau insta- 
laţii electrice. 

13. Coloană de perforare [affút à colonne; 
Bohrsáule; driller's pillar stand; fúró-oszlop; 
Óypunbuaa koJoHHa]. Mine: Coloană metalică 
portabilă, în greutate maximă de 100 kg, ale 
cărei capete se înțepenesc în talpa și în tavanul 
galeriei, prin înșurubare sau presiune hidraulică, 
si care urmează să susțină mașina de perforat. 

14. Coloană de absorpție [colonne d'absorption; 
Absorptionsturm; absorption column; abszorpciós 
oszlop; a6copOunonnaa KOJIOHHA]. Ind. chim. sp. : 
Coloană construită de regulă din tablă groasă, 
compartimentată în interior cu talere sau cu sicane, 
umplută cu cărbune activ, cu silicagel sau cu 
alte materiale absorbante, destinată fie purificării 
gazelor, fie condensării anumitor lichide volatile 
dintr'un amestec. Astfel, în industria petrolului 
se întrebuințează pentru desbenzinarea gazelor 
naturale: 

15. Coloană de absorpție pentru gazoliná [co- 
lonne d'absorption pour gazoline; Absorptionsturm 
für Gazolin; absorption column for gasolene; ab- 
szorpciós gazolin-oszlop; aőcopőQHOHHaA KO- 
nonna JIa ra3onnHa). Ind. petr.: Coloană înaltă 
de 5:::10m, cu diametrul de cca 1 m, construită din 
tablă groasă și echipată, în interior, cu sicane sau cu 
platouri cu clapete, prin care circulă, sub forma 
de ploaie, motorină, pe la partea inferioară fiind 
conduse gazele naturale. Motorina disolvă hidro- 
carburile ușoare condensabile, cari sunt izolate 
apoi prin distilarea ei, și constitue gazolina, iar 
gazele degazolinate părăsesc coloana de ab- 
sorpție. In tipurile noi de coloane, absorpția este 
condusă pe cărbune activ. 

16. Coloană de distilare [colonne de distillation; 
Destilationsáule; distillation still, distillation co- 
lumn; desztiláló oszlop; AHCTUNNANHOHHaA KO- 
nomna]. Chim.: Aparat întrebuințat curent în 
laborator pentru separarea, prin distilare, a ames- 
tecurilor de substanțe lichide, construit, în prin- 
cipiu, dintr'o coloană de sticlă simplă cu sau 
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fără talere, care conţine sau nu material de umplu- 
tură si care, pentru o bună separare a compo- 
nentelor, se izolează termic (fig. 208 a). Coloana de 
distilare face legătura între balonul de distilare 
în care se introduce amestecul lichid, și între 


Fig. 208 a. Tipuri de coloane de distilare. 


refrigerentul în care se condensează componentul 
mai volatil. Puterea de separare a unei coloane 
depinde, printre alți factori, de forma ei, de felul 
si natura umpluturii, de diferenţa dintre numărul 
de plăci și numărul optim teoretic, dar mai ales 
de posibilitatea pe care o are coloana de a se 
apropia de o funcționare adiabatică. In industria 
chimică, coloana de distilare se numeşte: 

1. Coloană de rectificare [colonne de rectifica- 
tion; Rektifiziersăule;rectification column; rektifikáló 
oszlop; PpekTHQHkanHonHaa koJjoHHa]. Ind. 
chim. sp.: Coloaná de distilare folositá pentru se- 
pararea industrială a componenților unui amestec 
lichid, prin rectificare (fig. 208 b). Pentru asigurarea 
contactului intim dintre vaporii cari se ridică și 


Fig. 208b. Tipuri de coloane de rectificare, 
a) coloană cu talere de sită; b) coloană cu talere și 
clopote pentru distribuţia vaporilor; c) coloană cu clopot 
şi cu şicane. 


lichidul (refluxul) care curge de-a-lungul pereților 
coloanei, necesar schimbului de căldură și de 
substanțe, coloana este echipată cu talere de 
rectificare, cu clopote sau cu site, sau este um- 
plută cu materiale speciale de umplere. La partea 
inferioară, coloana se leagă cu blaza de distilare, 
iar la partea superioară este în legătură cu con- 
densatorul de reflux. Coloanele pot funcţiona 
continuu sau discontinuu. In coloanele cu functio- 
nare continuă, amestecul distilat este introdus 
într'un anumit punct al coloanei, Porțiunea situată 


deasupra punctului de alimentare se numește, în 
tehnică, coloană de concentrare, iar porțiunea de 
dedesubtul lui, coloană de epuizare. Puterea de 
separare (eficacitatea coloanei) depinde de na- 
tura amestecului de rectificat, de numărul și 
construcţia talerelor (sau de felul” corpurilor de 
umplere) și de funcţionarea adiabatică a coloanei. 
Coloana de rectificare are forme și dimensiuni 
cari variază cu capacitatea și cu felul instalaţiei la 
care este montată. Astfel, în industria petrolului, 
se folosesc sisteme variate de coloane de rec- 
tificare, printre cari mai răspândite sunt sistemele 
Heckmann, Barbet, Mc. Kee, Winkler-Koch, etc. 
Coloanele de rectificare pot funcţiona cu sau fără 
vacuum, după cum distilarea produsului se face 
cu sau fără vacuum. Sin. Coloană de fractionare. 

Anumite părți ale unei coloane de rectificare 
au numiri speciale în tehnică: 

2. Coloană de concentrare [colonne de con- 
centration; Konzentrationssáule, Verstárkungsáule; 
concentration column; tóményitó oszlop; KOH- 
HenrpaunnoHHaA KOJOHHA): Partea superioară a 
unei coloane de rectificare continuă, în care 
componentul volatil din amestecul de rectificat 
se concentrează. Este cuprinsă între punctul de 
alimentare și vârful coloanei. 

3. ~ de epuizare [colonne d'épuisement; 
Abtriebsáule; exhaustion column; kivonatoló osz- 
lop; kOJOHHa pa3pamenna]: Partea inferioară 
a unei coloane de rectificare, în care se face 
epuizarea componentului volatil din amestecul 
de rectificat; este cuprinsă între punctul de ali- 
mentare și blaza de distilare. 

Din punctul de vedere constructiv, se cunosc 
două feluri de coloane de rectificare: 

4. Coloană cu reacție pe etaje [colonne à 
réaction par étages; Glokenboden Fraktionierturm; 
fractionation column; emeletes rektifikáló oszlop; 
perrupurannonnaa KOJIOHHA]: Coloană de rec- 
tificare in care rectificarea produsului se face 
prin pátrunderea vaporilor in lichidul depozitat 
pe talerele ei. Sin. Coloaná cu talere. 

5. ~ cu reacție de suprafață [colonne á ré- 
action de surface; Oberfläche Fraktionierturm : 
surface reaction column; felúleti rektifikáló be- 
rendezés; peKTHĎHKANHOHHAA KOJIOHHa C NO- 
BEPKHOCTHOM peannueii]: Coloană de rectificare, 
în care talerele au fost înlocuite prin umplere 
cu piatră, cu cocs, bucăți de fier, inele chimice 
etc., și în care rectificarea produsului se face 
prin împrăștierea vaporilor printre șicanele for- 
mate de materialele menţionate. 

După locul unde sunt situate într'o instalație 
industrială, și după funcțiunea pe care o înde- 
plinesc, coloanele de rectificare se numesc: 

6. Coloană de amestec [colonne de mélange; 
Mischturm; mixing column;  keveró-torony; 
KOJIOHHA CMENIHBaHHA). Ind. petr.: Coloană 
în care se face amestecul unui anumit produs 
petrolier cu un disolvant care-i îndepărtează unii 
componenți dăunători. 

7, = de desbenzinare. V. Coloană de de- 
tentă. 


1. Coloană de detentá [colonne de détente; Ent- | 


spannungsturm; expansion column; benzinkivona- 
toló torony; KOJOHHa pa3panenuA). Ind. petr.: 
Coloană (flashing sau flahs-tower) din insta- 
lafia de distilare primară, în care ţiţeiul pre- 
încălzit pierde fractiunile cele mai ușoare, și 
anume benzina. Cu ajutorul acestei coloane se 
micşorează rezistența de curgere a țițeiului în 
cuptor, și deci presiunea la pompa de alimentare. 

2. ~ de fracfionare tip Allan [colonne de 
rectification A.; A. Rektifiziersáule; A. fractiona- 
tion column; A.-féle bontă oszlop; KoJoHHa 
ANA PpakunonupoBanua Tana Aran]. Ind. 
petr.: Coloane caracteristice instalaţiilor de distilare 
primară a țițeiului, tip Allan. Principiul ei con- 
structiv diferă de al celorlalte coloane cunoscute, 
fiecare grup rectificator fiind compus din opt 
coloane verticale de 12“ diametru și cca 6 m 
înălțime, sus fiind legate prin coturi două câte 
două, iar partea de jos a fiecărui grup fiind 
constituită dinir'o cutie, așa că formează un fel 
de serpentină. Răcirea se face cu ajutorul aeru- 
lui înconjurător, tot ansamblul de rectificatoare fiind 
așezat într'o cameră atmosferică. Răcirea se face 
cu ajutorul unor stropitoare cu apă așezați deasupra. 

3. = de extracţie [colonne d'extraction; Ex- 
traktionskolonne; extraction column; kivonatoló 
oszlop; 9SKCTPaxkumonHaa nononna]: Coloană 
de felul celei de fractionare, pentru extra- 
gerea hidrocarburilor aromatice (benzen, to- 
luen, xilen) din benzină, cu ajutorul bioxidului 
de sulf. Vaporii de benzină intră prin partea de 
jos a coloanei, iar bioxidul de sulf prin partea 
de sus, si circulă deci în contracurent cu vaporii de 
benzină. Extractul iese pe la fundul coloanei, 
iar benzina rafinată pe la vârf. Sin. Extractor. 

* a. Coloană de finisaj [colonne de finissage; 
Endabsorber; end absorber; végfelszivó oszlop; 
KOJQHHA JIA OKOHYATEJbHOÄ O6paGOTKH). 
Ind. chim. sp.: Coloană cu inele Rasching, în 
care anhidrida sulfuricá (SO,) dela coloanele 
de contact este prinsă în acid sulfuric de 
97 :::98* Bé, pentru a obţine acid monohidrat. 

5. Coloanăbarometrică [colonne barométrique; 
Barometersäule; barometric column; légnyomási- 
oszlop; Gapometpuyeckan KoJomHa]. Ind, 
chim. sp.: Conducta verticală prin care un con- 
densator barometric se prelungește în jos, si 
care servește pentru evacuarea lichidului con- 
densat, fără a lăsa aerul să pătrundă în conden- 
satorul sub vid. Lungimea coloanei depinde de 
vidul din condensator, fiind de maximum 10,33 m. 

s. Coloană de protecţiune [tubage de pro- 
tection; Mantelrohr; protection casing; csókópeny; 
UporerunonHaa Tpyóa]. Mine.: Coloană me- 
talicá de diametru mai mare decát diametrul 
coloanei definitive a unui put forat. Ea rámáne 
în pământ pentru a ținea pereții forajului și a face 
posibilă scoaterea, pentru reparații, a coloanie defi- 
nitive filtrante a putului, fără a se pierde forajul. 

7. Coloană filtrantá [colonne ă filtre; Kiesel- 
filterrohr; filtering column;  homokszúrócsó ; 
unbrpoBanbnaa Kononna]. Inst. san.: Tub de 
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fier, împlântat în pământ si servind la captarea 
apelor subterane din straturile de nisip. 

s. Coloană hidraulică [grue hydraulique; Was- 
serkran; water crane, water pillar; vizoszlop; myte- 
BO HJIH THNpaBiuuecină kpaH). C.f.: Gură de 
apă de mare debit (2:::10 m*/min), situată lângă 
o linie de cale ferată în staţii și în depouri de loco- 
motive și servind la alimentarea cu apă a ten- 
derului locomotivelor. Constă dintr'o conductă 
verticală de fontă, numită stâlpul coloanei, de 
care se articulează capul coloanei legate cu 
brațul orizontal mobil, la înălțimea gurii rezervoa- 
relor de apă ale tenderului locomotivei. Braţul ori- 
zontal are un cot cu un tub mobil formând pâlnie, 
care se aduce în poziție corespunzătoare pentru 
alimentarea tenderului. Peniru asigurare împotriva 
inghejului, coloana e înzestrată cu un orificiu 


Fig. 208 c. Coloană hidraulică. 


de evacuare (fig. 208). Pe liniile secundare, fără 
stațiuni de pompe si castele de apă, se folosesc 
coloane speciale cu ejector sau pulsometru cu 
abur. Deasupra capului coloanei sau pe braț se 
găsește un felinar pentru a indica poziţia coloanei 
față de linie. V. și Braf de coloană hidraulică. 

9. Coloană montantá [colonne montante; Steig- 
leitung; mounting pillar; villamos  fâvezetek; 
Boonop bëMmHaA Tpyóa]. 1. Inst. san.: Conductá 
verticală montată într'un imobil și servind la 
ridicarea apei până la nivelul punctului de dis- 
tributie sau de folosire dorit. — 2. Elt.: Canal- 
zafie electrică, montată, în general, vertical, într'o 
clădire, din care derivă racordurile pentru abonaji. 

10. Coloană pierdută [colonne suspendue; hán- 
gende Rohrfahri; suspended liner; felfiggesz- 
tett csóoszlop; nojibechaA o6caniaa Tpyóal: 
Mine: Coloaná tubatá numai páná la o oarecare 
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distanță deasupra șiului coloanei precedente. In 
general, este suspendată în interiorul acesteia 
cu ajutorul unui rac care are uneori un packer. 
Linerele suspendate cu rac și packer nu se ci- 
menteazá, și se pot, eventual, extrage mai târziu, 
dacă mai trebue adâncită sonda, bine înțeles 
dacă între timp n'a fost prinsă în teren. Dacă 
linerul se cimenteazá, aceasta se suspendă în 
coloana precedentă prin nişte pene (acăţătoare 
de linere) sau, când este de lungime mică, se 
așază în talpă. Coloana se introduce in sondă 
cu prăjinile de foraj. Legătura dintre prăjinile de 
foraj și coloană este asigurată de un dispozitiv 
numit descátátor de liner, care permite dega- 
jarea si extragerea prăjinilor, după ce linerul a 
fost suspendat și cimentat. 

1. Coloană ghid [colonne pilote; Fúhrungs- 
tonspur; guide loop;  vezetó hangoszlop; 
HaNpaBNAIOINIAA,  PyKOBOAANAA KOJOHHA]. 
Cinem. : Pistă sonoră, imprimată simultan cu luarea 
imaginilor cinematografice și care apoi, în studio, 
servește la înregistrarea sonoră definitivă. 

2. Coloana imaginilor [pellicule ă images; Bild- 
spur; picture track; képsorozat; KOJIOHHAa H30- 
Opamenui).  Cinem.: Partea din filmul cine- 
matografic care conţine numai imaginile. 

3. Coloană sonoră. Cinem. V. Pistă sonoră. 

4. Coloană eruptivă verticală. V. Cos eruptiv. 

5. Coloană luminoasă. V. Meteori optici (halo). 

s. Coloană pozitivă de descărcare electrică 
luminescentá [colonne positive de décharge élec- 
trique luminescente; positive Sáule einer elek- 
trischen Entladung; positive column of a lumi- 
nescent electric discharge; pozitiv kisilésú villa- 
mos fenyoszlop; TNORHTHRHAA KONOHHA CBETA- 
Weroca Bnenrpuueckoro pa3pana]. Fiz.: Spaţiu 
luminos continuu sau cu stratificare transversală ob- 
scură, cuprins între anodul unei descărcări electrice 
luminescente și spațiul obscur Faraday, cu efecte de 
lumină produse aproape excluziv prin excitație, deși 
câmpul electric din interiorul lui e slab, fiindcă den- 
sitatea foarte mică a particulelor încărcate impie- 
decă aproape complet recombinarea ionilor. 

7. Coloare [couleur; Farbe; colour; szin; UBeT)J: 
Sensația vizuală care depinde esențialmente de com- 
poziția spectrală a luminii incidente asupra ochiului. 

s. Coloarea fructului [couleur du fruit; Frucht- 
farbe; fruit colour; gyümölcs szine; UBeT ppykra], 
Agr.: Caracter pomologic important pentru deter- 


minarea varielăților. — Se deosebesc: Coloarea | 


de bază sau fondul, coloarea acoperitoare sau 
roşeața care apare pe partea însorită a fructului, 


şi coloarea suprapusă sau desenul, care apare, | 


sub diferite forme, deasupra colorii acoperitoare. 

9. Colodiu [collodion, Kollodium; collodion ; 
kollodium; konnomui]. Chim.: Soluţie eteroalco- 
olică de azotat de celuloză, cu 10:::11,5%/, azot. 
Lichid limpede, de consistență siropoasá, care, 
prin evaporare, lasă o peliculă incoloră aderentă. 
Se foloseşte în scopuri farmaceutice, în foto- 
grafie, ori ca lac și cleiu special. Colodiul este 
folosit la prepararea colodiului elastic, care este un 
amestec de 97 părţi colodiu cu 3 părți uleiu de ricin. 


10, Colofoniu [colophane; Kolophonium; co- 
lophony; kolofonium; kaHH(poJb, rapnuyc]: 
Produs rămas după îndepărtarea esenței de tere- 
bentină din rășina de conifere, prin distilare sau 
antrenare cu vapori de apă. Este alcătuit din cca 
90%, acizi cristalizabili cu formula Cao Hso Oz, şi 
cca 10%, acizi amorfi cu formula Cn Han - 100». 
Acizi identificați în colofoniu: acidul a-abie- 
tinic, %-pimaric, f-pimaric, etc.  Coloarea co- 
lofoniului variază dela slab-gălbuiu la brun- 
închis, si este indicată în comerț prin una sau 
prin mai multe litere, sau prin altă notație, după 
țara producătoare de colofoniu; în spărtură, e 
strălucitor. Este solubil în alcool, în eter, benzen, 
acetonă, benzină, anhidridă acetică, esență de 
terebentină, etc. Este mult întrebuințat în indus- 
tria hârtiei, a lacurilor, a cauciucului, a săpunu- 
lui, etc. Sin. Sacáz. 

u. Coloid [colloïde ; Kolloid; colloid; kolloid; 
KOJNJIOMAJ. Chim.: Substanţă care constitue faza 
dispersă a unui sistem dispers în care particulele 
dispersate au dimensiuni lineare cuprinse între 
1 si 500mp. Aceste particule pot fi constituite 
din mai multe sau numai dintr'o singură mole- 
culă (v. Eucoloid). Prin mijloace adecvate, orice 
substanță poate fi adusă în stare coloidală. 

In trecut se considerau drept coloizi numai 
substanțele cari, ca și cleiul, nu difuzează prin 
membrane permeabile, și cari se separă din so- 
luţie sub forma de pelicule sau de mase amorfe 
— prin opoziție cu cristaloizii, prin cari se în- 
țelegeau substanțele cari difuzează prin membrane, 
dializează şi se separă din soluţie în stare crista- 
lină (Graham). După vechea definiție, coloidul 
este o anumită substanță, dotată cu proprietăji 
speciale. Cercetările ulterioare au arătat însă că 
orice substanță poate fi adusă în starea în care 
să formeze un coloid, adică nu este vorba de 
substanțe coloidale ci de o anumită stare a 
materiei : starea coloidală. 

1, Coloid de protecfiune [colloïde de pro- 
tection; Schutzkolloid; protection colloid; véd- 
kolloid; TMPpOTeKHHOHHBI Koon]: Coloid 
liofil, care protejează coloizii liofobi contra coagu- 
lării cu electroliți. Acţiunea protectoare a unui 
coloid se măsoară prin cifra de aur. Ex.: Pur- 
pura lui Cassius. 

13. Coloid electrolitic [colloïde électrolytique ; 
elektrolytisches Kolloid; colloidal electrolyte ; 
elektrolitikus kolloid; 9J€KTpO1MTHYCCKHÍÁ KOJI- 
noun]: Substanţă care, în soluție, dă naștere 
unui ion de dimensiuni coloidale, în timp ce 
ionul celălalt este de dimensiuni normale. Ex.: 
proteinele, de o parte și de alta a punctului lor 
isoelectric. Conductibilitatea electrică a coloizilor 
electrolitici este comparabilă cu a electrolifilor 
puternici. 

14. Coloid ireversibil [colloïde irréversible; 
nicht umkehrbares Kolloid; irreversible colloid ; 
nem  visszanyerhetó kolloid;  neoGparumbrii 
KOJIJIOHJ): Substanţă în stare coloidalá care, după 
evaporarea mediului dispersant,nu mai poate fi rea- 
dusă în stare coloidală cu niciun mediu dispersant. 
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Colori convenfionale pentru diferite materiale. 


MENCION 


Fontă 
cenușiu închis 


Fontá maleabilă 
albastru 


Oțel 
violet 


Aramă 
roşu 


Bronz 
portocaliu 


Alamă 
galben 


Zinc, plumb, cositor 
verde deschis 


Aluminiu , magneziu gi 
aliajele lor 
verde 


Nichel și aliajele lui 
violet deschis 


Bobine (electromag., 
rezistențe) 


roşu 
verde 


Sticlă 
verde deschis gălbuiu 


Celuloid 
verde deschis gălbuiu 


MIL 


Marmură, ardezie, granit 


cafeniu 


Asbest pastă, fibre, 
cauciuc tare, cauciuc 
moale, piele 


cafeniu 


Porfelan, faianță 
portocaliu 


Pietre de polisor 
olive (măsliniu) 


Lemn 
siena 


Zidărie de cărămidă 
roşu 


Zidărie de piatră 
cenușiu 


Beton 
cenușiu 


Material refractar 
galben închis 


Pământ 
cafeniu închis 


Rocă 
cafeniu deschis 


Lichide 
albastru deschis 


1. Coloid reversibil [colloide réversible; um- 
kehrbáares'Kolloid; reversible colloid; visszatérő 
kolloid; oGparuMblii, peBepcupyembiii KOJN- 
noul): Substanţă care, din starea de coagulare, 
poate trece din nou în starea de soluție coloi- 
dală în același mediu dispersant. 

2. Cololit [collolte; Kollolith; collolite; kal- 
lolit; KOMJOJMMT]: Ráginá transparentă, folosită 
în locul balsamului de .Canada, la montarea 
sacțiunilor subțiri microscopice. Are indicele de 
refracțiune 1,5354. 

3. Colomit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru roscoelit. 

4. Colonadá [colonnade; Kolonnade ; colon- 
nade ; oszlopsor; kononnama]. Arh.: Şir de 
coloane cari formează un ansamblu arhitectural, 
Colonada poate face parte din fafada unui edi- 
ficiu sau poate fi izolată, alcătuind un arhitectural 
de sine státálor (portic, ancadrament decorativ 
la un monument sau la o grădină, etc.). 

5. Colonel [mignon; Kolonel; minion; mig- 
nyon ; MHHbOH (wprorT)]. Arte gr.: Corp de 
literă de 7 puncłe. Se întrebuințează la inserlii, 
Sin. Mignon. 

s. Colontitlu [titre courant; Kolumnentitel ; 
headline; lapszémozás; 3aroJoBok]. Arte gr.: 
Numerotafia paginilor, însoţită uneori de numele 
autorului lucrării, de titlul capitolului, etc. tipărit 
deasupra textului curent al paginii. 

7. Coloradoit [coloradoite ; Coloradoit; colo- 
radoite; koloradoit;  noopamonT). Mineral. : 
Hg Te, telurură de mercur, cu luciu metalic, de 
coloare neagră, cu duritatea 3 și gr. sp. 8,6. 
E un minereu rar, fără importanță industrială, 

s. Coloranfi algol [colorants algol; Algol- 
Farbstoffe; Algol dyestuffs; algol festóanyagok ; 
ajirojieBble kpacamme BemecrBa]. Chim.: Nu- 
mire mai veche pentru materiile colorante deri- 
vând dela acil-amino antrachinoná (astăzi coloranţi 
indantrenici). Nuanţe dela galben la violet: roşu- 
algol, galben-algol, etc. 

9. Coloranfi ceramici [colorants ceramiques; 
keramische Farbkórper ; ceramic dyestuffs ; agyagi- 
pari festóanyagok; repamnueckue kpacampne 
BenmecTBa, Kpacku]. Ind. st. c.: Substanțe mine- 
rale, in marea majoritate a cazurilor oxizi meta- 
lici, capabile de a comunica produselor ceramice 
o nuanță durabilă de coloare. Au o anumită 
colorafie înainte de ardere și cu totul altă colo- 
rafie (coloarea dorită) după ardere. Coloranti 
ceramici sunt, de exemplu: oxidul de cobalt 


flacără reducătoare cafeniu-negru), etc. 

10, Colori complementare [couleurs complé- 
mentaires;  Komplementărfarben; complemen- 
tary colours; kiegészitő szinek; JIONOJIHUTEJIb- 
Hble KpackH, ` KOJIepbl, Bera, 
oxpackh]. Fiz.: Două colori din amestecul cărora 
rezultă coloarea albă. Pentru cele trei colori 
fundamentale: galben (galben ca lămâia), roșu 
(purpur), albastru (albastru-verde), corespund co- 
lorile complementare: violet (roșu + albastru), 


OTTEHKH, | 
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verde (galben + albastru), portocaliu (roșu + gal- 
ben). Pentru fiecare coloare, coloarea complemen- 
tară este formată din amestecul celorlalte două. 

11. Colori convenţionale [couleurs convention- 
nelles; konventionelle Farben; conventional co- 
lours; konvencionális szinek; yCJIOBHbIe UBCTA, 
KOJIOpbI, Kpackh]: Colori stabilite convențional 
peniru marcarea pe desene sau pe foi de co- 
mandă, a unor materiale, pentru însemnarea unor 
piese spre a fi recunoscute, pentru semnalizări 
în circulație, etc. Ex.: coloarea roșie pentru mar- 
carea tuburilor cu H, coloarea albastră pentru 
marcarea tuburilor cu O; colorile de marcare ale 
modelelor în turnătorie; coloarea roșie pentru 
oprire și coloarea verde pentru mers liber la 
semnalele de acoperire ale circulației feroviare 
si rutiere, coloarea roșie la semnalele finale ale 
vehiculelor, 

12, Colori fundamentale [couleurs fondamen- 
tales; Grundfarben; fundamental colours; alop- 
szinek; OCHOBHbI€ KpackH, nBeTa, KOJIepbl, 
okpackH]: Colorile: galben (galben ca lámáia), 
rosu trandafiriu (purpur) si albastru-verde. 

13. Colori primare [couleurs primaires; Primár- 
farben; primary colours; primérszinek; nep- 
BHYHbIe uBera, KOJICPbI, OKpackH] : Colorile 
albastru-violet, verde gi roșu-portocaliu, cari for- 
meazá cele trei regiuni de intindere aproape 
egalá in cari se imparte spectrul luminii albe, 
obținut într'un spectroscop de dispersiune slabă. 

14. Colorile oțelului încălzit [couleurs de l'acier 
chauffé; Erhitzunofarben des Stahls; colours of 
the heated steel; a hevitett acel szinei; OKpacka, 
uBera Harperoú cran]. Metl.: Coloarea su- 
prafeței curate (pilită, rectificată, etc.) a oțelului 
încălzit, care variază cu temperatura ei, consti- 
tuind astfel o scară a temperaturii. Aprecierea 
empirică a temperaturii după coloare este apro- 
ximativă, depinzând de iluminarea locului, de 
încălzire și de experienţa personală, şi este folo- 
sită în operațiunile de tratament termic și de 
forjare a oțelului. Până la 200%, coloarea oțelului 
rămâne neschimbată; între 200% și 500% colorile 
se numesc: 

15. ~ de revenire (ale oțelului) [couleurs de 
recuit de l'acier; AnlaBfarben des Stahls; steel 
temper colours; az acél szinskálája; Bera OT- 
mycka, mBera no6exaJjocrtH,  noGexaJbre 
uBera]: Coloare datorită unui strat subțire de 
oxid, care se ingroasá pe măsura ridicării łem- 


(miile acului. de casa: varde), eseul rd peraturii, Scara temperaturilor e următoarea: 


uraniu- (in. flacără oxidantă galben-cafeniu, în | 


T - T - 
iii Coloarea paratt Coloarea 
| 

2100 galben ca paiul 3000 albastru 
2300 galben 3300 albastru 
2450 galben viu verzuiu 
2550 portocaliu 3500 verde-cenușiu 
2650 roșu deschis 4000 cenușiu 

0 i 5000 roşu luminos 
puc opri abia vizibil la 
285 violet intunerec. 
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Intre 500 si 1500“ colorile se numesc: 

1. Colorile de incandescență (ale oţelului) 
[couleurs d'incandescence de l'acier; Gluhfarbe: 
des Stahls; steel incandescence colours; az acél 
izzási szinskálája; BeTa KaJIenHa CTAJIH): Scara 
temperaturilor e următoarea: 


Tempe- 
ratura 


Tempe- 
ratura 


Coloarea Coloarea 


5500 Cărămiziu închis 8500 roșu aprins 


6300 roșu cărămiziu 9000 roşu deschis 

6800 „închis e Lar roșietic 
iis alben 

7400 . kuria PI tocul 

i j ki 11000 galben deschis 

7700 „ cireşiu 12000 gălbuiu 

8000 „ cireșiu 13000 alb gălbuiu 
deschis și peste 


2. Colorimetru [colorimétre; Kolorimeter; colo- 
rimeter; koloriméter; KOJIOpHMeTp). Fiz.: Aparat 
optic întrebuințat la determinarea concentrafiilor 
soluțiilor de substanțe colorate cu ajutorul legii 
lui Beer. Două fascicule de radiație, de aceeași 
intensitate, provenind de la un același izvor, 
traversează atât soluția de concentrație necu- 
noscută, cât și o soluție etalon. Se variază gro- 
simile straturilor, astfel încât într'un ocular sí sa 
observe aceeași iluminare a câmpurilor iluminate 
de fiecare din cele două fascicule. In acest 
moment, raportul dintre concentrații este invers 
proporțional cu raportul dintre grosimile da stra! 
ale soluţiilor străbătute. 

3. Colorist [colorist; Kolorist; colourer, colou- 
rist; kolorista festő; szinhatású fes!ló; KOJIOPHCT) 
Artă: Pictor ale cărui opere se disting, în deosebi, 
prin vioiciunea coloritului, lăsând pe planul al 
doilea calitățile de desen sau de compoziţie. 
Ex.: Tiziano, 

4. Colorit [coloris; Kolorit, Fárbung; co!our; 
szinezés; KOJIOpHT]: Efect general, produs de 
ansamblul colorilor unui peizaj, ale unui tablou, 
ale unui grup de obiecte, etc. Se spune despre 
un tablou, că are un coloit cald sau rece; 
intens sau stins; violent sau îndulcit, etc. 

5. Colosal, ordin ~ [ordre colossal; Kolos- 
salordnung; colossal order; kolosszális épitészeti 
rendszer; KOJIOCCAJIbHbIÄ OpAiep]. Arh.: Ordin 
de arhitectură pe înălțimea căruia se cuprind 
două sau mai multe etaje. 

s. Colostru [premier lait aprés la délivrance; 
Biest, Biestmilch; beest, colostrum; kolosztrum; 
MOJIO3MBO, KOJIOCTPyM]. Zoot.: Substanţă găl- 
buie, vâscoasă, cu miros specific şi cu gust amăruiu, 
secretatá de glandele mamare, inainte gi imediat 
după fátare, Are o compoziție diferită de a laptelui 
si, prin fierbere, coagulează. Sin. Colastră. 

7. Colotipie [collotypie; Kollotypie; collotype; 
kolotipia; KOJNIOTHIHA]: Procedeu fotomecanic 
de reproducere, la care negativul este copiat pə 
un strat sensibil la lumină, strat care este fixat 
pe o placă de sticlă lucioasă (oglindă) sau pe 
o fășie îngustă de film. 


s. Colț. V, Embrion. 

9. Colfan [gallon; Knopper; gall-nut; csergubó; 
YepHHJIbHbIe OpeWKH, ranib]. Ind. piel. : 
Ghindă de stejar, care, în primele faze de des- 
voltare, fiind înțepată de o insectă (Cynips calicis 
Burgsd), se îmbolnăvește, formând o f 
excrescenfá care o acopere aproape 
în întregime. Având un conținut de 
cca 30% tanin, e întrebuințată în 
tăbăcărie. Sin. Gogosi de ristic. 

10. Colfar [équerre; Winkelmab; 
square, triangle; szógméró; szógeló; Fig. 209. 
YTOJIbHHK, TPEyTOJIbHHK). Tehn.: Coltar de zidar. 
1. Unealiá a zidarului (fig. 209). — 2. Piesă din 
lemn sau metal, formatá din douá laturi, cu aju- 
torul căreia se pot trasa sau măsura unghiuri. 
Când cele două laturi sunt mobile, poartă numele 
de coltar reglabil. Sin. Vinclu, 

1. Colfar. V. Cornier. 

12, Columbarium [termen latin]. Arh.: Edificiu 
într'un cimitir, săpat în stâncă sau subteran, in 
ai cărui pereți erau practicate șiruri de mici nișe, 
în cari se depuneau urnele funerare. — 2. 
Intr'un crematoriu, sala sau construcția specială, 
ai cărei pereţi au nișe destinate păstrării urnelor 
cu cenuşa morţilor incinerafi. 

13. Columbit [columbite; Colbmuit; Niobit; co- 
lumbite; baierite; kolumbit; KOJIYMOHT, HHOOHT). 
Mineral.: (Fe,Mn) Nb2Oo. Cristalizează în sistemul 
rombic. în cristale cu habitus tabular sau pris- 
matic, de obiceiu maclate. Prezintă clivaj bun 
după (100). Are spărtură conocoidală, duritatea 
6, gr. sp. 5,3, luciu metalic răşinos și urmă brună 
până la neagră. Se găsește în pegmatite grani- 
tice, Constitue materia primă pentru extragere» 
niobiulu;, . 

11. Columbiu. V. Niobiu. 

15. Columná [colonne commémorative; Triumph- 
Sáule; honorary and symbolic column; diadalosz- 
lop; HAMATHAA, NOYETHAA, TPHYMQPAJNDHAA HJIH 
cuMGomnuecnaa KoJoHHal, Arh.: Coloană 
izolată, de proporții mari, ridicată în amintirea 
unui eveniment importani, etc. Ex.: Columna lui 
Traian dela Roma, care are o înălțime de 44 m. 
Sin. Coloană triumfală. 

10. Colur Ind.fár.: Parte componentă dinstruciu- 
ra aripilor morilor de vânt. V. sub Moară de vânt. 

17. Coluvial, depozit ~ [sol colluvial; Kollu- 
vialboden; colluvial soil; -koluviâlis lerakodások; 
ROJUIYBHaJIbHbIĂ NOUBEHHbIi CIO, TpyHT]: 
Depozit format din produsele de desagregare 
a rocelor prin acțiunea agenților fizici (apa, 
ghețarii sau vânturile) și sedimentate prin gra- 
vitatie la baza coastelor abrupte. 

18. Coluviu [depâtcolluvial; kolluviales Mater al; 
colluvial deposit; koluviális anyag; KOJIJIYBHAJIb- 
HO€ OTJIOKEHHE, ocam/enHe)]: Materialul unui 
depozit coluvial. 

19. Coma [coma; Koma; coma; koma, KoMa]. 
Fiz.: Aberalie a unui sistem optic central, cauzat i 
de fasciculele largi (deschiderea utilă mare) și 
oblice. Razele emergente, provenite dela o 
sursă punctuală situată în afara axei optice, sun! 


